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P1
P2P3P4

P5P6P5

pozzetto prefabbricato
dim. int. 150x150x200(h)

pozzetto prefabbricato
dim. int. 150x150x200(h)

0,10

0,40

pozzetto prefabbricato in cls
dimensioni interne 200x200x200
cm con valvola clapet DN800 per
scarico su Rio Crinaccio

Pi8

97,00 96,90 53,70

P6Pi7

L = 193,90 M

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN800 - PEND. 0,05%

L = 160,90 M

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN800 - PEND. 0,07%

pozzetto ispezione
dim. int. 100x100x170(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 100x100x160(h)

107,00

0,480,510,56

pozzetto prefabbricato
dim. int. 150x150x200(h)

pozzetto prefabbricato
dim. int. 150x150x200(h)

pozzetto prefabbricato
dim. int. 150x150x200(h)

pozzetto prefabbricato
dim. int. 100x100x200(h)

P1

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN400 - PEND. 0,10%

pozzetto prefabbricato
dim. int. 100x100x200(h)

Pi1 Pi2 Pi3 Pi4
Pi5

Pi6 Pi7

67,00 67,00 66,00 50,00 52,30 90,00 90,00 85,00 80,00 80,00 75,10 97,00

P2 P3 P4 P5 Pi7

L = 200,00 M

L = 102,30 M

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN400 - PEND. 0,20%

L = 265,00 M

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN600 - PEND. 0,08%

L = 235,10 M

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN800 - PEND. 0,05%

L = 193,90 M

TUBO CORRUGATO PEAD SN8 - DN800 - PEND. 0,05%

pozzetto ispezione
dim. int. 80x80x110(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 80x80x110(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 80x80x130(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 80x80x140(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 80x80x170(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 100x100x150(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 100x100x170(h)

pozzetto ispezione
dim. int. 100x100x170(h)

0,560,610,590,620,650,68
0,890,79

0,990,89
1,10 1,03 0,96 0,89 0,82 0,75

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON TRACCE DELLE SEZIONI - scala 1:1.000
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NOTE GENERALI

PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ L'IMPRESA DOVRÀ VALUTARE LE EVENTUALI
INTERFERENZE CON LE UTENZE (LUCE E GAS) PRESSO GLI ENTI DI
COMPETENZA ADOTTANDO LE SOLUZIONI RICHIESTE DAGLI STESSI ENTI ED IN
ACCORDO CON LA DL.

I TRE SCOLMATORI ESISTENTI DELLE ACQUE MISTE E QUELLO DELLE ACQUE
CHIARE, RISULTANO POSIZIONATI IN SUPERFICIE, CON STRATI DI RICOPRIMENTO
INTORNO AI 60/80 CM DA PIANO STRADA A ESTRADOSSO TUBAZIONE IN CLS E
PERTANTO INTERFERENTI CON LA FOGNATURA IN PROGETTO. LA SOLUZIONE
CONCORDATA CON ASET QUALE ENTE DI COMPETENZA, RISULTA QUELLA
DESCRITTA IN TAV. A03

IN FASE DI SCAVI FARE ATTENZIONE ALLA CONDOTTA DELLA FOGNATURA MISTA
PRESENTE LUNGO LA SEDE STRADALE PER I PRIMI 230 METRI DI INTERVENTO.

OGGETTO:  
TAV.

Scala:  Data: Aggiorn.Ottobre 2019
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