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Nr. 1 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
02.02.002*  |bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
.003 mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con misto (pezzatura 0/120)

di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

euro (ventiotto/08) m?3 28,08
Nr. 2 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
03.04.003* |Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 3 Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo
06.04.031 spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con

l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo

sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm

6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (quarantadue/06) m? 42,06
Nr. 4 Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande
11.01.013.00 |diametro realizzate in lamiera calandrata e saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformita alle norme CNR 10011.
3 Sono compresi: le piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la

bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe510B.

euro (tre/30) kg 3,30
Nr. 5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
17.01.003* |materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il
.001 rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili;

il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi

a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

euro (sei/26) m3 6,26
Nr. 6 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico
17.01.012.00 |rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante.
1 euro (zero/91) m 0,91
Nr. 7 Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
18.01.001* |asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m? 0,50,

compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.

Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle

normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono

compresi: ’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi, la

relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle

pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (sei/25) m?3 6,25
Nr. 8 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di
18.04.001* |altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi gli oneri per accostare la

terra sciolta alle tubazioni, per eseguire il rinterro parziale lasciando le giunzioni libere (ove necessiti per la prova idraulica) e

per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

euro (cinque/63) m?3 5,63
Nr. 9 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e
18.04.004*  |piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa
.002 bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a

discarica con i relativi oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/67) m3 44,67
Nr. 10 idem c.s. ...materiale arido riciclato fornito dallImpresa eseguito con mezzo meccanico
18.04.004* |euro (ventisette/21) m3 27,21
.003
Nr. 11 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,
18.04.005* |misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore;
.001 compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni

altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50

euro (settantadue/12) m3 72,12
Nr. 12 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori
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18.06.002*  |di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su automezzo meccanico.
.001 Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato.

Per spessori fino a cm 7,00

euro (sei/09) m2x10cm 6,09
Nr. 13 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
18.06.005* |compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
.001 prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione

del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0-25

euro (trentasei/08) m?3 36,08
Nr. 14 idem c.s. ...avvenuta. Tipo 0-70
18.06.005* |euro (trentaquattro/85) m3 34,85
.002
Nr. 15 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
18.06.009* |(binder), con dosaggi e modalita di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale

d'Appalto, dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno

dello scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondita, la cui formazione ¢ compresa nel prezzo; confezionato a caldo con

bitume solido in quantita non inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la

preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica, umettatura degli attacchi eseguita a

mano o con mezzi meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700 per m?); compresa anche la rullatura ed

ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.

euro (ventidue/46) m? 22,46
Nr. 16 Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7. Fornitura e stendimento a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
18.06.010*% |collegamento (binder) con dosaggi e modalita di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato

Speciale d'Appalto, da porre in opera oltre i cm 7 di spessore, con tutti gli oneri descritti alla voce precedente, da eseguirsi a

mano o con piccoli mezzi meccanici, da applicare nei casi in cui la D.L. ordini l'asfaltatura all'interno dello scavo ottenuto

scarificando oltre i cm 7 di profondita, la cui formazione & compensata a parte.

euro (tre/94) m2xcm 3,94
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
18.07.007*  |policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m?
.001 SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione

finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a

parte. Diametro esterno mm 110

euro (quindici/74) m 15,74
Nr. 18 idem c.s. ...esterno mm 125
18.07.007*  |euro (sedici/85) m 16,85
.002
Nr. 19 idem c.s. ...esterno mm 160
18.07.007* |euro (diciannove/21) m 19,21
.003
Nr. 20 idem c.s. ...esterno mm 315
18.07.007* |euro (quarantasei/38) m 46,38
.006
Nr. 21 idem c.s. ...esterno mm 500
18.07.007* |euro (novantasette/59) m 97,59
.008
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a
18.07.017* |doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m?, conforme alla normativa
.005 vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed

anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm

20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono

esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno

400 mm

euro (quarantacinque/10) m 45,10
Nr. 23 idem c.s. ...Diametro esterno 630 mm
18.07.017* |euro (novantaquattro/04) m 94,04
.007
Nr. 24 idem c.s. ...Diametro esterno 800 mm
18.07.017* |euro (centoquarantasette/07) m 147,07
.008
Nr. 25 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione
18.07.030* |stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla

normativa vigente, SN 8 KN/m2 SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve,
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derivazioni, ecc.), 'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e

quant'altro necessario, I’esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potra essere di

qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le

disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono

compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in

cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio

e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il

livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito

del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a

non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la

formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con

misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder dello

spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono

comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo

ripristino anche all'interno di proprieta private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le

eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (settecentoquarantacinque/78) cad 745,78
Nr. 26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi
18.08.029*  |nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicchiere; compreso 1’eventuale giunzione con apposito mastice, la posa in opera di
.001 tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera. Tubo in PVC De 110

euro (diciannove/79) m 19,79
Nr. 27 idem c.s. ...PVC De 315
18.08.029* |euro (trentanove/91) m 39,91
.006
Nr. 28 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.003* |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
.002 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessanta/94) cad 60,94
Nr. 29 idem c.s. ...interne cm 80x80x80
18.09.003* |euro (centocinquantauno/35) cad 151,35
.005
Nr. 30 idem c.s. ...interne cm 100x100x100
18.09.003*  |euro (duecentoquarantanove/26) cad 249,26
.006
Nr. 31 idem c.s. ...interne cm 150x150x115
18.09.003* | euro (seicentosedici/17) cad 616,17
.008
Nr. 32 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
18.09.004* |sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
.002 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

euro (cinquantatre/05) cad 53,05
Nr. 33 idem c.s. ...interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
18.09.004* | euro (centotrentacinque/59) cad 135,59
.005
Nr. 34 idem c.s. ...interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
18.09.004* | euro (duecentoventisette/78) cad 227,78
.006
Nr. 35 idem c.s. ...interne cm 150x150 per altezze da cm 25 acm 115
18.09.004* | euro (cinquecentotrenta/40) cad 530,40
.008
Nr. 36 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
18.09.006* |caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
.001 precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

euro (centootto/52) cad 108,52
Nr. 37 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
18.09.008*  |opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
.004 euro (centodue/91) cad 102,91
Nr. 38 idem c.s. ...prefabbricato cm 100x100
18.09.008*  |euro (centotrentaotto/63) cad 138,63
.005
Nr. 39 idem c.s. ...prefabbricato cm 150x150
18.09.008* | euro (duecentosessantasette/84) cad 267,84
.007
Nr. 40 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi:
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18.09.013*
.003

Nr. 41
19.06.007*
.001

Nr. 42
19.13.001*
.002

Nr. 43
19.13.002

Nr. 44
19.13.004.00
2

Nr. 45
19.13.004.00
4

Nr. 46
19.13.005.00
2

Nr. 47
19.13.008*

tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250
euro (quattro/31)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m?) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed
acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso
solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

euro (centocinque/29)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: I'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 -5535-65

215-4025-50

0,48 —2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o
alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O - 70
euro (trentasette/74)

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di
kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

euro (cinquantatre/50)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio
ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.

euro (due/11)

idem c.s. ...d"arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m?>xcm dopo la stesa.
euro (due/00)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/
15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m?xcm dopo la
stesa.

euro (due/29)

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da
graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati nel CSA,

kg

m3

m3

m3

m2xcm

m2xcm

m2xcm

4,31

105,29

37,74

53,50

2,29
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con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa 1'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

euro (sedici/53) m? 16,53
Nr. 48 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
19.13.011.00 |bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la
1 rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa,

ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

euro (zero/70) m2xcm 0,70
Nr. 49 idem c.s. ...fresato. Per ogni cm in pilt
19.13.011.00 |euro (zero/58) m2xcm 0,58
2
Nr. 50 Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di
19.13.012* |usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1* Cat. (coeff. levigabilita CLA>0.44; perdita Los Angeles-
.001 CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in

quantita tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potra disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal

crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilita desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di

massima il fuso ad eccellente drenaggio avra percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilita

Marshall (prova CNR.BU 30/73) sara non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilitd e 600 per quelli a

maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg e lo scorrimento in mm) dovra essere > 200

per il fuso a massima permeabilita e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovra essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/

mm?a 10'Ce tra0,12 e 0,2 N/mm? a 40 'C A massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R

euro (quattordici/51) m? 14,51
Nr. 51 idem c.s. ...'"C A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6% PEC
19.13.012*  |euro (tredici/37) m? 13,37
.002
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume
19.13.015* |modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m? di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia

7/12.

euro (uno/91) m? 1,91
Nr. 53 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di
19.14.043.00 |aderenza migliorata di qualsiasi dimensione e diametro da applicarsi all'esterno dei ferri di armatura, messi a nudo
2 preventivamente per armatura di getti in calcestruzzo o di risanamento, compreso il taglio, la sagomatura, lo sfrido, la

sovrapposizione ed il fissaggio mediante legature con fili di ferro o con chiodi sparati con un massimo di 4 chiodi a metro

quadrato esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per 1'esecuzione e 1'accesso al

posto di lavoro. Per reti aventi un diametro oltre i mm 5.

euro (due/43) kg 2,43
Nr. 54 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
19.15.001.00 |strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
1 rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per nolo di

attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

euro (zero/40) m 0,40
Nr. 55 idem c.s. ...larghezza cm 15 di nuovo impianto
19.15.001.00 |euro (zero/44) m 0,44
3
Nr. 56 idem c.s. ...Jlarghezza cm 25 di nuovo impianto
19.15.001.00 |euro (zero/64) m 0,64
5
Nr. 57 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi
19.15.003.00 |pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantita non
1 inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone

di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

euro (tre/98) m? 3,98
Nr. 58 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che
19.17.026.00 |resta di proprieta dell' Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.
1 euro (sette/27) cad 7,27
Nr. 59 idem c.s. ...Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m2 2.
19.17.026.00 |euro (otto/72) cad 8,72
2
Nr. 60 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed
19.17.027.00 [aU
1 euro (quarantanove/15) cad 49,15
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Nr. 61 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 |euro (cinque/44) cad 5,44
3
Nr. 62 idem c.s. ...ogni segnale con superficie fino a m?3 su due o piul sostegni.
19.17.027.00 |euro (sedici/35) cad 16,35
4
Nr. 63 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico
19.18.009 trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresi la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la

segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

euro (due/33) m 2,33
Nr. 64 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento
19.18.032 normale della sezione minima di cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200

di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23
Nr. 65 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino,
19.18.034 compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.

euro (cinque/12) m 5,12
Nr. 66 Rialzamento o riallineamento di pavimentazione in masselli in cls autobloccanti. Riallineamento e rialzamento di
19.18.034mo |pavimentazione in masselli autobloccanti posati sia su cemento che su sabbia. Sono comprese la costipazione, l'eventuale
d ricarica di materiale di riempimento, sabbia, ghiaia e calcestruzzo, la sigillatura finale in boiacca di cemento dello stesso tipo di

quella esistente.

euro (otto/20) m2 8,20
Nr. 67 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.00 |deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
1 dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso

e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di

tutto il materiale utilizzabile nel pitt vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00

euro (ventiotto/55) cad 28,55
Nr. 68 Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis
20.01.097.00 |Siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
6 meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del

cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i

pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Circonferenza del fusto cm 16-18.

euro (centosettantanove/17) cad 179,17
Nr. 69 Palancole tipo Larssen o simili di acciaio laminato avente tensione di rottura a trazione da 6,2 a 6,5 N/mm? (circa da 620 a 650
22.05.002*  |kgf/cm?) tensione di snervamento maggiore o uguale a 3,6 N/mm? (circa 36 kgf/cm?) con caratteristiche corrispondenti alla

normativa tecnica vigente, fornite e poste in opera, di lunghezza massima di m 13.50 e sezione qualsiasi, compresi anche i

pezzi speciali, relative saldature ed infissione nel sottofondo dell'alveo del porto alla profondita necessaria per la realizzazione di

una parete e/o sostegno banchina, incluso: fori per il passaggio di tubi di drenaggio, fori per il passaggio di tiranti, tagli con

fiamma ossiacetilenica, chiusura dei varchi iniziali e terminali con calcestruzzo cementizio contenuto in sacchetti di polivinile

ed ogni altro onere, compreso inoltre l'eventuale protezione catodica e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Infissione via mare.

euro (uno/78) Kg 1,78
Nr. 70 Fornitura e posa cordolo di delimitazione pista ciclabile realizzato con doppia cordonatura dimensioni 100x30x15/10 pezzi con
AP0O01 incastro riempita allinterno con cemento e pavimentazione in sassi tondi - sono compresi anche i terminali rotondi per

interruzione cordolo (incidenza 10 %)E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Cordolo doppio largh 50 con

riempimento in cemento e sassi tondi.

euro (centoquarantadue/56) m 142,56
Nr. 71 Fornitura e posa in opera di “TESSUTO NON TESSUTO®, in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato per
AP002 semplice agugliatura meccanica, con emulsione di collanti e termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 400 gr/

mq,

resistente a trazione longitudinale 28KN/m. e rispondente ai

requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, misurato al suolo,

compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. cm.50, il taglio e

tutto quanto necessario per dare la lavorazione compiuta a

regola d'arte.

euro (due/16) m2 2,16
Nr. 72 Intasamento del conglomerato bituminoso drenante mediante la fornitura e posa di speciale miscela cementizia espansiva tipo
AP006 "Esiflow" o altro prodotto avente le stesse caratteristiche, stesa tramite un'apposita attrezzatura composta da un sistema

automatico di dosaggio , miscelazione e flusso del prodotto, per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
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drenante intasato di malta cementiza "Open Grade" colorato con ossidi e altri pigmenti fino a raggiungere il colore indicato
dalla D.L. COLORE SABBIA
euro (dodici/15) m2 12,15

Nr. 73 Chiusura aiuole esistenti con cemento colorato
APO09 euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 74 Pavimentazione ecologica in conglomerato cementizio e additivi, non bituminosa, colorato in pasta con ossidi, spessore di cm
APO10 5. Fornitura e posa in opera di pavimentazione con ecologica in conglomerato cementizio e additivi, non bituminoso, colorato
in pasta con ossidi, atermico e tagliafiamma, con utilizzo di prodotto inorganici, privi di pericolosita e fasi di rischio, come da
scheda di sicurezza, privo di sostanze derivate da idrocarburi, materie plastiche e non costituente rifiuto speciale. eseguito a
freddo con strato di conglomerato composto da miscela di inerti di cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici,
cemento tipo portland 32,5 N in quantita pari all'l1% della miscela e comunque in quantitativo non superiore ai 200 kg, piu
additivo, steso in opera su piano di posa precedentemente preparato(MD>= 800N/cmq) manualmente o mediante vibrofinitricee
per uno spessore di 5 cm. La miscela non dovra alterare le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua. E' compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ivi incluse le eventuali casserature per la perfetta rettilinita dei bordi, il mix design
ed ogni prova richiesta dalla direzione lavori, compreso un campo prova prima della stesura del materiale in cantiere per
valutare estetica della finitura superficiale, colore e caratteristiche del conglomerato sulla base dei metodi di prova descritti nel
capitolato per le pavimentazioni stradali. Ulteriori caratteristiche: stabilita Marshal 2.233,47 Kg, trazione indiretta 1,08 N/mmgq,
redistenza all'usura 50, pH circa 8, tempo di lavorabilita a 35° tra impianto e finitrice 1 ora. Colorato in pasta con colore a
scelta della D.L.

euro (ventidue/00) m?2 22,00

Nr. 75 Acciaio tagliato a laser su disegno per piastre a protezione delle aiuole
APO11 euro (tre/50) kg 3,50

Nr. 76 Fornitura e posa di valvola clapet in acciaio inox AISI 304 con applicazione a muro, a serzione circolare in esecuzione compatta
APO12 con tenuta su tutta la circonferenza, tenute in EPDM, carico idraulico 3 m H20 telaio con struttura autoportante per fissaggio a
parete, su muro in CA , & compresa anche la struttura in C.A. che comprende: fissaggio del tubo di diametro 800 di arrivo dela
fognatura, il pozzetto finale, la fondazione, i coperchi di ispezione e pulizia in ghisa, le spallette di protezione della valvola
clapet e tuuto quanto descritto negli elaborati grafici compresi nel progetto.

euro (quindicimila/00) a corpo 15°000,00

Fano, 31/10/2019

11 Tecnico
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