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SEZIONE TIPO . A
in corrispondenza delle caditoie con N PO SEZIONE TIPO
collegamento alla condotta principale T TR “ nel tratto in zona Z.T.L. - .
ripristino dello scolmatore esistente
mediante tubazione in PVC DN800
opportunamente sigillata per garantire
la continuita della condotta
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‘ PRORIETA | ‘ ‘ L';B%RA VoV L A in 4# a collettore fognario % % collettore fognario
| [ | PRORIETA 350 2,50 a LATO FANO / . LATO MAROTTA
SEZIONE TIPO | | | | || ‘ | il ‘ | : in progetto Z é in progetto
; ; FAA \ ASSE CONDOTTA | 7
degli scavi per la posa della condotta principale } ‘ } ASSE ﬁ%héDOTTA } } } } } 150 } % %
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1 cordolo in cemento & i ‘ . -
riempimento con misto cementato sp 20 cm (voce 19.13.002) 25x15 cm cordolo in cls sez 10x15 cm pozzetti prefabb_nc(:jgtl Itn cls corfr_]le
riempimento con misto stabilizzato sp var. i 1‘205nd2%zione cordolo i montato a raso indicato in profilo
g x20 cm T
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nastro segnalatore 1 coditoia in ghisa sferoidale C250 1 coditoia in ghisa sferoidale C250 £lo
scavi voce 18.01.001 riempimento con sabbia \ dim._4Qx4Q cm comple_ta di tela_io } /,/ dim. 40x40 cm completa di telaio Qo -S
proveniente dagi sca . (caditole disposte ognl 15 metr) " CRRICOE SCARICO E ALLAGGESSO Al GARAGE 55
:grgzaooi? (voce condotta principale 1 fognatura esistente @250 di condotta principale } 2 -.?3
o | ‘ tipo misto presente per i } 8 2
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‘ ‘ } % ® ripristino dello scolmatore esistente
} } | 5] (—w_) mediante tubazione in PVC DN800
| ‘ | » opportunamente sigillata per garantire
| | ‘ la continuita della condotta
\ \ \
\ \ ‘ piano strada
collettore fognario collettore fognario
SEZIONE TIPO LATO FANO otiore fognario. S otiore fogn LATO MAROTTA
in corrispondenza dei pozzetti di cambio RS prog prog
sezione condotta principale
O
pozzetto prefabbricato in cls
con base forata per la dispersione delle acque
\ \ \ di dimensioni come indicato in profilo
SEZIONE TIPO ATRA _luARCIAPIEDE] CARREGGIATA 2TL - LIMITE 30 CICLABILE PEDONALE SEZIONE TIPO
; ; : ; PRORIETA l 3,00 l 1,50 . . o
degli scavi per la posa dei pozzetti 100x100x200 ‘ | ‘ | ‘ degli scavi per la posa della condotta principale
cm e 150x150x200 cm per il cambio sezione della | | | | nell'ultimo tratto in spiaggia FASI REALIZZATIVE
condotta principale \ ‘ \ ASSE C10NDOTTA | dalla pk 1+050 aallo scarico sul Rio Crinaccio ) . )
‘ | | 50 | 1. Taglio dello scolmatore esistente in cls
\ } } } 2. posizionamento del pozzetto prefabbricato dim. inter. cm 150x150x200(h)
| | | | H | Aubazione In }gﬂ;w . | . 3. innesto del collettore fognario di progetto di arrivo e di ripartenza
| i manto stradale | | — | > o comento & pavimentazione ciclo-pedonale 4. ripristino della continuita dello scolmatore esistente mediante tubazione in PVC DN800 opportunamente sigillata
misto cementato sp 20 cm \ i — 25x15 cm
(voce 19.13.002) i [,;\ fondazione cordolo
rinterro con sabbia ////T:\\\ 25x20 em
2;%/321?;;6 fedlsea (/ ( JL ) \\ coditoia in ghisa sferoidale C250 nastro segnalatore
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\ / o . . . VIV U1,
rinfianco delle pareti con \::éi;// (caditoie disposte ogni 15 metri) scavi voce \ provZniente gl Soavi
condotta principale cls magro sp 20 cm condotta principale ‘ fognatura esistente @250 di SR compattata (voce
| ‘ tipo misto presente per i — t ? j = 18.04.001)
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COMUNE DI FANO COMUNE DI MONDOLFO COMUNE DI SENIGALLIA

POZZETTO DI SCARICO SUL RIO
CRINACCIO POSIZIONATO IN
[— ADIACENZA ALLA SPALLA DEL PONTE
CICLO-PEDONALE ESISTENTE

PROTOCOLLO D'INTESA APERTO TRA | COMUNI DI FANO, MONDOLFO E SENIGALLIA PER LA
PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEI RISPETTIVI TERRITORI COMUNALI

Progetto integrato CICLOVIA ADRIATICA
ITINERARIO CICLABILE
FANO-MAROTTA-SENIGALLIA

valvola a clapet in acciaio inox AISI 304 a

sezione circolare DN 800 mm con tenuta in
EPDM su tutta la circonferenza e telaio con
struttura autoportante per fissaggio a muro

. COMUNE DI FANO

PROGETTO ESECUTIVO

foro @200 di troppo pieno
nella parete del pozzetto

pozzetto prefabbricato in cls dim. int.

200x200x200 cm con coperchio pedonale
SEZIONE TIPO ) dotato di botola di ispezione

in corrispondenza dei pozzetti di ispezione
dim. int. 80x80 cm e 100x100 cm

spalla del ponte

esistente Parte d'Ope ra
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SEZIONE TIPO T PRORIETA | | | 3,00 T s Y | Ciclovia Adriatica Tratto da Via Faa di Bruno
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\ N \ \
| 7 - = - L \a = -/‘LE — ./ij cordolo in cemento & pezzatura 30/50 cm
V) % misto cementato sp cm Lz - | 25x15 cm . [ i
7 inci 7 .
\ g g condotta principale é / [g\ fondazione cordolo soletta in cls sp 15 cm Progetto Scarlco acque MeteO”Che Ing. Matteo Oliva
condotta principal é , ) . % ‘ 25x20 cm classe C20/25 armata
é ‘ rinterro con Zabtl)la % . ; con rete E.S. @8/20x20
7 t el acavi S.
% “ 22?::225;: agl seav é \ coditoia in ghisa sferoidale C250
7 7k o ) 7 \ dim. 40x40 cm completa di telaio
“ g g N y rinfianco delle pareti con Z \ (caditoie disposte ogni 15 metri) (A (A
cls C12/15 < , o cls magro sp 20 cm cls C12/15 ! FASI REALIZZATIVE
u VRIS TSTETE 3 AR . R fognatura esistente @250 di i i i . . P
~ B }L | " oo misto presents er. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. llenia Santini
0,20 | 0.20 pozzetto di ispezione | | primi 230 metri di intervento 1. rimozione dei massi presenti sulla scarpata
| prefabbricato | | 2. scavi per il posizionamento del manufatto
magrone in cls | dim. int. 80x80 magrone in cls | ‘ . . .
sp 10 cm | 100x100 con coperchio in sp 10 cm | ; pozfzitttao'di tispezione 3. realizzazione della soletta di base
‘ ghisa carrabile ‘ | B0xB0 4. posizionamento del pozzetto
} } } 100x100 con coperchio in 5. innesto del collettore fognario e collegamento della valvola clapet sulla parete del pozzetto OGGETTO: TAV. 3
| | | ghisa carrabile 6. realizzazione della protezione di fondo con i massi disposti tutti intorno al pozzetto - codice elaborato
‘ \ ‘ 7. ripristino della scarpata d'alveo con i massi precedentemente rimossi

Smaltimento acque meteoriche di piattaforma ID 03
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
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