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9 _@ = 9 2 = - Q 2 = ‘-‘9 | | | Diam. max aggregati: ... 16mm (opere in elevazione) Armatura trasversale;
o 4 o | corooLo :III: Q = & ROMPITRATTA | Il S Z & N % S = g - 1l o | Copriferto . 30mm La prima staffa di contenimento deve distare non pit di 5¢cm
- B | e Bai<: - i § [T T T T T T T T [T S T e Bl G B A = L 2 > e dalla sezione a filo pilastro.
§ 7= R o—--———- S Pt — L)+ Tj_C)_ q-————==4 8 F——————————— e _0_|C_l qJ—————————- S bt—————— O —-—s Q_” ________ S t-—0O4——————- ™ = Gli impasti di conglomerato preconfezionati, NON devono
P E SRR 2 é(’ E = SEEIbiES = <‘,:" e z <(t3 E e E el PRESCRIZIONI PER TUTTI | SOLA' essere assolutamente diluiti con acqua in cantiere, per non
= i z i 3 sz |5z - | perdere la propria resistenza caratteristica ACCIAIO LAMINATO
8 8 Se 8 o 8 S 8 I 8 A Tipo: S 275 per tutti i profilati laminati a caldo
I g 4 _ | ‘ | ] PREVEDERE AGLI APPOGGI, OLTRE ALL'ARMATURA ORDINARIA SUPERIORE, Per copriferro si intende la distanza dalla superficie esterna certificati secondo UNI EN 10025
| 3 S DEGLI SPEZZONI AGGIUNTIVI INFERIORI PARI A 2 @ 8/TRAVETTO. | dell'armatura resistente, comprese le staffe. Bulloneria: classe 8.8
t Per garantire questa distanza in opera & obbligatorio . ; - i
DISPORRE NELLA SOLETTA DEL SOLAIO UNA RETE ELETTROSALDATA ol ded il p e Saldature: manuali ad arco con elettrodi rivestiti UNI 5132
+3.35 io @ 6/20x20" - SOVRAPPOSTA DI ALMENO UNA MAGLIA SU OGNI LATO E ALLE TRAVI | e/o a filo continuo sotto gas protettivo
: o
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I\ B A
-8 m [~ 10 POSA IN OPERA E STAGIONATURA DEL CLS
b o 25x40 N Nﬁ 25x40 N \]ﬁ 25x40 E QV 7. 25x40 uNTN\N 25x40 L] R Il calcestruzzo dovra essere compattato in modo tale che una eventuale carota estratta dal getto in opera presenti
! 125: 50 | 50 | / s | 50 | 50 | }25 | o una massa volumica non inferiore al 97% della massa volumica del calcestruzzo compattato a rifiuto.
L | s ] ! B O F ) | ! | ] o Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 3 giorni dal getto, e comunque per il tempo necessario
| ‘ 1 ! X 2/ il W ‘ i ‘ . SN in funzione delle condizioni ambientali.
\_/ Il disarmo e lo scassero non potranno avvenire prima di 28 giorni dal getto del conglomerato
7 8 9 1 O 1 1 1 2 SOLAI PREFABBRICATI IN LATERO CEMENTO E
SOLAI PREFABBRICATI A LASTRA CON GETTO DI COMPLETAMENTO
Prima della fornitura di tutti i solai, dovranno essere sottoposti all'accettazione della D.L. i relativi calcoli strutturali
firmati dal progettista.
305 510 540 510 305 TAMPONATURE PRINCIPALI
7 i i 1 | pannelli di tamponatura esterni ed inteni dovranno essere realizzati con forati leggeri con tipologia da stabilire.
60 2170 60 preventivamente con la D.L.
. » Qualora tali pannelli sviluppino una superficie maggiore di 15mq, dovranno essere collegati alla struttura principale
mediante opportune nervature verticali e/o orizzontali secondo disposizioni della D.L.
ATTENZIONE:
T RAVE I q = I 2 l | Verificare sempre la rispondenza e compatibilita della struttura all'architettonico.
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