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Num,Ord, —— - : MR pREZZO
‘TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misuri
Nr. | Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
102.01.001*  |qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i reliui
di muratura fino a m* 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a pradoni e l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili, Sono inoltre compresi: i1 deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazieni stradali o simili; il tglio di alberi e cespugli, l'estirpazione
di ceppaie. Sono compresi: 1'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico, Sonc da computarsi a parte le eventali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (5ei/02) m? 6,02
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mexzzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
102.01.003* |materie di qualsiosi natura ¢ consistenza asciufte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
001 massimo di em 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti roceiosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tro in alto delle materie scavate;
l'eventale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: |'onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenient daghi scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri, E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00,
euro (tredici/87) m? 13,87
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meceanici, Scavo a sezione obbligata. eseguito con uso di mezzo meceanico, di
02.01.003%/ |materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
001 massimo di em 20, esclusa la roceia da mina ma compresi i trovanti roceiosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.1.. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meéccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso gquanto altro occorre per dare 'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3.00.
euro (tredici/B7) m? 13,87
Nr, 4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
02.02.001" |Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
01 superiori a em 30; Ia bagnatura ¢ necessari ricarichi; | movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meceanici;
la cemita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
curo (quattro/03) m* 4,03
Nr. 5 idem ¢.5. ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cuntiere.
02.02,001"% |euro (quatiro/03) m? 4,03
0ol
Nr.6 idem c.s. ...finita, Con sabbia naturale di fiume.
02.02.001%/ |euro (trentacinque/66) m? 35,66
005
Nr.7 Demalizione di murature, Demaolizione di muratura di tfo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma ¢
02.03.002*% |spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demaolire: la demolizione. con ogni
002 cautela ¢ a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I"onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Eseguito a miano o con altro mezzo manuale,
curo (centoscttantatre/33) m? 173.33
Nr. & Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni, E' esclusa la
02.03.011* |preparazione per I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I'onere per il caloin
003 basso, ln movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relative carico su automezzo
meecanico. Sono da computarsi a parie le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro accorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, ete.
eura (quattordici/63) m? 14.63
Nr.9 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma ¢ specie, incluse mostre, telad, ece.. Sono compresi: le opers
02.04.008* |murarie:; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernits. Sono alires] compresi: la
movimentazione nell ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle dmozioni ed il relativo carico su automezzo meceanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il rasporto a discarica con i relativi onen. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare 1l lavoro finito.
curo (ventidue/22) m? 22,22
Nr. 10 Rimozione di apparecchi dro-sanitan e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitard e nscaldamento. Sono compresi:
102.04.009*  |le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico, Sono da computarsi a parie le eventuali
opere di protezione ed il wrasporio a discarica con i relaivi oneri, E' inolire compreso quanto alwo accorre per dare il lavoro
finito,
euro (venlisel/69) cad '_’tﬁ,ﬁ‘;ll
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massimo dell'aggregato 32 mm ¢ classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere ¢ magistero per dare 1 conglomerall eseguili o
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Nr. 11 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metalle a disegno semplice compreso il disancoragmo di staffe, arpionm ¢
02.04.013* |guanto altro bloccato nelle strutture murarie, Sono compresi: le opere murarie atte a liberare | montanti ed i sostegni dalle
murature; il calo a terra del materiale di risulta, accatastamento nell'ambito del cantiere € la cernila. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parie le eventuali opere di protezione ed il wrasporto a discarica con i relativi oneri, E' inoltre compreso
quanto altro occarre per dare il lavora finito.
euro (ventitre/85) m? 23.85)
Nr. 12 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in caswelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
02.05.001*  [nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, rasponto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in taveloni efo
001 lamiera zincata. relativa al ponte e sottoponte in quota, parapett, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi
parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le hasette ete, 1l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro, Per altezze fino a 10.00 m dal piano di campagna
curo (sedici/00) m? 16,00|
Nr. 13 Massetto di sabbia ¢ cemento. Massetto di sabbia ¢ cemento nelle proporzioni di q.li 3.5 di cemento 325 per m? di sahbia dato
103.01.001%  |in opera ben costiputo e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita,
01 Per spessori finca cm 7.
euro (tredici/38) m? 13.38)
Nr. 14 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi,
03.01.003* |(dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ete. batwi o spianati anche con pendenze. Sono compresi: 1 tin: levenmale
Aol stabilitura superiore di circa em | di malta cementizia. E' incltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera [inita. Con
vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m? d'impasto e per spessori finoa em 7.
euro (venti/51) my? 20,51
Nr. 15 idem c.s. ...per spessori oltre cm 7 & per ogni centimetro in pii.
03.01.003*  |euro (due/19) m? 2.19]
002
Nr, 16 Vespalo aerato con casseri o perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato
03,01.012*% |montay a secco ¢ autobloceati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unica con le travi o/o i cordoli. Nel prezzo
002 sono compresi: la fornitura ¢ posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura ¢ posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5
maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogh di em. 10 la fornitura ¢ posa in opera di calcestruzzo cementizio Rek 25 MPa per il
getio dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non & compreso: la realizzazione della base di
appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i wbi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con 'esterno.
Misurazione netta Ui i cordoli o ravi, Altezza casseri cm 26 circa
euro {trentaire/33) n? 3333
Nr. 17 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocehi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
03.02.017*  |portant: o da tamponatura, legata con malta cementizia a g.Ji 3 di cemento tipo 325, per murature ia in fondazione che in
004 elevazione con uno o pitt fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresawre, E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bloceo termico per tamponature con o senza incastro.
curo (centoottantadue/00) m? 182.00]
Nr. I8 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita
03.02.024* |da profilati in lamiera di aceinio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento ¢ soffitto fissate
001 alle swrunure, compresa lu formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillawra l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati
della parete
euro (ventisei/26) m? 26,26
Nr. 19 Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura in blocehi di argilla espansa per fondellature, post in opera
03.02.028* |con malta cementizia dosata a q.0i 3 di cemento 323, Sono compresi: i magisteri di appresatura: la formazione di spigoli e di
001 riseghe. entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita, Spessore cm 8.
euro (trentacingues/71) m# 35.71
Nr. 20 Caleestruzzi a prestazione garantita. Fornitura ¢ posa in opera di caleestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
03.03.001*  |normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
004 con diametro massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza 54, E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E” escluso lonere dei controlli in corso dopera in conformita alle preserizioni indicate nelle Norme Teeniche per
le costruzioni. Rek 20 Mpa
curo (entoventif99) m? 120,99
Nr. 21 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/
03.03.002%  |emax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
002 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atle ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
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regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a pare. E escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformitd alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 35
Mpat
euro (centotrentaotto/79) m? 138,79
Nr, 22 Classe di esposizione XD - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenient dall'acqua del mare - ambiente con umiditd)
03.03.006% |moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di caleestruzzo durevole a prestazione garantita secondo
001 Ia normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametre massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 54. E' compreso nel prezzo: il wasporio dalla)
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a pare. E escluso lonere dei controlli in corso d'opera in conformith alle preserizioni Indicate nelle Norme Teeniche per
le costruzioni, Rek 35 Mpa
eura (centoquarantauno/72) m? 141,72
Nr. 23 Sovrapprezzi per caleestruzzo, Per classe di consistenza da 54 a 535,
03.03.019*  |ewro (quattro/6¥) m? 4,69
002
Nr. 24 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019%  [euro (quindici/79) m? 15,79
004
Nr. 23 Casseforme, Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
03.03,020" |(dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature ¢ accessori vari, limpiego di idonei
001 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento ¢ accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'aliro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetia regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno ¢ fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee ete.
euro (ventiquattro/69) m? 24,69
Nr. 26 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili. solette piane.
103.03.020%  |euro (trentatre/57) m? 33,57
002
Nr. 27 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
103.04.002*  [FeB44K , saldabile, fomite e poste in opera. Sono compresi: 1 tagli; le piegature; le sovrapposiziont; ghi sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldatre; ghi aumenti di trafila dspetio ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/em?® 7.85 e tutti gli oneri relativi ai conrrolli di legge ove richiesti. E' inolire compreso quanto altra ocearre
per dare F'opera finita, :
euro (uno/69) kg 1,69
Nr. 28 Rete in aceiaio eletrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
103.04,003*  [Sono compresi: il taglio; la sagomatura: la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita
euro (uno/81) kg 1.81
Nr. 29 ARCHITRAVI, Architravi da montare in murature di qualunque spessore, fornili e posti in opera. Sono compresi: le riprese
|04.05.019.00 |delle murature con materiale di recuperc o nuovo;, lidonea malta rispondente alle caraeristiche di quella originale; le
1 puntellature di servizio. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Misurazione al m? in proiezione
orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 em. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
euro (quattrocentotrentaotto/90) m? 438,90
Nr. 30 Solaio in latero cemento con travetti precompressi ¢ interposti bloechi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o
105.01.002%  |inclinato, getato in opera, a struttura mist in caleestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con
003 travetti precompressi prefabbricati & blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovracearico accidentale di 200 Kg/
m?* ed un carico permanente par a 200 Kg/m?, olire al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme: le
armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma ¢ specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano
di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relatvi pezzi speciali, ove occorrono: [armatura metallica di dotazione,
l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione: il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello
spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rek=30 Mpa e
classe di espasizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m.
eura (cinquantaotto/97) m? 58,97
Nr. 31 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZ0 E ULTIMOQ STRATO, Intonaco civile, con malta
|06.01.007*  |di cemento tipo 32.5R dosata a q.13.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriceio, tirato in piana con
001 staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo
metallico & con pezza, eseguito su superfici piane o curve. verticali ed orizzontali. Sono comprese le impaleature su cavalletti ¢
yuanto altro occorre per dare 'opera finita. Per uno spessore di em. 2,0. Eseguito allinterno.
euro (ventitre/32) m? 2352
Nr. 32 idem c.s, ... 2,0, Eseguito all'esterno.
106.01.007*  |euro (ventisei/18) m? 26.18
002
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Nr, 33 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura & posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres
06.02,005*  [porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuceatura dei giunti con cemento
003 bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminaliz gli zoccoli: la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 c¢m. antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano

di primer).

eurv (trentacingue/09) m? 35.09]
Nr. 34 Fomitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadn di ponie e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie,
106.03.004"  |davanzali, mensole, riquadri di porte ¢ finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso:
0oz stuccatura ¢ stilatura dei giuntd, con malta cementizia, compreso fissaggio di evenwali zanche di ancoraggio e fori per

bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di

servizio, anche estemi, mobili e non; il wiio per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3

om.

euro (centocinquantacingue/01) m? 155,01
Nr. 35 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per estemi, posato con malta di allettamento o
06.04.008*  |mastici adesivi compresi, fomito e posto in opera. Sono compresi: Ia pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei
004 giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di

allettamento.

curo (trentacingue/71) m? 3571
Nr, 36 Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualungue sagoma e colore a
06.05.009 superficie liscia o #iprinata, fomito ¢ posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il aglio a misura; la sagomatura ¢ la

curvatura, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare P'opera finita.

euro (due/82) m 2.82
Nr. 37 Listello di plastea. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,3 e larghezza fino a cm
06.05.010 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

euro (tre/18) m 318
Nr. 3§ Posa in opera di zoceolino battiscopa in marmo. Posa in opera di zoceolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi
06.06.002* |sezione. con malta o con collanti su sottofondo gid predisposto. compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle

mantelling. stuccatura e pulizia accurata; esclusa ln fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

darte.

curo (nove/38) m 9.38
Nr, 39 [solante lermico in polistirene espanso estruso con pelle. [solante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con
07.02,005.00 |pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antiffamma (classe | reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di em 2, E'
1 compreso quanto occorre per dare l'opera finita, Densith di Kg/m? 28,

euro (otto/77) m? 877
Nr. 40 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso allisolante termico in polistirene espanso
07.02.006.00 |estruso con pelle, per ogni cm in pilt. Densita di Kg/m? 28,
1 euro (due/d9) m? 2.49)
Nr. 41 idem c.s. ...di Kg/m?® 33.
07.02.006.00 |euro (due/63) m? 2.63]
2
Nr, 42 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso
07.02.020,00 [monostrato autoestinguente densith Kg/m* 34-38 ¢ conduttivitd termica di 0,021 Keal/mh C. taghiato a listelli larghi mm 50 ed
3 assemblato in continuo ad ung membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con (essulo non

tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da g/m? 400, E' inolire

compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita. Spessore pannello 4 cm/4mmP.

curo (ventisette/84) m? 27,84
Nr, 43 Caontrosoffitto o ¢ontroparele in cartongesso ¢ polistirene, Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
07.03.013,00 [una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma
1 polistirene espanso con trattamento antifiamma (classe | di resisienza al fuoco), densith Kg/m* 33, spessore cm 3. Posto in

opera con struttura metallica in profilati di aceiaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parcte con adeguati

supporti e/o collanti. 11 witto fornito ¢ posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'apera finita, Pannelli a

soffitto con barriera al vapore.

euro (quaranta/s9) m? 40,59
Nr. 44 idem c.s. ...Pannelli a parete con barriera al vapore,
07.03.013.00 |euro (ventiotto/09) m? 28,09
3
Nr. 45 Pluviali in lamiera zincata, Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: le
08.01.001*%  |saldatwre; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50: le legature: limbuto di attacco al canale di gronda; la
004 verniciatura a doppio strato di vemice ad olio. bianca e colore. previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Della sezione di em 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.

curo (ventidue/86) i 22,86

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Nr. 46
|08.01.007

Nr. 47
|08.01.008+
001

Nr. 48
|08.01.009*
Az

Nr. 449
08.02.001.00
8

Nr. 50
09.01.007.00
1

Nr. 51
09.01.013.00
2

Nr, 52
09.01.014

Nr. 33
09.01.014.m
odl

Nr, 54
09.03.007

Nr. 55
09.03.013

Nr. 56
10,01.001.00

Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse ¢ simili dello sviluppo di em 50 e dello spessore di 8/10,
fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature: le saldature; le sagomature: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

curo (cinquantasette/77)

Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali. dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'eventuale vemiciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Del diametro di mm 80.

euro (cingquantaotto/51)

Scossaline in acciaio zincato, Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo. minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
fornite ¢ poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature: le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vemice
ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Lamiere con
spessore 8/10 mm.

euro (sessantasel/92)

Tubazione in PVC rigido. seric normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde: Tubazione in PVC rigido, serie
normale UNL 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni ¢ scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o
orizzontale allinterno di fabbricat, con giunzioni incollate, fomita e posta in opera. Sono compresi: 1 pezzi speciali; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura ¢ chiusura tracee su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracee su solette,
muri in c.a, o in pietra, di rfacimento dell'intonaco e della tnteggiawra. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare
Topera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0,

euro (ventisei/61)

Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L), Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con
struttura eellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di
spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre ¢ contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con
guamnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cernicre anuba in aceiaio oftonato da
mm |4; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base
di acqua: gli eventuali vetrd. ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. E' esclusa la
fornitura ¢ posa in opera del controtelaio. Ad una anta. misure standard (dimensioni luce netta em 75- 80-90 x 210).

euro (trecentoquarantauno/43)

Controtelai per porte in legno, Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,
forniti e posti in opera, Sono comprese le opere murarie, E' inolre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita, Per la
larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.

euro (quarantauno/33)

Compenso alle mostre battentate. Compenso alle mostre battentate della sezione maggiorala per l'applicazione su pareti
maolicate dei bagni e delle cucine, in legno lucidato, fornite e poste in operw
curo (sedici/74)

Sovrapprezzo perfornitura e posa di porte in legno con apertura scorrevole esterna alla muratura. Porte in legno di Abete
tamburate laccate (tlipo L). Porte in legno di Abete amburate, tipo standard e fuori standard, con strutira cellulare interna a
nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, batente
con scorrevole, completa di mostre e confromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 ¢on guarnizione di battuta in
gomma antirumore, fornite e poste in opera, Sono comprese:i meccanisini per lo scorrimento; la serratura; la maniglia in
alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laceatura con vernici a base di acqua: gli eventuali vetri, ove
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare U'opera finite. E' esclusa la fomnitura e posa in opera del
controtelaio. Ad una anta, misure standard {dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

curo (centonovanta/00)

Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoneino d'ingresse in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e
dello spessore minimo di mm 1.5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie otale ossidata.anodicamente a 15 micron,
rinforzato con barre a sezione rapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le guamizion in necprene: gli apparecchi di manovra; 1 fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature tipo Yale a we chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita,

curn (trecentotrentatre/71)

Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto, Infisso per fingstre e porte-finesira di alluminio
della sezione minima di mm 52 e dello spessore minima dei profilati di mm 1.5 rifinito con le parti in vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera, Tutti i profilat sono costituiti da
n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le
puamizioni in dutral; gli apparecchi di manovra: i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cemiere: le squadrette di alluminio: le
maniglie in alluminic fuso: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare Popera finita. E' esclusa la fornitura ¢ posa dell'eventuale vetro.

curo (trecentosessantadue/10)

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNL 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
ete,, fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; i 1 lavord di muratura occorrenti. B' inolue compreso

m?

cad

m?

m

cad

cad

cad

cad

m?

m?

57,77

66,92

26,61

34143

16,74

190.00)

362,10

COMMITTENTE: Comune di Fano ‘



pag. 6

Num.Ord,
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

uniti
di
misura

PREZZO
UNITARIO

]

Nr. 59
12.01.007

Nr. 60
12.01.023

Nr. 61
12.03.003.00
7

Nr. 62
13.04.004%/
|006

Nr. 63
13.04.007%(
1003

Nr. 6
13.04.008*/
1003

Nr. 65
13.04.015%/
1002

Nr. 66

quanto altro ogcorre per dare l'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli ¢ simili.
curo (cingue/46)

Raschiatura e spazzolaura, Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e
delle scaglie di laminazione.
euro (sessantasci/83)

Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
micron,
euro (cenfotrentatre/67)

Tinteggiatura con pitiura a base di silicati di potassio. Tinteggiara con pittura a base di silicai di polassio e pigmenti
selezionati. per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esiemno, Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietio e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccawra di crepe e cavillature, per ottenere omogeneitd e continuitd delle superfici da
imbiancare e tinteggiare, Imprimitura ad uno swao di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di
pittura con pittura a base di silicati, costiwito da strato di fondo dato a pennello e swato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
Ie scale: i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare I'opera finita,

euro (tredici/88)

Rivestimento isalante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto, Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a
qualsiasi altezza, del tpo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel
seguente modo: - collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o mist, comunque insaponificabili, stesi su tutta la
superficie da trattare, per uno spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in guanto
compensati a parte); - fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al m?, con piastrina di dpartizione in lamiera
zincata, oppure fissaggio eseguilo con appositi fermi in plastica; - collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di
mm 1,5; - applicazione di rete di fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5
cm di larghezza; - finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mim 1.5, - applicazione di malta idraulica per,
finitura con strato rigido, spessore mm 6-7, oppure malta plastica costituita da polved di quarzo e legant acrilici
insaponificabili dello spessore di mm 5; - tinfeggio a rullo con pitwra a solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,3, Kg x
m?0,3: - paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario: - lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; -
garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche
degli stessi: - campione per raffronto in sede di collaudo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; le opere provvisionali; il tiro in
alto dei materiali utilizzabili; il carico, il rasporto ¢ lo scarico a rifiuto. a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita,

euro (trentatre/41)

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed estemo su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli ¢ successiva applicazione a pitt strati dei vari tipt di smalto
colorato, Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita, Con due strati di pittura sintetica all'alluminio,

euro (tredici/50)

Ventileonvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso, Ventileonvettore per installazione da incasso
in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando veloeith, completo di bacinella
di raccolta condensa. filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso
le linee elettriche. Potenzialith termica valutata alla velocith max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C.
Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocith max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C bs./19 °C
b.u.. Polenzialith termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialitd frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 16,50 PF =
6,50. .

eurs (cinquecentoquarantasette/26)

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialitd termica fino a kW 6,50, Accessori dei ventilconveltori per
grandezze con potenzialitd termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei
collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocitd pil termostato ambiente.

euro (centodue/22) )

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialith termica oltre kW 6,50, Accessori dei ventilconvettori per
grandezze con potenzialith termica oltre kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei
collegamenti eletirici escluse le linee eletiriche, Pannello comando velocitd pilt iermostaio ambiente,

euro (centodue/22)

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di diswibuzione oppure dalla rete principale di distribuzione, Allaccio di
ventileonvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costiito da coppia di valvole in ottone cromato
(detentore e valvala ad angolo con manopola), wbazioni di rame o di ferro di diametro adeguaio rivestite con guaina isalante di
spessore ¢ conducibilitd tali da rispettare le vigenti norme di legge. con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque
bianche oppure alla rete principale di searico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensive di raccordi, Sono esclusi il
collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione ¢ la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
euro (quattrocentoguatiro/63)

Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio. Produttore di acqua calda sanitaria costituite da

ke

1000k

1000kg

m?

ml

m?

cad

cad

cad

cad

66.83

133,67

13,88

3341

13,50

547.26

102,22

102,22

404.63
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13.10,006%/
005

Nr. 67
13.12.007%/
003

Nr. 68
13.12.019%
001

Nr. 69
13.15.014%/
1006

Nr. 70
13.15.046/
|003

Nr. 71
13.15.050/
006

Nr. 72
13.16.028%/
1006

Nr. 73
13.16.043%/
601

Nr, 74
13.17.012%
1010

Nr. 75
13.17.020%/
|005

bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6.0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere
alimentato con acqua calda, acqua surriscaldala o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio e coibeéntazione in
poliuretane rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegament elewrici, escluse le linee di
alimentazione, Superficie scambiatore non inferiore a: § (m?). C = 1500 § = 3.00.

euro (duemilagettecentoottantasette/21)

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/4120°C, PN 10, 1400 giri/min. Tenula meccanica, esecuzione in
linea. Elettropompa singala per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 I/min.
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120°C, PN 10, grado di protezione IP 44, completa di conwoflange con
guarmnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici, Portatn min/med/max: Q (m¥h). Prevalenza corrispondente non inferiore
a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = mm 50.

curo (settecentotrentaotto/92)

Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C
a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar. monobloceco cenrifugo monocellulare dotate di sistema integrato di
regolazione délln velocitd. orifizi aspirazions/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio
dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocita: 1100 a 2900
giri/min, avvolgimento wifase: 400 V +- 10% Freguenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C); indice di protezione: IP 54
conformith CEM emissione EN 50 081-1 immunith EN 50 082-2, Sono compresi: i raccordi 4 tre pezzi, oppure controflange
con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti eleurici. Portata min/med/max: Q(m¥h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (m.c.a.), Diametro nominale: DN (mm), Prestazioni idrauliche riferite alla massima velociti, Q = 0,5/3,0/6,0 H =
6.7/5.3/28 DN =mm |"1/4

euro (seicentocingquaniaotto/59)

Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas. conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame nudo fomito in rotoli fino al diametro
22 x 1.5 ¢ in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione
con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esccuzione di staffaggi in
profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x5 =22x 1,0 P= (0,59 Kg/m (tubo in
rotoli).

euro (ventidue/77)

Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN IS0 15875, con barriera
antiossigeno, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, date in opera comprensive di pezzi speciali, materiale di tenuta e
quant’altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regela dellarte. Diamewo nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 50 Dxs = 50 x 4,6

curo (trentasette/18)

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale. in cui sono coestrusi
all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno
strato adesivo intermedio. [l PE & un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI
10954-1, conteggiato a metro lineare, adato per wiilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezs
speciali, materiale di fenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte.
Diametro nominale; DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm), DN=mm 32 Dxs=32x 3

eura (ventisei/27)

Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretane espanso rivestito con guaina di PVC, Isolante per tubazioni costituito da
coppelle ¢ curve in poliurstano espanso con densitd non inferiore a 40 kg/m?, rivestiio esternamente con guaina in PVC dotata
di chiusure autoadesiva longitudinale, cocfficiente di conducibilitd termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m?, classe 2 di
reazione il fuoco, campo di impiego fino a +105°C. compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto.
Lisolante & conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle & considerato
con | metro Hneare in pit di wbazione dello stesso diametro. Diametro estemno del tubo da isolare: D (mm). D = 48 (1"1/2)
spessore mm 23,

euro (quindici/59)

Rivestimentao di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con foglhi di PVC o alluminio. Rivesumento superficiale per
ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature dimpiego da -
25°C a +60°C e classe | di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0.6 a mm 0,8 e con
lemperature dimpiego da -196°C a +250°C ¢ classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dellisolanie
termico. [l rivestimento & conteggiato per metro quadro di superficie esterna. 1l rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed
accesson € conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,33

euro (ventinove/61)

Colletiore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di
riscaldamento a 2 tubi 0 monotubo, di tipo componibile. con attacchi laterali, completo di raccordi per twbi di rame o
polietilene, Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D(1/2"). A= 1"14 D= 1/2" 6 + 6.

euro (duecentoventidue/56)

Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per
acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione
di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni ¢ guarmzioni.
Diametro nominale 40 (1"1/2),

eurp (ottocentonovantaquatire/85)

cad

cad

cad

m

m

m

m?

cad

cad

2787.21

73892

658,59

22,71

37,18

2627

15,59

29.61

222,56

894,85
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Nr. 76
13.21.002*

Nr. 77
13.24.004%/
005

Nr. 78
13.24.019%
1001

Nr. 79
13.24.025%/
j001

Nr. 80
13.24.048%/
1001

Nr, 81
13.31.003*
001

Nr. 82
14.01

Nr. 83
14.01.005*

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici. eseguito in vista con tubazioni in pve. Collegamento elettrico di
regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con wbazioni in PVYC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di
zona, una apparcechiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di
zona, servomotore, ecc.) allintemo del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di dedvazione in PYC autoestinguenti,
atte a garantire il grado di protezione prescritto per I'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi. dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm? 1.5 ¢ dei
momset del tipo a mantello o similare. [l tutto posto in opera a perfetta regola darte. perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

euro (centodiciannove/51)

Canalizzazioni di distibuzione ana con condotti spiroidah in acciaio zincwo. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria
A 3 e { M Wy aia i i " s "

realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato, Spessore: S (mm). Diametro = mm 200 § = 0,6,

curo (ventiotto/74)

Bocchelta in accinio con alelte fisse orizzontali inclinate. Bocchetla in aceiaio verniciato con alete fisse orizzontali inclinate a
40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm? di superficie frontale lorda (i valeri fra pareniesi
indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm? (200 x 100).

euro (undici/46)

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura. Diametro diffusore

circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura ed equalizzatore. Diametro
collare mm 150.
curo (settantaquattro/76)

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ¢ alette passo mm 100. Griglia di passaggio aria in acciaio
zncato con aletle parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile,
conteggiatn per dm? di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della grigha di riferimento),
Fino a 55 dm? (600 x 650).

curo (tref71)

Apertura e chiusura di traceia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubaziani, conteggiata a
metro lingare. Traceia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro
massimo esterno di mm 60 compreso 'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia allinterno che all'esterno di
edifici, conteggiata per m per una profonditd necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20
tutto intomo. Sono compresi: i ponteggi interni; il earico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica
discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. I prezezo & da applicare per le eategorie in cui
sono escluse le opere murarie. Traccia fino a em 10 di larghezza.

curo (quattordici/93)

Quadro eletirico contatore costituito da:

15.06,005%.022 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetolermica. Interruttore differenziale puro
sprovvisio di prolezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in
opera, Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto
aliro occorre per dare i1 lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tewapolare da 63A con Id: 0.3 0 0,5A selettivo.  cad
23782 x | =237.82

15.06.003*.012 - Interruttore automatico magnelatermico, caratteristica K o B, potere dinterruzione 6KA. Interrullore
automatico magnetotermico, caratteristica K o B con potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro ocoorre per|
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenterin. Tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B.cad 157,87 x1

=157.87

15.06.018*%, 052 - Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi:
il cablnggio: gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sganciatore di apertura. cad 51,50 x 1 =51,50

15.06.023%.002 - Centralino da parete [P40 in materiale isolante. Centralino da parete [P40 realizzato in materiale isolante,
fornito e posto in opera, allo a contenere apparati in modulo DIN mum 17,5, Sono compresi: il fissaggio; lo sportello, E inoltre
compreso quanio altre occorre per dare il lavoro finito, Dal3 a 24 moduli, cad. 71,49 x 1=71,49

Il tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L,
euro (quattrocentonovantadue/75)

Bocea di lavaggio e di innaffiamento, Bocea di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromata del tipo a chiave
asportabile ¢ con una estremitd a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e Ialtra filettata esternamente, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito ¢ funzionante.

euro (ventidue/57)

cad

m

dm?

cad

dm?

cad

119,51

28,74

11.46

74,76

37

14,95

492,75
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Nr. 84 Pilenta di scarico, Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante eromato, fissato a vite, con
14.01.009%  |campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna. del diametro utile di mm 100, E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i lavoro finito e funzionante,
euro (trentaotto/83) cad 38,83
Nr. 85 Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene contepgiate a metro lineare,
14.01.014%  |per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti
002 alle normative vigenti, posate soutotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il
materiale per le saldature, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ¢ funzionante. Sono escluse le opere
murarie. Diametro estemo per spessore = mm 20 x 3,4,
euro (undici/12) m 11,12
Nr. 86 idem c.s. ..=mm 25 x 4.2
14.01.014*  |euro (tredici/16) m 13,16
003
Nr, 87 idem ¢.5, ..=mm 32x 54,
14.01,014%  leuro (quindici/54) m 15,54
004
Nr. 88 idem e.s, .. =mm 40 x 6,7,
14.01.014%  |euro (diciotto/91) m 1891
005
Nr. 89 idem c.s. ..=mm 63 x 10,5,
14.01.014*  |euro (ventiotto/61) m 28,61
007
Nr, 90 Quadro Generale ¢ QZ1 - costituito da:
14,02
15.06.001%.015 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera
funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio. accessori ¢ montaggio su quadro, esclusa
la quota di carpenteria. Tripolare + N.A. da 40 a 63A. - 6KAcad135,101135,10
15.06.005%.002 Inernuttore differenziale puro, caraueristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a
perfetta regola d'arte su profilato DIN, complete di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la guota di
carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con Td: 0,03A.cad25,381125,38
15.06.001%.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratieristica C, potere di interruzione pari a 6KA, poso in opera
funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori ¢ montaggio su quadro, esclusa
la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. da 10 a 32A - 6KA cad49,35 8394,80
15.06.007%.001 Interrutiore differenziale magnetolermico, caratieristica C. potere di interruzione pari a 6KA. posto in opera
funzionante a perfetta regola d'arte su profilito DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa
la quota di carpenteria, Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. cad 13044 1 130,44
15.06.012*.001 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V,
fornito & posto in opera su profilato DIN. o con fissaggio a vite, Per categoria di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote
relative al montaggio ed al eablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su
profilato). cad 56,73 1 56.73
15.06.018*.001 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera, Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occomre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria, Interruttore non automatico unipolare fino a 32A. cad 17,02 1 17,03
13.06.018%, 013 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti.in opera. Sono compresi:
il cablaggio: gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la guota di
carpenteria, Sezionatore portafusibili bipolare finoa 32A. cad 27.34 | 2734
15.06.018*. 032 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e post in opera, Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris, carica 24h) analogico, cad 100,71 1 100,71
15.06,018%.022 Gemma luminosa con lampadina. cad 23,72 3 7116
15.06.018%.015 Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. cad 52,12 1 52,12
15.06.021%.004 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP33 completo di sportello, realizzato in doppio
isolamento per tensioni fino a 415 Vols, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17.5. E'
compresoe quanto altro occome per dare il lavoro finito, Da 37 4 54 moduli cad 162,66 1 162,66
Il tutto fornito ¢ posto in opera a perfetta regola d'are e a wiale gradimento della D.L.
euro (milleduecentonove/80) n. 120980
Nr. 91 Lavabo in porcellana vetrificata, Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
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14.02.002%  |smaltala, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo searico ed alle wbazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito
003 & posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia: i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in oltone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, efc; l'assistenza muraria, E' inoltre
compreso quanto altre occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubineneria; le rubazioni di allaccio e di scarico. Delle
dimensioni di cm 61 & 58x47 con tolleranze in meno o in pid di cm 2.
euro (centoventicingue/63) cad 125,63
Nr, 92 Vaso igienico in porcellana vetrificats. Vaso igienico in porcéliana vefrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
14.02.008*  [cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornilo e posto in opera. Sono compresi: Iallettamento sul pavimento con cemento;
003 il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guamizioni: il sedile ed il coperchio di buona quality;
l'assistenza muraria. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra
computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete.
euro (duecentoseitantaquattro/14) cad 274,14
Nr. 93 Cassetta di scarico del tipo a vista, Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso jgienico del tipo da installare a parete in alto a
14.02.010%  |vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacitd utile non inferiore a It 10, fornita ¢ posta in
opera. Sono compresi: la batteria interma a funzionamento silenzioso: il rubinetto d'interruzione: il comando a maniglia o
pulsante; le grappe; le guamizioni di gomma; l'assistenza muraria: il collegamento alla rete drica esistente; il wbo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centoquarantannve/29) cad 149,29
Nr. 94 Piatto per doceia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera,
14.02.021% |completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccorde alle tubazioni dallaccio, con superficie
002 antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, E' compresa I'assistenza murariz, E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio ¢ di scarico, Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80.
euro (duecentoquarantaduc/31) cad 242,31
Nr. 95 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in poreellana vetrificata (vitreous-china), fornito ¢ posto in opera, completo di
14.02.023*  [mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di
001 prolungamento a parete con relativo rosone, morsett, bulloni, viti, tappi di gomma con catenells, il ttto in ottone del tipo,
pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione d'allaccio; l'assisienza muraria. E' inolire compreso quanto aliro
oecorre per dare il lavore finito, Sono esclusic la rubinetieria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa em
120x45x20.
euro (duecentosessantadue/d6) cad 26246
Nr. 96 Allaccio idrico e di scarico, @ montaggio di apparecchi igienico-sanitari ¢ rubinetterie forniti dalla stazione appaltante, Allaceio
14.02,028%  |e montaggio di apparecchi igienico-sanitard all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
001 densitd fino alla colonna principale di scarico: la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle wbazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sinletico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione all'interno di locali riscaldati; la posa in
opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetieria. E' inalire compreso quanto altra occarre per dare il lavoro finito,
Lavabo. lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua
calda ¢ fredda mm 15 (1/2"),
euro (duecentosettantaotto/36) cad 278.36
Nr. 97 idem c.s. __.lavoro finito. Piatto doceia, Diametro minimo della wbazione di searico mm 50 - diamewo minimo della tubazione
14.02,028%  |di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"),
011 euro (duecentoventi/lo) cad 220,06
Nr. 98 idem c.s. .. lavoro finito: Vaso a cacciata, Diametro minimo della tubazione di searico mm 110,
14.02,028%  |euro (centonovantadue/03) cad 192,03
013
Nr. 99 idem ¢.s. ..lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
14.02,028%  |tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
015 euro (duccentouno/49) d cad 201.49
Nr. 100 Quadrao di zona QZ2, QZ3 e QZ4 - costituito da:
14.03

15.06.005%.002  Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetolermica. Interruttore differenziale puro
sprovvisio di protezione magnetotermica anche per correnti différenziali pulsanti e componenti continue, fornito ¢ posto in
opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadio su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto,
altro occarre per dare il lavoro finito, E' esclusa la quom di carpenteria, Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e
c.c.cadl25,381125,38

15.06.001%.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posio in operal
funzionante a perfetta regola d'arie su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, eselusa
In quola di carpenteria. Unipolare + NLA. da 10 a 32A - 6KA.n. 3 x cadd9.35 148,05

15.06.022* 004 Centralino tipo d'appartamento incassato a parete [P40, Centralino tipo d'appariamento incassato a parete,
fomito & posto in opera, atlo a conlenere apparati in modulo DIN mm 17,5, Sono compresi: le opere murarie; lo sporiello, E'
inoltre compreso quanto altro oecorre per dare il lavoro finito. Da 13 a8 24 moduli.. ead 7141 x 1 7141
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11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.

euro (trecentoventisette/60) . 327.60]
Nr. 101 Gruppo monoforo per lavabo con bocea girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel
14.04.006"  |rispetto delle norme vigenti, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito)
0ol e posto in opera, E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

eurn (novantadue/91) cad 92,91
Nr. 102 Gruppo da parete per lavello cucina, Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetd per acqua calda e fredda, in
14.04.010*  |ottone del tipo pesante eromato, realizzato nel rispetta delle norme vigenti, con bocea di erogazione girevole tipo bassa o alia,
001 fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, Boeea della lunghezza di cirencm 15,

euro (cinguantanove/62) ‘ cad 50,62
Nr. 103 Braceio doceia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non regolatore ¢ non rotante, fornito e
14.04.013*  |posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di cirea cm 18.
002 curo (venticingue/23) cad 25,25
Nr. 104 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso, Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto
14.04.015%  |delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtd incorporat perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso,

quanto occorre per dare il lavoro finito,

eura (centoventiotto/18) cad 128,18
Nr. 105 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso
14.06.008%  [senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera
004 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'ante. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro em 3.5).

curo (duecentonovantasette/32) m 29732
Nr, 106 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
15.01.001*  |dorsale, fornito e posio in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione: 1 morsetti a mantello ¢ con caratteristiche analoghe: 1
001 conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase ¢ di terra pari @ mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a

muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata solto intonaco. E'

inoltre compreso quanto aliro occomre per dare il lavoro finito, Punto luce comandato diretamente dal quadro o derdvato

(semplice).

euro (trentasei/13) cad 36,13
Nr. 107 idem c.s. ...finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ete.).
15.01.001* |euro (quarantanove/81) cad 49,81
003
Nr. 108 Punto presa softotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotracein esclusa la Hnea dorsale, fomito e posto in opera. Sono
15.02.001%  |compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe: i
001 conduttori del fipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 iper prese fino a 16A), mm? 6 (per

prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; Ia seatola portafruto; il frutto; Ia

placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco, E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavora finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL,

euro (cinguantaquattro/3d) cad 54,34
Nr. 109 idem c.s. ...finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
15.02.001*  |euro (quaranta/48) cad 40,48
005
Nr, 110 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di
15.03.007*  |tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante

di comando, fino al massimo di m. 10,00, E' compreso gquanto altro occorre per dare il lavoro finito,

euro (trentauno/03) cad 31,03
Nr. 111 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
15.04.002" |FG70R 0.6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PYC non propagante l'incendio,
012 sigla di designazione FGTOR 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 23, il 4°

conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto preseritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione

st lubazione in vista o incassata o su canale o su passerelln o graffettata: le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse; le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm?

curo (diec/80) m 10.80|
Nr. 112 idem ¢.s, ...di derivazione 2x1.5 mni?
15.04.002%  |euro (due/67) m 2.67
030
Nr. 113 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con
15.04.005"  |gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione
006 NO7GY-K, Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPL) ed a ridoua

emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione o canale ineassati o in vista: le giunzioni ed i erminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi; le canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione, 1x16 mm?
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euro (cingue/id) m 5.04
Nr. 114 idem c.s. ...di derivazione. 1x6 mm?
15.04.005*  |euro (due/70) m 2,70
008
Nr. 115 idem c.s. ...di derivazione. [x4 mm?
15.04.005%  |euro (uno/91) m 191
009
Nr. 116 idem c.s. ...di derivazione. [x2,5 mm?
153.04.005%  |euro (uno/67) m 1,67
010
Nr. 117 idem ¢.s. ...di derivazione, 1x1,5 mm?
15.04.005%  |euro (zero/95) m 0,95
011
Nr. 118 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PYC autoestinguente serie pesante
15.05.001%  {IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazions 3321, fornita ¢ posta in opera da incassare sollo traccia
003 o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di rpristino della muratura, inelusi gli oneri

relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inolire compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 23,

euro (due/75) m 2,75
Nr. 119 idem c.s. ...esterno mm 32,
15.05.001* |euro (tre/d7) m 347
004
Nr. 120 Scatwla di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio
15.05.009%  [a vista. E'inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
007 euro (quindici/13) ! cad 15,13
Nr. 121 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubadone in PVC sere pesante per canalizzazione di linee di
15.05.011*  |alimentazione elettrica, Tubazione in PVC sere pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. fomita e posta in
003 opera su scavo predisposto ad una profonditd di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, ata al tipo di posa E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Diametro esterno mm 100

euro (otto/d3) m 843
Nr. 122 Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale metallico auo a contenere un
15.06.016* [interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera, Sono compresi: la serratura con chiave. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (quarantanove/03) cad 49,03
Nr. 123 Apparecchi modulari da inserire su quadro eletirioo con attaceo DIN. Apparecchi modulan da inserire su quadro elettrico con
15.06.018%  |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio: gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre
021 per dare il lavoro finito, E' esclusa la quota di carpenteria. Pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina.

euro (ventiotlo/65) cad 28.65
Nr. 124 idem c.s, ...di carpenteria, Gemma luminosa con lampadina.
15.06.018"  |euro (ventidue/53) cad 22,53
022
Nr. 125 Corda flessibile o tonda in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra,
15.07.001* [fornita e posta in opera su scasso di terreno gid predisposto. E' inoltre compreso quanto altro oceorre per dare il lavoro finito, Di
004 sezione pari a mm? 35,

curo (otto/79) m 8,79
Nr. 126 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzala in accigio zincato a fuoco di dimensioni mm
15.07.006% [50x30x5, da conficcare in terreno di media consistenza. all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono
A0l compresi: la staffa; il morseuo per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inolire compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari am 1.5,

euro (trentaqualtro/20) cad 34,20
Nr. 127 Pozzetto in cemento o in resina, Pozzefto in cemento o in resing completo di coperchio carrabile, fomuo e posto in opera
15.07.008* |completo di eartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quante altto oceorre per dare l'opera finita. In cemento
003 mm 300 x mm 300,

euro (cinquantaquattro/32) cad 5432
Nr. 128 Seavo 4 sezione obbligata em 20x60 da effetiuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16.01 roceia da mine. per consentire la posa di tubazioni per Ie linee elettriche. Sono compresi lo spianamento del fonde, il carico,

trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta, reinterro e ripristino del terreno concernente la richiusura completa

dello scave nelle condizioni precedentementi lo scavo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorreper dare l'opera finita. - Su

terreno di campagna per posa corda nuda di terra -

euro (tre/33) mi 3,33
Nr. 129 Plafoniera stagna tipo Disano 927 Echa modulo LED doppio - IP66 o equivalente potenza 52W, distribuzione uniforme
16.10 della fuce, con LED bianchi (4000 K - 7448 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualith assicurando il massimo
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UNITARIO

Nr. 130
la.11

Nr. 131
16.12

Nr. 132
16,13

Nr. 133
16.14

Nr. 134
16.20

comfort visivo ¢ una perfetta resa del colore {cri >80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al
80%: 50000h (LBOB20)

Corpo: Stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente ad elevata resistenza meccanica,
puamizione in materiple ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento, pressacavo in nylon, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, finitura esterna liscia con chiusura a incastro
e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciao zincato prevemiciato bianco a fomo con resina poliestere
stabilizzato ai raggi UV. Potenza 52W.

In opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.

eurao (centotrentatre/()

Plafoniera stagna tipo Disano 927 Echo modulo LED doppio - IP66 o equivalente potenza 39W, distribuzione uniforme
della luce, con LED bianchi (4000 K - 5585 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualitd assicurando il massimo
comfort visivo & una perfetta resa del colore (cri =80); LED: Fattore di potenza: (1,9 Mantenimento del flusso luminoso al
80%: 50000k (L8OB20)

Corpo: Stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente ad elevata resisténza meccanica,
guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento, pressacavo in nylon, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controlla luminoso, finitura esterna liscia con chiusura a incastro
¢ con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciao zincato prevericiato bianco a forno con resina poliestere
stabilizzato ai raggi UV. Potenza 39W,

In opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della DL,

euro (centogualtordici/00)

Plafoniera stagna tipo Disano 927 Echo modulo LED doppio RADAR SENSOR - IP66 o equivalente potenza 39W,
distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 5585 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualita
assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri =80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento
del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80OB20)

Corpo: Stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente ad elevata resistenza meccanica,
puamizione in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento, pressacavo in nylon, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, finitura esterna liscia con chiusura a incastro
e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in accino zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere
stabilizzato ai raggi UV, Potenza 39W,

In opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.

euro (centoventiotto/25)

Plafoniera a plafone tipo Fosnova Tortuga RADAR SENSOR o equivalente, diametro mm. 400, realizzata con corpo in
palicarbonato infrangibile, diffusore in policarbonato trasparente antiabbaglinmento, LEd con fattore di mantenimento del
flusso luminose al 70% per 30000h, fornita e posta in opera ad altezza max mt 5,0 dal piano di calpestio. fattore di potenza
maggiore di 0,90, temperatura del colore 4000K, CRI== 80, Rg0: assenza di rischi fotobiologici. Compreso i collegament
elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza LED 28W, 3000/4000 K, Lumen LED 2330. In opera a
perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.

euro (novantanove/75)

Plafoniera a plafone tipo Prisma Aura 28 o equivalente, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile, diffusare in
policarbonato trasparente antiabbagliamento, completa di lampada a LED da 13W, Compreso i collegamenti clertrici e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza Lampada LED 13W, 3000/4000 K, Lumen LED 1300. In opera a
pertetta regola d'arte ¢ a totale gradimento della DL,

euro (sessantasei/50)

Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art, UP-LED 4301, o equivalente, misure circa mm, 213x83x20, avente le
seguenti carattenstiche:

Potenza equivalente: 24 W, assorbimento 0,8 W, batterie al NiMh da 3,6 V, funzionamento, Non Permanente (SE),
Conformita': EN 60598-1, EN 60598-2-2. EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222

Grado di protezione: IP40, Autonomia: th, installazioni a parete, soffitto, controsoffitto. bandiera a parete, bandiera a
soffitto

Corpo: in policarbonato bianco, ottica a doppia nflessione, schermo, i policarbonato . Compreso i1 collegamend elettrici e
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Apparecchio a scelta ¢ totale gradimento della D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm
340 - 4LED- [1-24 W - (8. E.).

cad

cad

cad

cad

cad

133,00

114,00

128,25

99,75

66,50

COMMITTENTE: Comune di Fano



pag. 14

Num.Ord. ‘ il ppEZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (novantaquattro/03) ognuno 94,05
Nr. 133 Rimozione di rete metallica di recinzione e paletti di qualsiasi altezza in ferro, legno o suppono in ealcestruzzo armato di tipo
18.03.008" |prefabbricato (palett per vigna), di qualsiasi tipo, specie e con maglia di qualsiasi forma. Compresa la rimozione degli eventuali

fili metallici esistenti sia spinati che lisci. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,

euro (quattro/60) m? 4,60
Nr. 136 Fomitura ¢ posa in opera di who in PVC SN4, Fomitura ¢ posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
18.07.009*  |di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ¢ spessori conformi alla norma vigente seric SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1),
001 con giunta del tipo a biechiere completo di anclio elastomerico, a qualsiasi altezza ¢ profondith. Sono compresi: la posa anche in

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; Ia fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1a tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo

scavo, il rinfianco e rinterro e tutti § pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

euro (quattordici/23) m 14,23
Nr. 137 idem c.s. ...esterno mm 125
18.07.009*  |euro (quindici/49) m 1549
002
Nr, 138 Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe 55, in esecuzione
18.08.021* |conforme alla normativa vigente, eseguita su tubazione in ghisa, in acciaio, o in PEAD, dimensionata in funzione delle utenze

da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel prezzo si intende compresa: I'esecuzione della presa in carica, la fornitura e

posa del who in acciaio con rivestimento estemo bituminoso/polietilene o del tubo in PEAD, delle curve in acciaio a saldare o

in PEAD, del pezzo speciale a Te di presa per tubi in acciaio o PEAD, o del collare di presa con pezzo speciale a Te per wbi in

ghisa, le sagomature della tubazione necessarie a superare eventuali ostacoli del sottosuolo tenendo presente che le deviazioni a

907 vanno realizzate con limpiego di curve del tipo a saldare, la fornitura ¢ posa del giunto isolante e del rubinetto a sigillo sia

in due pezzi che in monobloceo conformi alle norme vigenti, sia saldata che filettata, a seconda di quanto disposto dalla DL il

ripristino del rivestimento isolante, 'eventuale sigillatura della presa da abbandonare; il collegamento alla colonna montante;

compresa la fornitura ¢ la posa dei raccordi ¢ dei pezzi speciali necessari, il collaudo dellimpianto. 11 prezzo @ applicabile per

impianti di derivazione del diametro massimo di 2763 e della lunghezza massima di m 5 misurati dalla presa sul wbo stradale

fino all'asse di rsalita fuon terra.

curo (quattrocentosei/73) cud 406,73
Nr. 139 Esecuzione opere impiantistiche per allacciamento interrato alla rete stradale gas in media o bassa pressione, eseguite con
18.08,022%/ |twubazione in acciaio con rivestimento esterno bituminose/polietilene o con tubazione in Pead § 5, per ogni metro in pill rispetto
003 ai primi m 5,00, con wid gl oneri previsd alla voce precedente per 'allaccio della presa di utenza metano, E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Con (ubazione in Pead 55

euro (sette/d5) m 745
Nr. 140 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.003* |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finit e
002 funzionante. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di dpartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

curo (cinquantasctte/89) cad 57.89
Nr. 141 idem c.s. .interne em 60x60x50
18.09.003*  |euro (scttantanove/93) cad 79,93
004
Nr. 142 idem ¢.s. .anterne em 60x60x50
18.09.003%/ |euro (settantanove/93) cad 79,93
004
Nr. 143 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
18.09.004%  |sigillatura ¢ Ta formazione dei fori per il passaggio delle ubazioni, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
002 finita e funzionante, Sono esclusi lo seavo, il rinfianco. Dimensioni inteme cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

euro (cinquanta/40) cad 50,401
Nr. 144 idem c.s. __.interne em 60x60 ¢ per altezze dacm 10a cm 60
18.09.004*  |euro (settantadue/20) cad 72,20|
004 .
Nr. 145 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chinsino carrabile per carichi stradali, formito ¢ posto in
18.09.008* |opera. Coperchio per pozzetlo prefabbricato cm 40x40
001 euro (ventinove/88) cad EQ‘BBF
Nr, 146 iem c.s. ... prefabbricato cm 6060
18.09.008*%  |euro (novanta/73) cad 90,73
003
Nr, 147 idem ¢.s. ...prefabbricato cm 6060
18.09.008%/ |euro (novanta/73) cad 90,73
003
Nr, 148 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a canpana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
18.09.015.00 |dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle wbazioni; lo scavo, il reinterro; il

|

massetto di posa in caleestruzzo di cemento 325 a .l 2,00 al m? dello spessore di cm 155 la sigillatuea dei giunti; i pozzetti di
entrata e di uscita e le relative wbazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso
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Nr. 149
19.15.001.00
1

Nr. 150
19.18.028

Nr. 151
19.18.030

Nr. 152
27.09.001%

Nr. 153
27.09.003*

Nr. 154
27.09.004%/
1001

Nr. 155
27.09.006%/
1001

Nr. 156
27.10.001%/
1001

Nr. 157
27.12.011%/
003

quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con capacita di circa | 2000 per n. 12 utenti.
euro (milleottocentoventicingue/73)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelatn. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di fpasso costituita da
strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplict o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantith non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto ¢ l'installazione ed it
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

eura (zero/38)

Recinzione con rete metallica zincata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica zineataa e plastificata avente
maglie da em 5 x 7.5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,30 , sono compresi il foro sul
terreno, il blocchetto di fondazione in calcestruzzo 3 ordini di fili tenditori , compreso ogni onere per le necessarie legature,
controventature, etc.. nonché per la fomitura ¢ posa in opera dei fili tenditori,

euro (quindici/56)

Rimozione di recinzoni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato,
efe., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione
stessa,

euro (uno/95)

Pannello solare. Collettore solare, cosfituito da una serie di rubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, saldat
ull’estremita, al cui intemo & provoeato il vuoto. Lintercapedine intema & resa selettiva per I'assorbimento della radiazione
elettromagnetica solare per mezzo di una verniciatura metallica speciale multistrate, creata utilizzando prodotti completamente
riciclabili. L'unith di assorbimento & formata da un circuito in rame curvato a forma di "U", posizionato a contatto con appositi
assorbitori di calore in alluminio, che ne aumentano la superficie di seambio di calore. Tutta la lunghezza di ogni unit &
racchiusa in un singolo tubo di vetro, ed ogni unitd viene poi connessa in parallelo ad un collettore situato sulla testat del
pannello, che raccoglie il fluido vetore che scorre in ogni circuito. Telnio metallico in profilato di adeguato spessore in
alluminio elettrocolorato, come previsto dalle normative per una resistenza alla corrosione in nebbia salina; montaggio dei
singoli elementi costituenti la strutiura mediante speciali squadrette per un semplificato montaggio ad incastro. Il profilo &
realizzato con un particolare disegno che permeue il tolale assemblaggio del collettore “ad incastro”. Struttura di protezione del
collettore di distribuzione in rame realizzata in alluminio, avente le medesime caratteristiche del teluio, completamente isolato
con particolare isolante incombustibile clagse 0, idrorepellente e a bassa biopersistenza, Laminato riflettente a bassu iridescenza
appositamente realizzato per riflettere con percentuale superiori al 90% della luce totale, sfruttando il sistema CPC (Compound
Parabolic Concentrator). Caratteristiche teeniche: - numero fubi 8; - superficie toiale: 1,46 m? - superficie newa: 1,27 m?
Energia fomita= 733 kWh/( m?anno); - Rendimento= 71.8%:; - Coefficiente di perdita termica al= 0,974 W/ m? °k; -
Coefficiente di perdita termica a2= 0,005 W/ m? °k2

curo (ottocentoquarantadue/37)

Kit di fissaggio per tetti piani, Kit in acciaio zincato a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solari su tetti piani.
Realizzato per dare al collettore un'inclinazione ideale di 30°. Composto da: 1 sostegno; | dima di sostegno; 1 supporto
posteriore; 8 tappi a pressione speciali,

euro (centocinquantaotto/58)

Modulo per la gestione di impianti solari, completo di: pompa di circolazione a tre velocit; valvola di sicurezza; valvola di non
rilomo; [ermometro integrato; manometro; rubinetti per carico e scarico impianto; supporto per vaso d’espansione, Fornito pre-
assemblato ¢ pronto per I'installazione. Realizzato per soddisfare le esigenze di circolazione negli impianti solari di piccole
dimensioni, in relazione alle effettive perdite di carico ¢ portata. Per una superficie fino a 15 m? Campo di misurazione: da 2 a
16 1/60s; completo di isolamento in EPDM ¢ regolatore di portata da 2 a 16 1/60s

euro (cinquecentoventicingue/02)

Centralina solare per la completa gestione delle priorith di utilizzo dell'energia solare ed il controllo delle integrazioni
energetiche, Di facile utilizzo, offre una vasta gamma di funzioni, quali: impostazioni precedenze su ogni uscita; modulazione
pompa solare dal 40 al 100%; impostazione emperatura di sicurezza impianto; lettura ore di funzionamento; protezione anti-
fulmine; rapidita di inserimento dei sensori. Ogni centraling deve essere abbinata ad una sonda. Per Ia regolazione differenziale
ad 1 circuito che comanda la pompa solare. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C

curo (trecentocinguantasette/69)

Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la dispersione energetica negli impianti ove &
previsia I'introduzione dell'aria estema di rinnovo, consentendo un notevole risparmio energetico, costituito essenzialmente da;
-sezione ventilante di mandala ¢ aspirazione con n® 2 ventilatori centrifughi a doppia aspimzione pale avanti direttamente
accoppiati al motore elettrico, a rotore esterno, monofase 230V/50 Hz, isolamento in Classe F, completi di supporti antivibranti;
- recuperatore di calore del tipo statico aria-aria a flussi incrociati, piastre in alluminio ¢ telaio di contenimento in alluminio
opportunamente sigillato, bucinella di raccolta condensa in acciaio con wbo di scarico; - filiri in poliestere Classe Gd; -
pennellature rivestite con isolamento lenmo-acustico di spessore 10 mm; E' inoltre compreso quanto altro accorre per dare il
lavoro finito e funzionante a regola d'arte, Portata d'aria 500 m¥h

euro (milleottocentoventinove/58)

Caldaia murale per solo riscaldamento, a temperatura seotrevole da 10 a 90°C con recupero del calore latente di condensazione,
conforme alle normative e direttive vigenti; costiita da: - camera di combustione e scambiatore di calore a pii mnghi in tubi
lisci di acciaio inossidabile AIST 316 T, - collenore fumi con raccolla condensa ¢ sifone di scarico; - separatore d'aria
autornatico ¢ valvola di sicurezza; - bruciatore ceramico premiscelato modulante pressurizzato a fiumma rovescia a bassissime

cad

m?

m

cad

cad

cad

cad

cad

1'825,73

0,38

1,95

842,37

158,58

357.09]

1'829.58
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Nr. 158
27.12.0144/
001

Nr. 159
27.12.016*

Nr. 160

27.15.001%/
0ot

Nr. 161
NPO01/01

Nr. 162
NPO02

Nr. 163
PO01

Nr. 164
PO03

Nr. 165
PE 501

Nr. 166
PF 503

N, 167

emissioni di NOx e CO; - pecensione elettronica a ionizzazione; - ventilatore a velocith varabile; - pompa di circolazione a
velocith variabile; - quadro di comando e controllo a microprocessore con regolatore PI (proporzionale + integrale) a
temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna, controllo preparazione acqua calda sanitaria con prioritd,
segnalazione allanumerica stato di funzionamento e anomalie su display a cristalli liquidi, protezione automatica antigelo g
antigrippaggio, funzione antilegionella; - mantello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco; - collegamenti diametro 80
mm per adduzione aria comburente e scarico gas combusti; - dima di montaggio e raccordi a compressione per il collegamento
all” impianto; Provvisio di marcatura CE. E' inolre compreso quanto altro cccorre per dare il lavoro finito e funzionante a
regola darte. CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO: Possibilith di funzionamento sia a metano che a GPL ramite
installazione di un apposito KIT GPL per la trasformazione, CARATTERISTICHE TECNICHE: - Regolazione bruciatore;
modulazione continua - Tenore di CO2=9 %, - Emissioni di NOx= 12 ppm; - Emissioni di CO= 11 ppm Patenza termica
nominale al focolare: 31,5 KW,

euro (duemilaottocentoottantauna/94)

Accessori per caldaie murali Sistema searico fumi coassiale orizzontale con condotti di aspirazione/scarico @ 100/60
euro (centotrentacingue/54)

Equilibratore idraulico verticale inox per singola temperatura.
euro {duecentoquarantadue/16)

Modulo fotoveltaico in silicio monocristalline o policostalline o amorfo avente potenza di picco varinbile con le seguenu
caratleristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 kmv/h; - tensione massima di sistema 600 V; - paranzia
potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quade elettric, centrle di
controllo, cavi elettrici e quantaltro occorre per dare il lavoro finito: sono esclusi a progettazione e gli oneri amministrativi, Per,
potenza pannelli finoa 5 KWp. :

euro (duemilacinquecentoseltantaquattro/73)

Gruppo compatto di rilancio e miscelazione modulante premontato coibentato per impiant di riscaldamento e raffrescamento
DN 25 ¢ DN 32 con di valvola di miscelazione a 3 vie e attuatore elettronico modulante a 3 punti 230V Serie WATTS
CLASSIC. Completo di valvole di intercettazione con termometro integrato e sistema gravity flow stop, coibentazione in EPP,
raccordi ¢ staffa per fissaggio a parete. Fornito senza pompa. PN 10.Temperatura di esercizio: -10:40°C. Temperatura del
fluido: 90°C. Fomito e posto in opera comprensivo di tutto quanto necessario, anche se non formalmente esplicitato,
all'esecuzione a regola d'arte per garantire la completa funzionalith. DN32

curo (seicentotrentauno/07)

Collettore di distribuzione in accinio per n°2 gruppi di rilancio DN 25 ¢ DN 32 completo di coibentazione in EPP compatibile
con impiant sia con mandata da destra sia con mandata da sinistra, Dotato di 3 auacchi di mandata a tenuta piana da 1. 1/2 M di
cui uno con appo e attacchi lao gruppi di Alancio a tenuta piana da 1.1/2 F con dado girevole, | -10+120°C. Fornito e posta in
opera comprensivo di quanto necessario all'esecuzione a regola d'arte per garantire la completa funzionaliti.

euro {(qualtrocentoguattordici/75)

Controtelaio metallico in lamiera aluzing per posta scorrevole a scomparsa avente sede inferna di mm 54/69 per parete interna
divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, idonco per
l'alloggiamento all'interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scomrevoled, rigida/e, a
scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg. Sono comprese la fornitura, la posa in opera, il trasporto, tutti gli accessori per
il fissaggio del controtelaio al mur e della porta al controtelaio, compreso ferramente di chiusura e apertur porta

Dimensioni luci di passaggio: cm85 x cm 220

cura (centoottanta/s0)

Stlli a U per biciclette 1n aceiaio zincato e verniciatura apolveri - fomitura e posa
euro (centonovantaotto/55)

Porte doceia in metacrilato e telaio e controtelaio in alluminio compreso guarnizioni stagne e manigliae, fornite & poste in opera,
Sono comprese: le cerniere; Ia maniglia, la Fornitura, Ta posa il wasporto, E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare
I'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210),

euro (duecentogquarantatre/68)

Realizzazione di canale grigliato in acciaio inox per raccolta acque a pavimento,

Fornitura ¢ posa in opera di canale grigliato con corpo canale ¢ griglia in acciaio Inox AISI 304, hicchiere sifonato con
guamizione ¢ cestello in ABS, telo in poliestere impermeabile.

Posta a pavimento, a filo dello stesso, per la raccolta di acque di scarico delle docce, all'interno degli spogliatoi per il lavaggio
degli stessi.

Mel prezzo sono compresi la fornitura e posa dei seguenti materili:

- canale grigliato in acciaio inox fornito da primarie ariende del settore ¢ certificato;

- tuhazione orizzontale in pve per Iallaceio allo scarico estemo;

- opere di muratura e di sigillatura per il fissaggio, compresi piccole demolizioni ¢ tagli per 'insenmento dei materiali;
accesson quali griglie di Anitura, grighe di fltmpgio, pozzett di ispezione, allaccio con la linea montante di scarico, giunt per
il posizionamento della griglia in continuita ecc.

Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. realizzato seguendo sia le indicazioni ¢ prescrizioni specifiche riportate
sulle schede ecniche del prodotto - Dimensione sezione canale mm 120100

curo (novantaquattro/76)

Ciclo di impermeabilizzazione del tpo "guaina liquida” per la realizzazione di docee a pavimento, adatto alla successiva posa di

cad

cad

cad

KWp

m?

cadauno

cad
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27881.94

135,54
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2°574.73|

631,07
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PF 504

Nr. 168
PFO041

Nr, 169
PFO051

piastrelle in gres porcellanato ¢ scarico su canale a pavimento in accinio inox, compresa l'impermeabilizzazione degli angoli e
dei giunt, di primaria dita fornitrice di prodott impermeabilizzanti. [ prodot da realizzare dovranno essere garantiti da
marchio CE e accettati dalla D,L. previo presentazione di scheda tecnica.

euro {(quarantadue/77)

Vetrate termoacustiche isolant ad alta performances termica ed acustica, Verrate termoacustiche isolant composte da due lastre
composite incolori ed intercapedine variabile con Argon 90%. Fornite e poste in opera su infisso di alluminio a taglio termico
Sono compresi: la sigillarura esterna con mastice normale o siliconico; la guamizione in gomma con eventuale collante; Ia
pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Topera finita. Misurazione minima m? 0,40, Vetro camera
mm 6-16-4/PVB sc/4 - Ug 1.0 abbattimento acustico stimato Rw=41 Distanziale vetri in idoneo materiale plastico

euro (centoventi/26)

Pozzetto degrassatore in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasea di raceolta ¢ dispositivo espurgo
fanghi, fonito e posta in opern. Sono compresi: il collegamento alle wbazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di posa in
calcestruzzo di cemento 325 a q.11 2,00 al m? dello spessore di om 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le
relative wbazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni ligquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con capacita di cirea | 520 pern. 10 utenti.

curo (cinquecentoguarantasette/23)

Fano,

1l Tecnico
Arch. iafigela Giommi - Ing. Mirca Frattini - P.1. Tcdiziﬂ‘?%;/hilli - Ing. Carlo Finocchi

m2

m?

cad
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120,26
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