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RIVESTIMENTO
ISOLANTE TERMICO
ESEGUITO

ALL'ESTERNO DEL

TIPO A CAPPOTTO
ISOLANTE SP. CM 4

+3.75

+3.15

CONVERSA IN ACCAIO

MEMBRANA IMPERMEABILE

CORNICIONE IN CLS ALLEGGERITO

SCOSSALINA IN ACCAIO ZINCATO COL. RAME

MEMBRANA IMPERMEABILE

ISOLANTE SP.CM 14

rif. voce 07.02.20.003

ZINCATO COL. RAME

rif. voce 07.02.006.002

MEMBRANA IMPERMEABILE

PENDENZA IN CLS ALLEGGERITO

p>2%

CORDOLO

INCLS

GRIGLIA IN RAME

12

0,52
SCALA 1:25
@ PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO
GCOMPRESA COLLA
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO 4CM
MASSETTO ALLEGGERITO 10CM
SOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 10CM
RAMPA IN
CEMENTO CON
BORDI LISCI E / VESPAIO AERATO CON CASSERI A PERDERE
PARTE CENTRALE AERAZIONE 26CM+4SOLETTA ARMATA IN CLS
CON SUPERFICIE REALIZZATA CON
FRATTAZZATA TUBIIN PVC
ANTISCIVOLO PESANTE @100 E AGRONE 10CM
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INFISSE IN ALLUMINIO
TAMPONAMENTO IN LATERIZIO CAVEDIO ISPEZIONABILE
STRUTTURA IN C.A. SPORTELLO FILO MURO
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Sezione A-A'

(sez. sui pilastri)

Sezione B-B'

(sez. su una finestra)

-1.20

Sezione CC'

(sez. sp. arbitri)

Pareti esterne

Muratura in blocchi termici da tamponatura in

\ laterizio
int

\

ntonaco civile all'interno e all'esterno, con malta
di cemento tipo 32,5R, spessore dicm. 2,0 -
Tinteggiatura interna ed esterna ai silicati.

Rivestimento isolante termico eseguito
all'esterno del tipo a cappotto su pilastro

Pareti interne

Tramezzi di muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Spessore cm 8.

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante
viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato. Con una lastra di cartongesso su entrambi i

lati della parete con barriera al vapore




