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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le opere elettriche e civili strettamente connesse
e necessarie alla realizzazione delle opere elettriche inerenti una parte dei lavori di sistemazione
e adeguamento infrastrutturale dello stadio comunale “Raffaele Mancini” di Fano sito in via
Antonio Vivaldi n.7 a Fano. In particolare, descrive ed illustra tutte le opere elettriche necessarie
al rifacimento delle torri faro che illuminano il campo di gioco.

Si precisa, tuttavia, che sono oggetto di progettazione unicamente le opere elettriche e non le
opere civili che, seppur descritte nel presente elaborato, saranno oggetto di progettazione
indipendente.

SCOPO

Le opere oggetto di progettazione si rendono necessari al fine di adeguare I'impianto elettrico e di
iluminazione, oramai vetusti ed in parte ammalorati, alle nuove esigenze dellAmministrazione
Comunale, proprietaria dell’infrastruttura, che intende dotare I'impianto sportivo di un nuovo
impianto di illuminazione del campo da gioco conforme alle richieste della FIGC per la Serie C —
Lega Pro notevolmente piti prestante di quello attualmente in essere e pill energivoro. E previsto
anche l'allestimento elettrico da realizzare nei nuovi spazi destinati a chiosco bar e servizi

igienici, ubicati sotto la gradonata da 500 posti.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Decreto 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del
servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” non si applica allilluminazione di

campi sportivi (D.M. 27/09/2017 - 2 Oggetto e struttura del documento).

STRALCIO FUNZIONALE

Il progetto descritto nella presente relazione, per la parte riguardante il rifacimento delle linee
elettriche di alimentazione delle torri faro e la realizzazione dell'impianto di illuminazione delle
torri faro, costituisce uno stralcio funzionale se viene realizzato contestualmente alla costruzione
delle strutture delle torri faro ed, eventualmente, alla sostituzione degli interruttori di protezione
delle linee elettriche di alimentazione degli impianti di illuminazione delle torri faro.
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LIMITI DEL PROGETTO

Nellambito dello scopo per cui sono stati progettate le opere in oggetto, i limiti del presente
progetto devono intendersi i seguenti:

e opere elettriche, elettromeccaniche e di illuminazione degli impianti elettrici in bassa tensione
(BT) delle torri faro, a valle del quadro elettrico principale “Power center — [Q0];

e allestimento elettrico dei locali sotto la gradonata da 500 posti, limitatamente a partire dal
quadro elettrico locale di distribuzione, considerando di riutilizzare a monte le linee elettriche gia
presenti all'interno dello stadio;

e illuminazione di sicurezza della gradonata da 500 posti, limitatamente a partire dal quadro
elettrico locale di distribuzione, considerando di riutilizzare a monte le linee elettriche gia presenti
allinterno dello stadio e collegate ai soccorritori esistenti;

¢ non fanno parte di questa parte di progetto riguardanti la demolizione delle torri faro esistenti e
la realizzazione delle strutture portanti delle nuove torri faro;

e non fanno parte di questa parte di progetto il rifacimento del gruppo elettrogeno per

l'alimentazione in emergenza delle torri faro.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

Gli impianti tecnologici che si andranno a realizzare saranno conformi alle prescrizioni ed alle
disposizioni di legge competenti nel territorio nazionale e per la provincia di Pesaro e Urbino ed in
particolare si osserveranno:

e D.M. 37/08 ex Legge n. 46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

¢ Decreto Legislativo N.81 del 9 Aprile 2008 — Testo Unico — tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

¢ Direttiva europea 89/392/CEE, modificata dalle Direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE -
compatibilita elettromagnetica

e D.M. 10 marzo 1998 “ Criteri per la sicurezza antincendio e la gestione di emergenza nei luoghi
di lavoro”

¢ Decreto Legge n 163/ 2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

¢ Prescrizioni e raccomandazioni emanate dal locale comando dei Vigili del Fuoco, ISPESL, ULS,
ARPAV

¢ Regolamenti locali emanati da Enti Locali e/o con funzioni ispettive.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Gli impianti che si andranno a realizzare saranno conformi alla buona regola dell’arte, con
particolare riferimento alle normative CEI, UNI, e le norme armonizzate europee (EN).

Si riporta un elenco non esaustivo delle norme tecniche applicabili. Le norme si intendono nella
versione in vigore all’atto dell'offerta e complete delle integrazioni e modificazioni (EC)
intervenute dalla data di approvazione.

e CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.

e CEI 0-11 Guida alla gestione in qualita delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini
della sicurezza.

e CEI EN 50160 Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione
dell’energia elettrica

e UNI 10840 Luce e illuminazione — Locali scolastici — Criteri generali per l'illuminazione artificiale
e naturale

e UNI EN 12464 llluminotecnica — illuminazione dei posti di lavoro in interni

e CEI EN 61936 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.

e CEI EN 50522 Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.

e CEl 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

e CEl 11-17 V1 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

e CEl 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita collegati a retidi | e |l
categoria.

e CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici.

e CEI 11-35 Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente.

e CEI 99-5 Guida per I'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai
sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a.

e CEl 11-48 (CEI EN 50110- 1) Esercizio degli impianti elettrici

e CEl 11-49 (CEI EN 50110- 2) Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)

e CEI EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT)

e CEI EN 61439-6 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 6: Condotti sbarre.
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e CEI EN 61439- 4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC).

e CEl 121-5 Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi.

e CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico e similare.

e CEI-UNEL 00722 Identificazione delle anime dei cavi

e CEI-UNEL 35012 Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco

e CEI-UNEL 35024-1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa in aria.

e CEI-UNEL 35024-2 Cavi elettrici con isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria.

e CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali.

e CEI 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: Definizioni.

e CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: Caratteristiche generali.

e CEIl 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza.

e CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici.
e CEI 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche.

e CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari.

e CEl 64-12 Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale o
terziario.

e CEIl 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.

e CEIl 64-16;Ab Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Protezione contro le interferenze
elettromagnetiche (EMI) negli impianti elettrici

¢ CEIl 64-17 Guida al’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
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DESCRIZIONE DELLE OPERE

Nell’ambito dello scopo del progetto e nell’'ottica di garantire un’adeguata base per lo sviluppo, la
modifica e lI'adeguamento dellimpianto elettrico dell'intero stadio, &€ stato dimensionato e
progettato il rifacimento della linee elettriche di alimentazione delle torri faro.

Il nuovo impianto di illuminazione sara dotato di un numero di proiettori sensibilmente maggiore
rispetto all’'esistente al fine di incrementare l'illuminamento del campo da gioco fino a raggiungere
i limiti minimi imposti dalla FIGC per il campi da gioco delle squadre militanti in serie C — Lega
Pro. Incremento che, mantenendo ['utilizzo di tecnologia con lampada a scariche, determina un
incremento sostanziale del carico elettrico. C’é da considerare inoltre che il Committente intende
adeguare/ammodernare nei prossimi anni l'infrastruttura in generale e pertanto anche gli impianti
elettrici della stessa. Pertanto, nell'ottica di evitare ulteriori adeguamenti futuri della cabina
elettrica, il presente progetto tiene in considerazione e ha valutato il possibile sviluppo e
potenziamento dell'illuminamento del campo di gioco che potrebbe essere richiesto a breve dalla
FIGC per il campi da gioco delle squadre militanti in serie C — Lega Pro.

Le opere in oggetto si possono suddividere sostanzialmente in quattro macro categorie:

¢ rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle torri faro;

¢ realizzazione dellimpianto di illuminazione delle torri faro;

¢ realizzazione degli allestimenti elettrici degli ambienti ricavati sotto la gradonata da 500 posti;

¢ realizzazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza della zona della gradonata da 500 posti.

Linee elettriche di alimentazione delle torri faro

Le nuove linee elettriche di alimentazione delle torri faro sono 2 per ciascuna torre faro, sono
state dimensionate per garantire I'alimentazione normale da rete pubblica di non meno di:

¢ n.12 proiettori da 2000W del tipo con lampada a scarica per ogni torre faro (n.4 torri-faro) per
una potenza complessiva di 100kW; e le alimentazioni sia normale che privilegiata di:

* n.24 proiettori da 2000W del tipo con lampada a scarica per ogni torre faro (n.4 torri-faro) di
192kW.

Il percorso delle linee elettriche € interrato e per lo piu passa attorno al campo di gioco.

illuminazione delle torri faro

L’illuminazione delle torri faro & stata dimensionata conforme sia alle regole attuali della FIGC per
la Serie C — Lega Pro, sia alle nuove regole della FIGC per la Serie C — Lega Pro che potrebbero

entrare al breve in vigore.
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Il progetto prevede la realizzazione di 4 torri faro alte 30 m, distribuite in prossimita dei quattro
angoli del terreno di gioco. Alla sommita di ciascuna torre faro & installata una piattaforma
rettangolare dalle dimensioni di 4,0 m x 4,2 m, capace di contenere fino a 36 proiettori dedicati
all’illuminazione del campo da gioco.
L’impianto di illuminazione in progetto prevede I'installazione su ciascuna delle due torri faro
a nord di 24 proiettori con lampada a scarica JM 2000W, di cui 16 con alimentazione
privilegiata e di rete e 8 con solo alimentazione di rete; mentre le torri faro a sud prevedono
'installazione su ciascuna di 18 proiettori con lampada a scarica JM 2000W, di cui 12 con
alimentazione privilegiata e di rete e 6 con solo alimentazione di rete.
Cosi saranno rispettati i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed):
- Evmed =800 [Lux] in direzione delle telecamere fisse;
- Ewmed =500 [Lux] in tutte le altre direzioni.
Inoltre, per 'uniformita dell’illuminamento verticale saranno garantiti i seguenti rapporti:
- Evmin/Evmax 2 0,4;
- Evmin/Evmed = 0,6.
La soluzione di progetto prevede 84 corpi illuminanti distribuiti sulle 4 torri faro:
Il calcolo illuminotecnico é fatto seguendo la norma EN 12193 Ret. 5mx5m, di seguito sono
riportati i risultati di calcolo:
- flusso luminoso totale : 18480,00 [kim];
- abbagliamento : GR MAX 48,81
llluminamenti Orizzontali
- Eomed : 1026 [Lux]
- Eomin/E;max : 0,64
- Eomin/E;med : 0,78
llluminamenti Verticale in direzione delle telecamere fisse

Evmed : 828 [Lux]
- Eymin/E,;max : 0,48
- Eymin/E;med : 0,65
llluminamenti Verticale nelle altre direzioni
- Eymed : 575 [Lux]
- Eymin/E,max : 0,41

E,min/E,med : 0,66
L'impianto e predisposto anche per potenziale l'illuminazione del campo di gioco. La

predisposizione prevede l'installazione su ciascuna delle due torri faro a nord di 36 proiettori
con lampada a scarica JM 2000W, di cui 24 con alimentazione privilegiata e di rete e 12 con
solo alimentazione di rete; mentre le torri faro a sud prevedono l'installazione su ciascuna di

26 proiettori con lampada a scarica JM 2000W, di cui 18 con alimentazione privilegiata e di rete

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)



Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

e 8 con solo alimentazione di rete. Tutte le torri faro sono predisposte anche dal punto di vista
strutturale per 'ingombro massimo previsto.

Le torri faro progettate saranno gia pronte per l'installazione futura di un impianto di illuminazione che
rispetti i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed):

- Ewmed = 1200 [Lux] in direzione delle telecamere fisse;

- Evmed =800 [Lux] in tutte le altre direzioni.

La soluzione in predisposizione prevede 124 corpi illuminanti distribuiti sulle 4 torri faro:

Il calcolo illuminotecnico e fatto seguendo la norma EN 12193 Ret. 5mx5m, di seguito sono
riportati i risultati di calcolo:

- flusso luminoso totale : 27280,00 [kim];

- abbagliamento : GR MAX 49,46

Illuminamenti Orizzontali

- Eomed : 1509 [Lux]

- E,min/Esmax : 0,66

- E,min/E;med : 0,78

Illuminamenti Verticale in direzione delle telecamere fisse

- Eymed : 1201 [Lux]

- Eymin/E;max : 0,48

- E.min/E;med : 0,67

Illuminamenti Verticale nelle altre direzioni

- Eymed : 878 [Lux]

- Eymin/E;max : 0,42

- Eymin/E;med : 0,62

Per garantire I'efficacia dell’illuminazione dovranno essere eseguiti scrupolosamente i puntamenti dei

proiettori previsti nel calcolo illuminotecnico.

Allestimenti elettrici degli ambienti ricavati sotto la gradonata

Dagli spazi ricavati sotto la nuova gradonata da 500 posti verranno ricavati i servizi igienici, un
magazzino e un chiosco bar. Questi verranno dotati degli impianti di base: di illuminazione, di
iluminazione di sicurezza e di forza elettromotrice. L’intervento parte dai centralini elettrici di

zona, che saranno collegati alla linea di alimentazione elettrica esistente.

llluminazione di sicurezza della zona gradonata

Per garantire l'illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux sullarea della gradonata da 500 posti

verranno installati, a mezza altezza sulla torre faro 4, due proiettori con lampada a scarica JM
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2000W. L’intervento parte dal quadro elettrico dei fari, che sara collegato alla linea elettrica
esistente che € collegata ai gruppi soccorritori che non fanno parte di questo progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO BT

L’impianto di bassa tensione € classificabile come un sistema TN-S. E’ prevista la posa delle le
linee elettriche BT fino ai quadri previsti sugli elaborati.

| cavi saranno posati entro tubazioni in doppia guaina interrate o a vista lungo la colonna delle
torri faro. Le linee elettriche principali saranno costituite con i materiali FG160R16 e avranno la

sezione indicata negli schemi elettrici.

Caratteristiche quadri bassa tensione
Quadro generale di bassa tensione Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8.
| quadri elettrici delle torri faro, saranno realizzati con varie carpenterie assemblabili di tipo
Conchiglia o equivalente, completi delle eventuali sbarre di distribuzione in Cu o Al e sistemi di
distribuzione prefabbricati e sara composto dagli elementi indicati nello schema elettrico di
progetto. La carpenteria saranno realizzate con armadio stradali in SMC (vetroresina) tipo 'serie
Grafi', realizzati in conformita a norma CEI EN 62208, con grado di protezione IP44 secondo CEl
EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Ciascun quadro elettrico sara composto dei seguenti
moduli e dotato di bocchette di aerazione e di ventola teli da garantire le seguenti dissipazioni.
Q1 e Q2
¢ 1 modulo:

- Potenza dissipabile dell'armadio: 352 W

- Dimensioni di ingombro: 580 x 1390 x 460 mm

- Costituito da nr.1 vano con dimensioni utili: a) 562 x 1340 x 428 mm

- Nr. 2 bocchette di aerazione

- Per alloggiamento degli interruttori sui moduli DIN
¢ 3 moduli:

- Potenza dissipabile dell'armadio: 854 W

- Dimensioni di ingombro: 910 x 1390 x 460 mm

- Costituito da 2 vani con dimensioni utili: a) 892 x 658 x 428 mm b) 892 x 658 x 428 mm

- Nr. 4 bocchette di aerazione e 2 ventole assiali di aspirazione

- Per alloggiamento dei ballast

Q3 e Q4

¢ 1 modulo:
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Potenza dissipabile dell'armadio: 854 W

Dimensioni di ingombro: 910 x 1390 x 460 mm

Costituito da 2 vani con dimensioni utili: a) 892 x 658 x 428 mm b) 892 x 658 x 428 mm
Nr. 4 bocchette di aerazione e 2 ventole assiali di aspirazione

Per alloggiamento degli interruttori sui moduli DIN e dei ballast

e 2 moduli:

Potenza dissipabile dell'armadio: 854 W

Dimensioni di ingombro: 910 x 1390 x 460 mm

Costituito da 2 vani con dimensioni utili: a) 892 x 658 x 428 mm b) 892 x 658 x 428 mm
Nr. 4 bocchette di aerazione e 2 ventole assiali di aspirazione

Per alloggiamento dei ballast

Q5 e Q6

¢ 1 modulo:

Potenza dissipabile dell'armadio: 854 W

Dimensioni di ingombro: 910 x 1390 x 460 mm

Costituito da 2 vani con dimensioni utili: a) 892 x 658 x 428 mm b) 892 x 658 x 428 mm
Nr. 4 bocchette di aerazione e 2 ventole assiali di aspirazione

Per alloggiamento degli interruttori sui moduli DIN e dei ballast

e 1 moduli:

Potenza dissipabile dell'armadio: 854 W

Dimensioni di ingombro: 910 x 1390 x 460 mm

Costituito da 2 vani con dimensioni utili: a) 892 x 658 x 428 mm b) 892 x 658 x 428 mm
Nr. 4 bocchette di aerazione e 2 ventole assiali di aspirazione

Per alloggiamento dei ballast

Q7 e Q8

¢ 1 modulo:

Potenza dissipabile dell'armadio: 352 W

Dimensioni di ingombro: 580 x 1390 x 460 mm

Costituito da nr.1 vano con dimensioni utili: a) 562 x 1340 x 428 mm
Nr. 2 bocchette di aerazione

Per alloggiamento degli interruttori sui moduli DIN e dei ballast

e 1 moduli:

Potenza dissipabile dell'armadio: 854 W
Dimensioni di ingombro: 910 x 1390 x 460 mm
Costituito da 2 vani con dimensioni utili: a) 892 x 658 x 428 mm b) 892 x 658 x 428 mm
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- Nr. 4 bocchette di aerazione e 2 ventole assiali di aspirazione
- Per alloggiamento dei ballast
Tutti gli interruttori saranno del tipo rimovibile.

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO BT
Criteri di progetto delle linee
Criterio termico
La protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti delle condutture e, per gli impianti utilizzatori in
bassa tensione, essenzialmente un problema termico: si devono limitare le correnti in modo tale
che il conduttore non raggiunga per effetto Joule, temperature elevate tali da compromettere
lintegrita e la durata dellisolante. Si devono distinguere tre casi cui corrispondono tre diverse
temperature ammissibili: il regime permanente, il sovraccarico, ed il corto circuito:
¢ il regime permanente da luogo a temperature che la conduttura deve poter sopportare
per tempi indefiniti;
e il sovraccarico da luogo a temperature che porterebbero al rapido deterioramento del
cavo se non venissero interrotte tempestivamente;
e il corto circuito va interrotto tempestivamente nellordine di qualche centesimo di
secondo.
Pertanto definendo 1z la portata massima del cavo in regime permanente, Ib la corrente di
impiego del cavo ed In la corrente nominale dell'interruttore automatico magnetotermico della
linea da proteggere, per ottenere la protezione dal sovraccarico € necessario che si verifichi la
condizione:
b<in<lz.
Gli interruttori automatici da installare oltre a soddisfare la precedente relazione devono avere
una corrente di
funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata del cavo:
lf<1.45* Iz,
questa relazione & automaticamente soddisfatta se si utilizzano interruttori automatici
Le condizioni richieste per la protezione dal corto circuito sono sostanzialmente:
¢ 'interruttore automatico deve essere installato allinizio della conduttura da proteggere
con una tolleranza di 3 m dal punto di origine;

e 'apparecchio non deve avere corrente nominale inferiore alla corrente di impiego;
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e 'interruttore deve avere potere di interruzione non inferiore alla corrente presunta di

corto circuito nel punto di installazione;

¢ 'interruttore deve intervenire, nel caso di c.c. che si verifichi in qualsiasi punto della linea

protetta, ovvero per il minimo valore di corrente di c.c. che si pud avere nella linea, con la

tempestivita necessaria al fine di evitare danneggiamenti dell’isolante.
In pratica, nel caso di linee in cavo, quanto specificato nell'ultimo punto, significa non far
superare allisolante la temperatura massima di c.c. limitando I'energia termica passante
attraverso la protezione a valori tollerabili da cavo.
Occorre quindi rispettare la seguente relazione:

Y (0, t)i%(t)dt<K?S?2
dove :

» K& una costante stabilita dalle norme in base al tipo dell’isolante del cavo;

» S é lasezione del cavo;

= i é il tempo di intervento.
In funzione della temperatura ambiente e della modalita di posa di progetto sono stati considerati
i seguenti fattori di correzione (k) sulla portata del cavo:

= k1=1 (temperatura ambiente 30°C)

= k2=1 (nessun circuito adiacente)

» K8=0.98 (influenza della posa a 1 m di profondita)

= K4=(altri fattori di correzione)
Criterio elettrico
In questo modo il calcolo delle sezioni € effettuato imponendo che la caduta di tensione lungo la
linea non superi valori prefissati. Facendo riferimento alle norme, che stabiliscono il massimo
valore di c.d.t. dal punto di consegna dell’energia da parte dell’ente erogatore ai singoli utilizzatori
e del 4%. Le c.d.t. sono verificate per correnti pari alle correnti di impiego. In particolare si fara in
modo che la c.d.t. non superi i seguenti valori percentuali ripartiti lungo la linea:

= fra punto di consegna e quadro generale: 1%;

= fra quadro generale e quadro di zona: 1%,;

= fra quadro ed utilizzatore: 2%.
La caduta di tensione é stata verificata con la relazione:

delta V= (cL Ib (rcos¢ + x sing))/Vn
dove:

» Kk e un fattore di tensione pari a 2 nei sistemi monofase e nei sistemi trifase

» [ élalunghezza della linea;

= [b la corrente di impiego.

» ré laresistenza di un km di cavo
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* X e lareattanza di un km di cavo

» Vn é la tensione nominale dell'impianto

» ¢ |l fattore di potenza del carico
Dimensionamento delle linee
La tabella riassuntiva delle caratteristiche di ciascuno dei quadri riporta la distribuzione dei
carichi. In particolare: il dimensionamento delle linee & stato effettuato utilizzando il criterio
termico e verificando successivamente la caduta di tensione.
Calcolo degli interruttori
Determinata la corrente di impiego di ogni linea Ib e scelta la sezione S del conduttore da
utilizzare si determina la massima corrente Iz che il cavo pud sopportare, l'interruttore a
protezione della linea deve soddisfare le seguenti relazioni:

b<Iin<lz

If<1.45* Iz
| risultati dei calcoli per il dimensionamento degli interruttori del quadro sono riportati nell’allegato
schemi del quadri elettrici.

IMPIANTO DI TERRA

L’impianto di terra & oggetto di rifacimento completo e sara unico per le masse estranee, per le
masse di MT e di BT e per la messa a terra del punto di neutro dei trasformatori e del gruppo
elettrogeno. Il dispersore sara realizzato tramite una serie di puntazze in ferro zincato a caldo del
tipo a croce di dimensioni 50 x 50 mm e spessore 5 mm, con lunghezza pari a 1,5 metri,
direttamente infisse nel terreno, interconnesse ai nodi di terra e agli scaricatori di sovratensione
tramite una corda di rame isolata con PVC giallo/verde. Le puntazze saranno una per ogni torre
faro.

PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI

La protezione contro i contatti diretti sara realizzata secondo quanto riportato nelle norme CEl
attualmente in vigore. La protezione sara attuata mediante:

- isolamento delle parti attive per i conduttori elettrici;

- mediante involuctri e barriere per i quadri e le altre apparecchiature elettriche.

Viene adottato un sistema di protezione mediante involucri, tali da assicurare un grado di
protezione minimo di IPXXB se posti a meno di 2,5 m dal suolo. Le barriere e gli involucri devono
essere saldamente fissati ed avere una sufficiente stabilita e durata nel tempo, in modo da
conservare il richiesto grado di protezione ed una conveniente separazione delle parti attive nelle
condizioni di servizio. Quando sia necessario rimuovere tali barriere o involucri, 'operazione deve

essere eseguita solo:
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- con l'uso di una chiave o attrezzo

- se, dopo l'interruzione dell’alimentazione delle parti attiva contro le quali le barriere offrono
protezione, il ripristino dell’alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la chiusura
delle barriere stesse

- se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IPXXB protegge dal
contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa con I'uso di una chiave o un attrezzo.
Come protezione addizionale saranno inoltre installati degli interruttori differenziali con corrente
differenziale nominale non superiore a 30mA. Le lampade degli apparecchi di illuminazione non
devono diventare accessibili se non dopo aver rimosso un involucro o una barriera per mezzo di

un attrezzo.

PROTEZIONE DA CONTATTI INDIRETTI

Verra attuata la protezione mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento
equivalente; questa misura & destinata ad impedire il manifestarsi di una tensione pericolosa
sulle parti accessibili di componenti elettrici a seguito di un guasto dell’isolamento principale.

| componenti elettrici devono avere un isolamento doppio o rinforzato (componenti elettrici di
Classe 11). L'installazione dei componenti elettrici deve essere effettuata in modo da non
danneggiare la protezione assicurata secondo prescrizioni di costruzione degli stessi componenti
elettrici.

Sono considerate in accordo con questa misura di protezione, per i sistemi elettrici con tensioni
nominali non superiori a 690V, le condutture elettriche costituite da; cavi con guaina non
metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il
sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento metallico. Ai fini di questa
protezione si devono utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno 0,6/1 kV.

Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle parti
attive con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente

allimpianto di terra.
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RISTRUTTURAZIONE DELLA TRIBUNA OSPITI E DELLE TORRI
PORTAFARO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
STADIO MANCINI (1° STRALCIO - 2° LOTTO)

ALLEGATO 1-DOC. 5

DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICO
DELLE TORRI FARO

COMMITTENTE PROGETTAZIONE

Comune di Fano Diego Ing. Talozzi

Via S. Francesco D'Assisi, 76 via XXIV Maggio 19 - 61049, Urbania (PU)

60132 Fano (PU) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino
Sezione An.1189

Il Progettista

Ing. Geol. Diego Talozzi

N . g
Diego TALOZZI
Geologo Specialista

%k / . N. 509
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DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICO DELLE TORRI FARO

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
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Pagina Riassuntiva Generale

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

RETICOLI

1 EN 12193 Ret. 5SmX5m

OSSERVATORI
1 ™
FASI
1 A.LEGA PRO 1200/8001x
2 A.LEGA PRO 800/500Ix
3 A.GARE NO TV 500Ix
4 ACC.ALLEN. 300ix
5 ACC.UPS EM.
APPARECCHI

A 1186 JM-TS 2000 FS HO

B 1186 JM-TS 2000 FM HO

c 1186 JM-TS 2000 FL HO

APPARECCHI PER FASE

A.LEGA PRO 1200/800kx
A.LEGA PRO 800/500Ix
A.GARE NO TV 500Ix
ACC.ALLEN. 300Ix
ACC.UPS EM.

A

62
36
0
0
0

APPARECCHI PER GRUPPO

TORRE H=30M
TORRE H=30M
Apparecchi liberi

A

B

BB

12

18
28

c

16
16
16
12
8

oo

21X13PTS 105mX64m Coeff. Manutenzione 80
H Orizzontali: Om H Verticali: 1m  H Semicilindrici: 1m

X=0Y=43 Z=8,5

>&58
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Pagina Riassuntiva Generale

Ambiente - CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

TABELLA RIASSUNTIVA
FASE TIPOCALCOLO RETICOLO OS5ERVATORE MED MINMED MINMAX
A LEGA PRO 1200800k O rizzantali EMN 12183 Reél SmX5m 1509 0,78 066
A LEGA PRO 1200800k Verticali Mard EN 12183 Ret SmX5m B7H 0.62 042
A LEGA PRO 12008001 Verticali Sud EN 12183 Rel SmxX5Sm 12 0,67 0.48
A LEGA PRO 12008001 Verticali Est EN 12183 Rel SmxX5Sm 981 0,22 0,13
A LEGA PRO 1200/8000 Verticali Crvest EN 12183 Rel SmxX5Sm 981 0,22 0,13
A LEGA PRO BOQIS00W  Orizzontali EN 12183 Rel SmxX5Sm 1026 0,78 054
A LEGA PRO BOOIS00MX Verticali Mord EN 12183 Rel SmxX5Sm 575 0,66 041
A LEGA PRO BOISD0 Verticali Sud EN 12183 Rel SmX3m Bz28 0,63 048
A LEGA PROBOOSDOE Verticali Est EN 12183 Ret SmX3m 617 027 014
A LEGA PROBOIS00K Verticali Chvest EN 12183 Ret SmX3m 617 027 014
AGARE NOTW30O0l  Orizzontali EM 12183 Ret SmX3m 67 0,73 047
ACC ALLEN. 3001 Crrizzontali EM 12183 Ret SmX3m 303 0,70 038
ACC UPS EM. Cirizzantali EM 12183 Ret SmX5m 188 0.3 012

RISULTATI (A.LEGA PRO 1200/800LX)

MED MINMED MINMAX
ORIZZONTALI EM 12183 Ret. SmXSm 1509 0,78 066
VERTICALI EN 12183 Ret. SmX3m “erticali Mord BTH 0.62 042
erticali Sud 12M 0,67 048
ABBAGLIAMENTO EM 12193 Ret. SmXSm GRMAX 4345
RISULTATI (A.LEGA PRO 800/500LX)
MED MINMED MINMAX
ORIZZONTALI EM 12183 Ret. SmXSm 1026 0,78 064
VERTIGALI EN 12133 Rel. SmXom Verticali Mord T3 0,66 041
Verticali Sud 528 0,63 048

ABBAGLIAMENTO EN 12183 Ret. SmX3m GRMAX 2881
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CALCOLO ILLUMINOTECNICO DI PROGETTO
(1000/800/500LUX)

TORRE FARO 1 24 PROIETTORI JM 2000 W
TORRE FARO2 24 PROIETTORI JM 2000 W
TORRE FARO 3 18 PROIETTORI JM 2000 W
TORRE FARO 4 18 PROIETTORI JM 2000 W

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Pagina riassuntiva

Ambiente | CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase "A.LEGA PRO 800/5001x

DATI DI PROGETTO :

Dimensioni Area [m] X =1050 Y=640
Fotenza Totale Installata 16800

Totale apparecchi accesi 84 con 84 lampade | Flusso totale = 18480 [kim])

N® | Apparecchic N® | Lampada Flussg | Polenza
36 | 1186 JM-TS 2000 FS HO 36 | MHNM 2000 5B - HO 720,00 7200
32 | 1186 JM-TS 2000 FM HO 32 | MHN 2000 SB - HO 740,00 G400
16 | 1186 JM-TS 2000 FL HO 16 | MHN 2000 SB - HO 3520,00 3200
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Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO LegaPRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 800/5000x

Gruppo N* 111 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m] FosY jmi] Pos Z [mi] Incl. NS Folazione Dvim X [mj Dvim Y]
-55,00 40 50 30,00 10° 180° 410 42
N* | Apparecchic Lampada Flusso | fm] | e¥[m] | Zim] | INS" | Rot* | pX jm]| p¥ [m] | Dimmer
1| 1186 JMTS 2000 FSHO MHN 201} 5B- HOD 0000  -15% D08 29054 B8  MI| 1240 1550 100%
H 1186 JMTS 200 FM HO MHN X0} 5B- HD 00| 200 D06 254 62 W7 BO4 -G38| 100%
3 1186 JMTS 2D FM HOD MHN 2000 5B- HO 2200000 A0 000 3000 B ME| 330 20| 100
d| 1186 JMTS 20 FL HO MHN 201} 5B- HD 0000|048 000 30,00 | 2G| -EAYN 5| 100%
5] 1186 JMTS 20 FL HO MHN 201} 5B- HOD 000|047 D00 30,00 4 ny| -3E4T) M5 100%
B 1186 JMTS MO FLHD MHN 2000 5B- HO 220000 1200 00 30,00 k. WE| 4580 2T00| 100%
7| 1186 JMTS 200 FSHO MHN 201} 5B- HD 20000 -15%  0BH 3081 i ET| 4081 2833 100%
Bl 1186 JMTS 20 FSHO MHN X0} 5B- HOD i1 B Y 1Y B B0 4350 -T0  100%
B 1186 JMTS M0 FM HO MHN 2000 5B- HO 200000 A8 088 3087 BS Bl 42 TH| 100%
10| 1186 JMTS 2000 FM HO MHN X0} 5B- HD 0000 048  DB8  3087 51 A0 -3030  BI0| 100
1] 1986 JMTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 220000  047] 088 3087 56 0| -38W S44)  100%
13 1986 JNTS HNDFL HO MHN 2000 5B- HO 220000 1200 088 3087 53 BE| 4580 ATH| 100%
13 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 201} 5B- HD 000|048 1T AT B& AT| 1130 B  100%
T4 1986 JNETS 2D FSHOD MHN 2000 5B- HO 220000 04T 174 MmN TN AT 380 -20H| 100%
15 1986 JM-TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 200000 A8 178 M7 2! I BTE ITAT|  100%
16 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 201} 5B- HD 000|118 1LTH 373 B8 BO| 1450 IE00| 100
17| 1986 JNETS HNDFSHOD MHN 2000 5B- HO 220000 1.17 176 3,73 S AT| TN -2B10] 100%
18] 1986 JNTS HND FSHO MHN 2000 5B- HO 200000 200 TR M3 [ 05| 50916 -2604] 100%
15 1186 JM-TS 20D FSHO MHN 201} 5B- HD 00| 0% BN 3258 T HE| MY 18I0 100w
HY 1186 JNETS MM FSHOD MHN 2000 5B- HO 20000 D48 XEY 3258 T B /0N 00| 100%
H| 1186 JNTS HNDFSHOD MHN 2000 5B- HO 2200000 047 XBY 3258 BH A B3 -2430] 100%
T 1186 JMTS 200 FSHO MHN 201} 5B- HD 000|123y ZBY 3258 B8 WO -3040 -2ETOD| 100
XY 1186 JNETS HNDFSHOD MHN 2000 5B- HO 200000 A B4 3280 B m BTN -1TD| 100
| 1186 JNETS HNDFSHOD MHN 2000 5B- HO 220000 2;% R4 3280 B3 M| -\ -B00] 100
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Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Dati Gruppo A&parecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 800/5000x

Gruppa N° 1/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m Pos'Y jm] PosZ [mi Incl. NS Fotazicne Dim X [m] Dvim Y mi]
55,00 49 50 30,00 10° 180° 40 42
N* | Apparecchic Lampada Flusso | dtfm] | of[m] | Z[m] | INS* | Rot® | pX fm]| p¥ [m] | Cimmer
1| 1188 JW-TS 2000 F S HO MHN 200 58- HO 2 1 008 2osd  ga]  mT| 24l 1580 100
H 1186 JMETS 2000 F M HD MHN 200 5B- HO | -2 D06 2554 B W3 S04 -B38| 100%
A 1988 JMTS 2000 FM HD MHN 2000 5B- HO o000 1ad  ooof oo ey ms| a3 0| 100%
4 1188 JM-TS MM FLHO MHN 200 5B- HO 0000 048 000 30,00 8 O4] MeN 5| 100w
5§ 1186 JM-TS X0 FL HO MHN 200 5B- HO D000 D47 000 30,00 4 Wi 3647 XI5 100%
B 1188 JM-TS X0 FL HO MHN 200 5B- HO ooel A 000 30,00 B B4 4880 JT00( 100
7| 1186 JM-TS X0 F SHO MHN 200 5B- HO nooel 1 08y 3081 T 03| 4061 M 100%
Bl 1186 JMTS 2000 F SHO MHN 200 5B- HO noooe| -zl 08 3081 B W 4380 -2T0) 100%
B 1186 JMTS 2000 F M HD MHN 200 5B- HO noood|  19% 0B8] 3087 65 Wl 4M a0 100%
10} 1186 Ju-TS 20 FM HO MHN 200 5B- HO 0000 048 088 3087 57 60) 03N A1) 100w
11| 1186 JM-TS HMDFM HO MHN 200 5B- HO 00| D47 0B8 3087 56 WO0| 3651 G44 100%
13 1186 JM-TS MO FLHO MHN 200 5B- HO ool 1M 088 3087 53 M| 4880 ATOD| 100
13] 1188 JM-TS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO zoo0n| o480 T4 M| e8] W3l 13l -em| 100%
T4{ 1186 JMTS 20 FSHO MHN 200 5B- HO 00| 047 LA I | T W3 360 -0 100%
15 1186 JMTS 20 FM HD MHN 200 5B- HO ool 18%  1TH 3.7 B4 0G| 8T8 ITAT|  100%
18] 1188 JM-TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 2o000|  1ae  aTel M7y 58| ma| w4y 00| 100%
17| 1188 JM-TS 2000 F S HO MHN 2000 58- HO o000 47 A7e M7y e8| B3| 7Ry A0 100%
18] 1186 JM-TS MO FSHO MHN 200 5B- HO ooon| 2ol 178 M3 68l 75| SOIE{ -2G04( 100
18 1188 JM-TS 2000 F 5HO MHN 2000 5B- HO 000 oW e asel 7ol ma| -7 f810|  100%
MY 1186 TS MO FSHO MHN 200 5B- HO oo 048 26N 3258 ™ ) 2S00 200 100
H 1186 JMTS 200 FSHOD MHN 200 5B- HO noooe| 047 2B 3358 B wWE|  S30 -2430 00%
X 1186 JMTS M0 FSHO MHN 200 5B- HO oo 2N XEH 3258 [ B 3040 -2ETH)  100%
XY 1186 JMTS M0 FSHOD MHN 200 5B- HO nooe| 1 TE4 3260 [ oG ATy -170  100%
| 1188 JMTS MO FSHO MHN 200 5B- HO 000 -Eﬁ 2E4 32 B0 BY H&| M -G00( 100w

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)



Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase  ALEGA PRO B00/5000x

Gruppo N® 21 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos % [mi PosY | Pos Z [m Incl. NS Fotazione Dim.X [ Dim Y[m]
-55,00 4700 30,00 10° 0° 41 35

N* | Apparecchio Lampada Flussa| odjm] | rffm] | 2Zm] [ 1N8* | Rot® | p m]| p¥ [m] | Dimmer
1] 1186 JMTS 2000 FM HD MHN X} 5B- HO 000|200 000 30,00 B B3 458N T30 100%
3 1186 JMTS M FL HO MHN 200 5B- HO 00l M 000 3000 I M2 48Rl -2 100%
3 1186 JMTS X0 FL HO MHN 20 5B- HO 000 047 000 3000 44 NG| -1EEN -25M)  100%
Al 1186 JMTS 2000 FL HO MHN X0 5B- HO THO00| 046 000 30,00 5 BT -GN -25T0| 100%
5 1186 JMTS 2000 FM HD MHN X} 5B- HO THNN0 AN 000 30,00 B B3 -2AN -2E50 0%
6] 1186 JM-TS 200 FM HO MHN 20 5B- HO 000l 0N 000 3000 65 B0| TAN -2500| 100%
7| 1186 JMTS 2000 FM HD MHN X0 5B- HO THO00| 047 B8 3087 7 M| -3GBN  -Z10)  100%
Bl 1186 JMTS 2000 FM HO MHN i} 5B- HO THO00| 046 08 3087 57 E -2GAN -E10) 100%
B 1186 JM-TS 200 FM HO MHN 20 5B- HO 000 118 088 3087 B4l WG| ABN -GS0 100%
10| 1186 JMTS 2000 FL HO MHN X0 5B- HO 00| -3y D8 3087 5 B -Bo00 -BT0) 100%
11| 1186 JMTS 2000 FSHD MHN X} 5B- HO 00| -2y 0SN 3089 B8 B/5| GO0 230 100%
13 1186 JM-TS X FSHO MHN 2 5B- HO ool 0N 050 3084 7] B3| 4084 -2583| 100%
13 1186 JMTS X0 FSHO MHN 200 5B- HO ool 048 174 MM T 4| 28N 250 100%
Al 1186 JMTS 2000 FSHD MHN X} 5B- HO 00| 04T LT M B 34| 203N 230 100%
15) 1186 JM-TS XM FSHO MHN 200 5B- HO 000l 20 178 AT B8 M2 3250 450 100%
6] 1186 JM-TS 200 FM HO MHN 20 5B- HO ool A7 178 N BE B TN 700 100%
7| 1186 JMTS 2000 FM HD MHN X0 5B- HO THNN0 18 178 T3 G4 BE| -15TH -2E30) 100%
B 1186 JMTS 2000 FSHD MHN X0 5B- HO THNN0 188 178 W73 T e M| -RBE0| 100%
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Dati Gruppo E&parecf:hi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 800/3001x

Gruppo N® 212 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m] PosY [m] PosZ [m] Incl. NS Rotaziona Dim X [n Dim ¥[m)]
55,00 4700 30,00 10° 0° 40 35

N* | Apparecchio Lampada Flusse | efm] | r¥fm] | Z[m] | IN* | Rot® | pX fm] | g¥ [mi | Dimmer
1| 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO zooo0| 200 ooo| ool es| 8| 4seo| 70| aoow
3 1186 JMTS XM FL HO MHN 200 5B- HO TH000 120 00N 30,00 35 18] 466N -2 100%
3] 1186 JWTS 2000 FL HO MHN 2000 5B- HO zoo00| o047 oo ool 4 41) es0 -2520| 00w
4 1188 JMTS W FL HO MHN 200 5B- HO 000 D46 00N 30,00 5 53 MM -2570| 100%
5 1186 JMTS 200 FM HO MHN 200 58- HO D000 -0 00N 30,00 B 68| 260 -2650| 100%
£ 1186 JWTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO zaoo0o| 200 oo ool oes| 7o 7eo -2500| 00w
7| 1188 JMTS XM FM HO MHN 200 5B- HO 000 047 088 3087 57 15 68N -210| 100%
8 1186 LTS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO zoooo| 048] o8| 30| s7| 31| aseol gm0l w00
B 1188 JMTS 20 FM HO MHN 200 5B- HO 000 1% 088 3087 B4 1) 480 -G80| 100%
0] 1186 JWTS 2000 FL HO MHN 200 5B- HO zoooo| 120 ose| 3087 s o) soool -gT0| a0
1| 1186 JWTS 2000 F 5 HO MHN 2000 5B- HO zaoo00| 200 ose| soesl  osel 5| sooof 2e30| 00w
3 1186 JMTS M FSHD MHN 200 5B- HO D000 -200 050 308H T3 17| <061 -2583| 100%
3] 1186 JWTS 2000 F 5 HO MHN 2000 5B- HO zoo0o| 048] 174 a7 | 3s| ool :s0| 0w
4 1188 JMTS W FSHO MHN 200 5B- HO 000 047 174 AT B M| 03N M3 100%
15) 1186 JMTS XM FSHO MHN 200 58- HO ool 20 17H WM 68 18] 3250 2450 100%
B 1186 JWETS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO zoooe| 107 a7 a7y eel 4| ol 700 aoos
7| 1186 JMTS 00 FM HO MHN 200 5B- HO ool 118 178 MM 24 B 1570 -2G30| 100%
B 1186 JWETS 2000 F 5 HO MHN 200 5B- HO zaoooo| -e| a7 a7y ool e s -ms0| 00w
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

20/04/2020

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

Fase : ALEGA PRO 800/500Ix

Gruppo N® 1/1 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m]

PosY fmj

PosZ [m]

Incl. NS

Fotazione

Dim X [mi

Dim ¥[m

43 50

30,00

10°

180°

40

42

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

®
"
"
v
.
®
¥

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 800/ 500ix

Gruppo N® 1/2 - Piattaforma reftangolare : TORRE H=30M

FesY jmi] PosZ [m] Incl. NS olazione

Diim X [y

Dim ¥]m]

48 50 30,00 10° 1680°

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

X [m]

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Layout Gruppo Agp:arecr_'.hi

Ambiente : CAMPO CALCIO LegaPRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 8005000

Gruppo N* 21 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m FosY [m] Pos Z [m] Incl. NS Fotazicne Dim X [m] Dvim. Y [mi]

-55,00 4700 30,00 10° 0° 40 35

ﬁ.
£~
= 1 18 14 13 17 1E

- i 0 7 B 5 12

3,0 0 1.0 0,0 1.0 20 3,0
X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Layout Gruppo Agparecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO B00500x

Gruppo N* 272 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mi Pos’ fm] FPos Z [m] ncl NS Folazicns Dim_X [mj Diim. ]
5,00 4700 30,00 10 0° 40 15
- 1l 17 - 16 18
g ] B 10 n
IIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII-!IIIIIIIIIIIIIIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllIII
o 20 1,0 0.0 1.0 2.0 3.0

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

X |m]
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Puntamenti Apparecchi

Ambents CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo :EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase CALEGA PRO BDD/500Ix
Osservatore TV
Puntamenti : Fase
T =
3 o = :
= PO
¥ 3
3 Bt TG it 8-t
3 i g % h ,
E b4 31'5 lrr-('I e by I 1II..I5 Wi 18- i
CE - 'S
é 1455 § ‘r..-|.| wie
- E 1 Nl TH-TE =1 AR fnl ik
= = 1T Fua
g =3 2T 11230 -l Aoz
= b ; 125, Jin-as S
= g, 3 iy 9 ¥
3 o ) R v w2
3 1A TR A 1295 i
=3
5 o B
E ni Ly :.-.;I el '.m.“_ 5T g ama i_._..a W
3 ! i AR Fh-17 1= 1 W i
= ‘im-1E pia n'.'»n_:e--.a'
= g
3 e
= L L L L L L L L L L L L L L L L L L L U U L U L L L L L L L U LU L L LN LU LY L L D B L
EIIIJEI i} EIIJ':I 0.0 (§] 40.0 ]
X [m]

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 800/3000x

Gruppo N® 1/1 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M
Pos X [m] FosY jmi] Pos Z [mi] Incl. NS Folazione Dvim X [ DV Y imy]
55,00 45 50 30,00 10° 180° 41 47

Studio Tecnico Ing.

Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n°® 19 - 61049 URBANIA (PU)

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 800/ 5000x

Gruppo N® 1/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m]

PosY fmj

PosZ [m]

Incl. NS

Fotazione

Dim X [mi

Dim ¥[m

43 50

30,00

10°

180°

410

42

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente -

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALFGA PRO BO0/S00x

Gruppo N® 2/1 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mj Fos'Y fmj Fos Z [mi Incl NS Fotazioma Dim X, [} i Y |imi]
-55,00 4700 30,00 10° 0* 20 15
.r.
" e 17 1 1 16 L
= i
P .
- b 8 B T 10 m
o 20 1,0 0.0 1.0 2.0 5.0
X |m]

17
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase . ALEGA PRO 8005000

Gruppo N® 212 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mj FosY [m] FosZ [m] Incl. NS Fotazicne Drim X, [m] Dim Y [mi)
55,00 4700 30,00 10° 0® 410 35
ﬁ.
£ ¥
> ik 186 14 13 7 1§
- n 10 T B g iz
3.0 0 1.0 o0 1.0 20 30

X [m]

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini— Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 200/04/2020

Tabella Illuminamenti Orizzontali

Ambiente -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo "EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase - A.LEGA PRO 800/500Ix

Osservatore - TV

Puntamenti :Fase

Med. : 1026 [Lux] MinfMax : 064 C. Utiizzazione : 037
Min. : 798 [Lux] MinfMed @ 078 Tot. flusso [kim] : 1848000
Max. : 1248 [Lux] MaxMed - 122

2854) 1084 1074 093 156 1066 972 1031 1049 1019 1048 1087 1048 1019 1048 101 ar2 1066
2462 1073 1071 0BG 1141 1065 027 1127 1088 107 1186 1292 1186 1107 1089 1127 1027 1065
18,69 841 855 981 1066 1016 1040 1078 1098 1166 1218 1181 1298 1166 1098 1078 1040 1046
1477 B2r @589 10089 1072 1034 966 946 1028 1098 10B6 1056 10BG 1088 1028 946 966 1034
9,85 Br1 1045 1093 109 1013 940 BE7T 924 956 983 1023 983 956 o924 BET 940 1013
a592 @4 M3 M24 108 983 96 906 BG1 82 883 1032 883 8N BG1 906 916 983
0,00 D25 1131 M28 186 0BG 903 909 BEI 956 963 933 963 956 BE3 9089 903 10BG
-452 B9z 10685 100 1248 1172 1020 955 5926 &7 93 B0z M ore 926 855 1020 N2
9,85 799 @35 996 1093 1156 1038 99 1001 96B 934 913 934 9GE 1001 983 1038 1156
1477 B0 B3 BFB 991 1026 1004 891 1058 1023  9B4 950 984 1023 1058 991 1004 1026
-19.69 964 1004 935 100z 1007 1002 1055 1080 1077 1088 1083 1088 9077 1080 1085 1002 1007
-2462 111 1170 197 1096 10B3 982 1116 1093 1088 1195 1137 1115 1088 1083 116 992 1083
-2854( 1077 1097 1040 1046 010 8932 860 1048 10714 1048 1038 1048 1014 1048 960 B32 1010

[m] -50,00 -45,00 -4000 -3500 -30,00 -2500 -20,00 -1500 -1000 -500 000 500 1000 1500 2000 2500 30,00
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C
Cliente :
Codice Cliente :
Data : 20/04/2020
Tabella Illuminamenti Orizzontali
Ambignte CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo ‘EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase - A.LEGA PRO 800/5001x

Osservatore TV
Puntamenti : Fase

Med. :
Min.
Max. :

1026 [Lux] MinMax - 064
799 [Lux] MinMed : 0,78
1248 [Lux] Max/Med : 1,22

C. Ltiizzazione
Tot. flusso [kim] : 1848000

23.5r:|

1155 1093 1074 1084

2462 1141 1085 1071 1073
1969 1086 981 955 941
1477 1072 1008 859 BIT
9 85 1109 1093 1045 B71
4482 1108 1124 1137 054
000 1B M28 111 n4n
-492 1248 1100 1065 B9
985l 1093 @96 935 TE9
1477) @91 B7B  BE3 B0
1969 1002 955 1004 9654
-24 62 1096 1117 1170 1111
-23.5r:| 1046 1040 1097 1077
m] 3500 40,00 4500 50,00
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :
Codice Cliente :

Data 20/04/2020

Illuminamenti Orizzontali

Ambiente -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo :EN 121593 Ret. 5mX5m

Fase A.LEGA PRO BDOD/S0DIx

Osservatore TV

Puntamenti : Fase

Med. 1026 [Lux] MindfMax - 064 C. Ltiizzazione 037
Mim. 798 [Lux] MiniMed : 078 Tot. flusso [kim] : 18480,00
Max. : 1248 [Lux] MaxiMed - 122

é | —] —
3
E 1084 1083 1088 1031 1019 1087 1018 1031 1088 1083 1084
; 1073 088 1085 127 107 1312 1w 1127 1085 1088 1073
;—E T 1.0 1018 1078 1188 1181 1188 1078 1018 110 aET
é [: 1 009 1034 Q48 1098 1058 10488 Gad 10594 1008 [: i
E B 1083 1013 BET 458 1023 4548 BAT 1013 1083 BT
_Ej é Bl 134 |~ 883 aoa any i 1032 ’ b | and |83 1134 554
= ;—E A 128 1088 ana 'H ] ap3 458 ang 1084 1128 S48
E ;7] 1100 S 1Td G55 ave, apa Aura uss 1173 110 L1
E 498 1158 b1 488 ’ oy ’ g88 484 1158 P
E [:111] BTH 1028 a9 1023 gp0 1023 g4 1028 BT B0
%é L-F §55 1007 1055 1077 1083 1077 1055 1007 L1 L7
E m 117 1083 1118 1098 1137 10488 1118 1083 M7 1M1
E 177 1040 1010 Q80 1014 10348 1014 980 1010 1040 1077
B
3 — —

UL L U L L L L U L U U U L U L L L L U L Y UL L LU UL N U UL
i} i} 2&0 K] i} i} o]

X [m]
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Stadio R. Mancini— Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Tabella Illuminamenti Verticali Nord

Ambignte -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticalo ‘EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase :A.LEGA PRO 800/5001x

Osservatore - TV

Funtamenti : Fase

Med. : 575 [Lux] MindfMax : 04 C. Uhihzzazione 0,21
Min. @ 379 [Lux] MinfMed : 0,66 Tot. flusso [kim] : 18480,00
Max. : 816 [Lux] Max/Med : 158

2854 314 412 373 473 463 410 477 413 380 afz 532 af2 380 413 477 410 43
24,62 630 439 493 g27 a7 321 967 462 457 ST ) 457 462 96T 321 a7
19,69 671 360 380 678 348 624 T3 6 576 I 5 624 376 ) L T 624 348
14,77 arg 291 a7 o569 o 87 a53 o281 538 o98  934 08 638 o281 a93 o87 o231
983 i) G632z SET 433 431 209 333 333 580 326 529 326 380 333 335 o509 431
4592 T34 773 673 68 521 452 553 993 542 532 53 532 042 993 353 452 521
0,00 T3 Bag 810 T 661 343 56 L 328 4 328 263 933 366 43 661
-482 T45 B2  BE3 916 754 683 a80 547 566 528 484 029 566 547 580 583 754
9,85 500 70z 770 B18 751 ] 575 o@5 954 048 546 049 54 585 975 549 731
-14,77 029 o868 570 546 611 o34 o220 or2 596 or3 530 ar3 96 ar2 320 o34 611
-19.69 o958 997 560 o580 a3r 023 a57 a7l o82 500 611 500 082 a7 T 523 a37
-2462 o83 617 626 i 560 527 593 540 540 568 557 568 540 040 583 527 o560
-28,54 507 507 503 507 460 440 433 474 429 442 427 442 429 474 433 440 460

[m] -30,00 -4500 -2000 -3500 -30,00 -2500 -2000 -1500 1000 500 Q00 3500 1000 1500 2000 2500 3000
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente '

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Tabella Illuminamenti Verticali Nord

Ambiente :CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticalo :EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase :A.LEGA PRO 800/5001x

Osservatore TV

Funtamenti : Fase

Med. : 575 [Lux] MinfMax 0.4 C. Ltihzzazione 0,21
Min. : 379 [Lux] MinfMed : 066 Tot. flussa [kim] : 18480,00
Max. : 916 [Lux] Max/Med : 158

2a.sz| 473 39 412 514
2462, 627 433 499 630
1989 678 SB0 560 671
14771 S8 573 591 579
9.85| 433 587 632 565
a92| 568 673 773 T
000 77T B0 B9E 79
49z| 916 B3 BEZ T4
485l BB 70 T0Z 600
1477) 646 570 569 529
1968 580 560 557 55
2462 B80T 626 617 593
-23.5z| 507 503 507 S07

[m] 3300 4000 4500 30,00

23
Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)



Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice :
Cliente :
Codice Cliente :
Data :

: RFM8123C

20/04/2020

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

Illuminamenti Verticali Nord

Ambiente -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticalo EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase A.LEGA PRO 800/5001x
Osszrvatore TV
FPuntamenti : Fase
Med. : 575 [Lux] MiniMax 0.4 C. Lhikzzazone 0,21
Min. 379 [Lux] MinfMed : 068 Tot. flusso [kim] : 1848000
Max. - 916 [Lux] MaxiMed : 159
i — —
=
f Sid 417 37U 473 483 410 477 413 360 48 SP7 46 300 &3 47T L0 483 473 ITH 417 514
i B0 499 €93 B37 517 5H 587 4827 457 557 HpT 557 457 482 5T 21 517 ET 403 400 830
E—E T YT SAT 7 S48 A2 575 514 S57TH AM Sp0 AM 574 514 575 HMd S48 & TS AT
é 579 581 573 %89 531 S5A7 553 SH1 A3 559 Sp4 554 A3 SH1 553 S@T 531 SEQ 573 581 579
E SA5 H37 SAT 483 491 500 535 505 SHO 524 SPU S5 SH0 505 535 SO0 481 &P 587 837 SHS
F é THd | 773 BT %84 531 400 553 553 54258 5p1 5547 553 553 &2 54 _éi AT3 TTH Thd4
= _ 4
;'\—: THO |B98 B10 77| @81 545 SAA 535 583 5M 4Q1 58 563 S5 S84 WS 881 TWF 810 808| 789
é TMH | B9 B3 §18 TS4 HE SO0 547 586 53 4pd 5205688 ST 580 @3 754 ‘R 803 802| 748
é 702 770 §18 751 840 575 505 554 54 5[5 54 554 S5 575 840 751 B@ IT0 702
E o230 580 STO 48 #1171 5% 520 572 SUA 573 Sp0 573 S04 572 520 S34 611 BMp 570 580 529
E_E | =59 S67 o/l $B0 537 5X 557 571 S8 B00 &1 A0 S5H2 571 557 93 537 SA0 580 557 5ol
E =3 B17 828 B80T 580 537 503 S40 S40 588 SpT S8H S40 5S40 503 527 SA0 EIT H28 E1T7 583
E 7 507 503 SO07 480 &40 433 474 470 480 4P7 &40 470 474 433 &0 480 ST 503 507 507
3
= = =
T |||||||||||||||||||L||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| IULNULLLLLNLLLL LN L e
i} i 20,0 i) i il i

X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C
Cliente :
Codice Cliente :
Data : 20/04/2020

Tabella Illuminamenti Verticali Sud
Arn!:rierle -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo ‘EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase A.LEGA PRO 800/5001x
Osservatore TV
FPuntamenti : Fase
Med. : 828 [Lux] MindfMax @ 048 C. Lhikzzazone : 0,30
Min. 539 [Lux] MindfMed : 065 Tot. flusso [kim] : 1848000
Max. : 1116 [Lux] MaxiMed : 1,35
54| 616 635 660 666 593 0551 555 0590 556 579 571 579 556 590 555 551 553|
7462| &34 719 T8 TI3 6BE 662 738 716 746 BO2 B2 BOZ 746 716 738 662 688
1969 665 712 734 TRl 756 743 7B B36 A7T 957 941 957 BTT B3 7B 743 F56|
1477| 675 B4 BT 952 926 TBS 750 B4 B9 9§29 921 929 BO9?  B&S TS0 TES 926
985 TEI 999 1073 1116 975 BST 772 B15 B44 918 963 918 B44  B1S T2 BST 975
482 BaT 290 990 1088 Bo8 BTS B45 Bz23 B30 9BG 1050 =] B20 Bz23 Ba5 BTS Bo8
oool 7T 908 919 1066 971 B9 BS6  BTS 957 1000 961 1000 957 B7S  BS6  BE® 971
-452| TR0 B4z BBE 1065 1021 BB 939 979 98T 909 BES 909 98T 979 939 BEG 1|:|21|
gps| 684 B0 B25 923 1070 G982 1035 1057 ©80 BE6 BN BG6  Om9 1057 1035 982 1070
-1477 773 872 Fj= 909 998 1043 1028 1067 oeT B39 BO1 B39 96T 1067 1028 1043 998
1963 B4 944 TBE BIG  BET BS0 941 908 905 BE1  B1S  BE1 905 908 941 BIO BEFl
-24 62 B34 BE4 oz 680 T63 683 TG0 739 T80 77 BO3 7 T80 T39 TG0 683 TG63
2954 682 738 591 539 G608 545 S48 603 G616 668 6B 668 616 G603 548 545 E-IJE|
[m] -50,00 -45.00 -4000 -3500 -30,00 -25.00 -20,00 -15.00 -1000 -500 000 500 10,00 1500 2000 2500 30,00
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Tabella Illuminamenti Verticali Sud

Ambiente -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticalo EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase :A.LEGA PRO BDO/5000x

Osservatore TV

Puntamenti : Fase

Med. : 828 [Lux] MindMax : 048 C. Uiizzazione 0,30
Min. 538 [Lux] MinfMed : 065 Tot. flusso [kim] : 18480,00
Max. © 1116 [Lux] Maxied - 135

25.5z| 656 660 B35 616
2462 733 728 T19 694
1989 TB1 T34 T1Z 865
1477 @52 B9T  B24 TS
985 1116 1073 998 763
£92| 1088 990 990 B47
000 1086 919 509 776
49z| 1085 88 B4z THO
985l 923 B2S  B20  6B4
47T o909 799 B2 FE: ]
1969 B35 TBG 944 Ho4
2462 680 TO2 BB4 B34
-25.5-:| 539 591 738  6A?

[m] 3500 40,00 4500 50,00
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente

Data

Godice Cliente :

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

20/04/2020

Illuminamenti Verticali Sud

Ambiente -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase :A.LEGA PRO 800/50001x
Osservatore TV
Puntamenti : Fase
Med. : 828 [Lux] MinfMax 0,48 C. Utiizzazione : 0,30
Min. 538 [Lux] MinfMed : 065 Tot. flusso [kim] : 18480,00
Max. : 1116 [Lux] MaxMed : 135
i — —
53
E (1] [:1:11] 583 555 558 Sbl 558 555 5483 [:[-11] [:51:]
i (-] Ta8 [:I:1:] 738 Td8 TR2 Tdd 738 1] 738 Al
E—E k] T 758 788 ;e 11 3 a77 788 758 2 ] Lk}
é [-ri] aar a2a 750 aa2 apt ag2 750 aZa g A75
E a3 1073 a7s 72 Bl ap3 Bad 72 ars 1073 783
_Ej é 7 aan % H98 B45 a0y 1450 " B0 B45 [:1'T: R B4T
= _ 3
;w—: iy | aa ar A58 asy ap1 857 A58 am a1a iTd
é Ta0 aag S 233 28T, apa Jaa7 a3a 1031 aaa T80
E [: P 1070 1035 a8q L &l 984 1035 1070 B35
E T Tag 9498 1028 287 ap1 287 1028 48 789 78
E_E B ird: 1] aar Ba1 205 ;] 205 41 Bay irl: ] Bid
E ;1] 702 783 T80 T80 apa T80 T80 783 ] B34
E [P 581 a08 S48 [:51:] [:]:1:] [:51:] S48 D] s@1 [:]: ]
3
= = =
T O UL L L L LN UL LN UL LU U UL
i i :l} 0 0.0 0 0 0

X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :
Codice Cliente :

Data 20/04/2020

Indici abbagliamento max (Reticolo)

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo  :EMN 12193 Ret, 5mX5m
Fase :A.LEGA PRO BOO/5S00Ix

Riflessione superficie: 25% Cono di visione: 2 '60° . Orizzontah medi [lux]: 1026 Luminanza velante area: 2 .86

é — —
¥ 3
E 41,71 42,58 & 07 42.80 42,02 41160 42,02 432,80 &4.07 41,9 41,7
; 183 .10 &80 &4 B0 &d A1 4348 dd 81 &4 BO 43,80 42,10 47 i
;—E W L1 &4 58 48,74 4728 44 57 47,28 48,74 44 58 T LA
é 3810 &1 87 & A0 48,98 47 88 44 09 47 88 48 58 dd A0 41 87 3810
E 3735 40,03 0.8 47,10 48,03 4371 48,03 47,10 43,28 40,m ar
_Ej é 38,55 XAE0 | - 480 48,37 44 A . 44 55 ’ "ol 80 4837 42,90, 3g.@ ia
= ;—E 37,84 AT 43,98 43,39 44 35 44 15 48 35 43,39 43,98 A0 47 ar
E 3833 4140 | /€453 43,83 44 43 4401 iRk 43,83 43,53 41,40 39,10
E &2.03 45 41 48 38 48 04 ’ Lk g1 ’ dd 04 48 38 4531 4B
E LREL:] 40,30 4&.57 47,75 47T 4148 47,71 47,75 45,57 433 47 48
E_g 4528 o &72 48,04 48,20 4388 48,20 48 04 4573 F AS
; 4580 & 58 4545 48 47 4738 4383 47,38 48 47 4545 44 58 45, 5
é 4 B85 40 B4 .23 43,38 4504 43115 45,04 43,78 44,23 LEN: LER:
T4
E [——1 [——]

T ooy IIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIII T T T T e oy
o a 20,0 0.0 a o o

X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

CALCOLO ILLUMINOTECNICO PER PREDISPOSIZIONE FUTURA
(1500/1200/800LUX)

TORRE FARO 1
TORRE FARO 2
TORRE FARO 3
TORRE FARO 4

36 PROIETTORI JM 2000 W
36 PROIETTORI JM 2000 W
26 PROIETTORI JM 2000 W
26 PROIETTORI JM 2000 W

Puntamenti Apparecchi

Ambiente  : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo - EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase : A.LEGA PRO 1200/8001x
Osservatore : TV
Puntamenti : Fase
=3
-
-
= 3501 “Zh-15 = 23 2245~ 224V
= 225 1/t8 : VZAR i | THE NS it W 7 126 125
3 ( S Ty — w1202 a0 s RS )
o - ; e S Fo
2__: THZE ; 3 v y ._nz- 21
= \ N\ ikis 1215 i Fm-nes
A 'y N / ’ /
~ \"\ F Sy T ’ r %, .""'n_'- .-'IJ
e \ 2320 2.1-1_53__“1‘9 L8 g3 L ki)
&, o L LI ; # > X ABALY
- 12207 "o
S 21 Az2.7
m | y 12,23 fi.23 Y |
= A bk ¥ o g1 S, v K2R
i 5 v s 3 ¥ ’ 3 Lo -2
3 1124 A3 T 13 1224
3 133" Ve 10133 ! V238
= .
83 i
= iy ks 2234 o En-2a 228 N\
= fana sk {5 Y 2L 201-5 WTE ¥ ¥ ) Det R
= ! 7K 4iya 1134501117 o WZAT 23y 1N
= i ufag vie =307 - - 1230 1i28'y248 )\
=3 / {
o
s, £ A B
3 [ =

KIm]

IULULLUEULL LN UL UL
0 —4!].0 —£.0 0.0

0 0

0
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Dettaglio apparecchi
Ambiente :
Apparecchio Posizione Funtamenio FagiAccensinne
N* Gep.| Prg.App. Codice Xjm] | ¥{m] | Zfm] [INS* | Rod*| pX[m] |p¥m] |1 2 3 4

1 1 | 1186 JM-T S 2000 F5 HO B0 | 4651 | 2654 | BR | 243 [ 1240 | 158D |- - -
1 U2 | 11BEJM-TS 2000 FS HO BAld | 4851 | 2054 | BR | 0T |-1240 | 95S0 [+ s -
1 31| MBEJM-TS 2000 FM HO ST00 | 4551 | 2654 | 62 | 187 [B004 | -B638 [+ - -
1 &2 | MIBEJM-TS 2000 FM HD ST00 | 4851 | 2654 | B2 | 173 (5094 | -B38 |+ = = -
1 3| MIBEJM-TS 2000 FM HD HABT | 4650 | 3000 | B2 | M5 | 330 | B0 |+ - = =
1 2 | MIBEJM-TS 2000 FM HO AR | 4850 | 3000 | B2 | M5 | 330 | [+ - = =
1 41 | 1186JM-T S 2000 FL HO H4.54 | 4250 | 3000 | 51 | X |-EE0 | 2520 [+ - - -
1 42 | T1BEJM-T S 2000 FL HO G454 | 4850 | 3000 | 81 |13 [ ZED | 35H |+ + = =
1 81 | T1BEJM-T S 2000 FL HO G547 [ 4G50 | 3000 | 45 | NG |-364T | X |+ - = -
1 82 | 11B8JM-T S 2000 FL HO EEAT 4G50 | 3000 | 45 |14 |47 | BB |- = -
1 G | 1186JM-T 5 2000 FL HO SE20 | 4550 | 3000 [ 38 | 196 |ASB0 | 200 [+ - - -
1 B2 | 1186 JM-T S 2000 FL HO G620 | 4850 | 3000 | 38 | 164 (4580 | X0 |+ - = -
1 TH | 11B8JM-T S 2000 FS HO HA00 [ 4838 | 3081 | T2 | BT | 4081 |23 | - - -
1 T2 | 11B8JM-TS 2000 FS HO A0 | 4936 | 3081 | T3 |08 |0EY |23 |- -
1 B | 1186JM-T S 2000 FS HO ST00 | 4536 | 3081 | &5 | 10 |A350 [T |- .-
1 B2 | 11BEJM-TS 2000 FS HO ST00 | 4536 | 3081 | &% | 970 [ 4360 |-RI0 |+ - - -
1 G | T1BBJM-TS 2000 FM HO FART [ 4835 | 0BT | B5 | B0 | 4 | TH [+ - = =
1 G2 | TIBEJM-TS 2000 FM HO BART | 4935 |30AT | 65 |10 | 420 | THD [+ =+ = =
1 101 | 1T1B6M-TS 2000 FM HO F454 | 4635 | 3087 | BT [ M0 |-3030 | B0 |+ = = =
1 102 | 1186M-TS X000 FM HO G454 | 4535 | 3087 | 57 | 150 (3030 | B |+ + = =
1 1M | TIBEJM-TS 2000 FM HO F54T | 4835 | 3DAT | B | M0 [-38& Eld |+ = = -
1 12 | TIBEJM-TS 2000 FM HO ERAT | 4835 | 30AT | BE | 180 | 4G Bl |+ = = -
1 121 | 1186 JM-T 5 2000 FL HO HE20 | 4535 | 08T | B3 | 185 |-45R0 | BTD |+ = = =
1 142 | 1186 JM-T 5 2000 FL HO G620 | 4535 | 3087 | 53 | AT (4880 | BTD |+ + = =
1 1310 | TIBEJM-TS 2000 FM HO Fd 54 [ 4820 | 371 | BB | HT |90 |- | = = -
1 152 | TIBEJM-TS 2000 FM HO 454 4020 |37 | BE |43 | 130 | -BE |- - =
1 141 | 1186M-TS X000 FS HD HEAT [ 482 |37 | TO | 3T | -AE0 MM |- - -
1 142 | 1186.M-TS X000 FS HD G547 | 4820 |37 | TO | 143 | 3B0 M |- -
1 154 | T1BEJM-TS 2000 FM HO BA0T [ 489S |73 | B4 | 351 | BTE | 24T |- - -
1 152 | TIBEJM-TS 2000 FM HO BA0D | 4898 | 373 | B4 | 0% | -RTE |XTAT |+ + -
1 161 | 11B6M-TS X000 FM HO FAB4 [ 4605 | 373 | B5 | 2% |-450 | 00 |+ - =
1 162 | 1186M-TS X000 FM HO S84 | 4815 | 373 | 85 | 1M | 450 | 200 (- - =
1 171 | TIBEJN-T S 2000 FS HO BEAT [ AB% | 373 | 8% | XT |ATRN AL |- - -
1 172 | 1IB6JM-T S 2000 FS HO SEAT | 489% | 373 | 65 | 153 | TR0 [EAD [+ + -
1 184 | 1186.M-TS X000 FS HD HT00 | 4895 | 373 | 68 | 185 |06 |24 |- - -
1 182 | 1186.M-TS X000 FS HD ST00 | 48156 | 3173 | 68 | 175 (5096 |24 |- -
1 151 | TIBEJN-T S 2000 FS HO FARY [ AB05 | 32ER [ TOO| MG | 3T0 [ 18D |- - -
1 152 | 1186JM-TS 2000 FS HO S8 | 4505 | 3258 | TOOQ v |- T0 B0 |+ o+ -
1 Hl | TIBEJM-TS X000 FS HD F454 | 4605 | 3258 | T1 | 3% [ 2500 | 200 |- - -
1 HZ2 | TIBEJM-TS X000 FS HD G454 | 4B05 | 3258 | T |1 [-2500 | 200 |- - -
1 HA | TIBEJIM-TS 2000 FS HO EEAT [ AB05 | 32ER | BS | M2 | B30 M3 |- .-
1 HiZ | TIBEJIM-TS 2000 FS HO 54T | 4505 | 3258 | 65 |48 | 530 M0 |+ -
1 | TIBEJM-T S X000 FS HOD HE0 | 4605 | 3258 | 68 | 188 [-3040 |-2TD |- - -
1 2 | VIBEJM-TS X000 FS HOD 8620 | 4805 | 3258 | 68 |16 | 3040 }ETD |- - -
1 | VIBEJM-T S 2000 FS HO HA0D [ AB04 | 32E0 | BR | X | BT |70 . - -
1 YT | MIBEJIM-TS 2000 FS HO S0 | 4504 | 3260 | B8 |12 | BTD |70 |+ -
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

Codice ' RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Dettaglio apparecchi
Ambiente :
Apparecchio Posizio ne Funtamento Fasi Accensione
N* Grp.| Pro-App Codice Xjm] | Yiml | Zfm] |INS" | Rot® | pX[m] |p¥fml|1 23 4 5

1 M | TIBEJM-TS 2000 F5 HO AT00 | 4804 | 3260 | B3 | 04 [0 | -G00 |- -
1 M | TIBEJIM-TS 200 F5 HO STO0 | 4504 | 3260 | B3 | 156 | 320 | 800 |- -
1 251 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO HABT | 4850 | 3337 | T3 | 258 | SO00 | 24D |- -
1 252 | MIBEJIM-TS 200 F5 HO SAEY | 4850 3337 | T3 |02 |EO00 | ETAD |-
1 i | TIBEJM-TS 2000 F5 HO H454 | 4850 | 3337 | TO | 232 | 1880 | -BS0 |-
1 a2 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO 454 | 4880 | 3337 | T |13 |80 | -850 |-
1 i | TIBEJM-TS 2000 F5 HO HE4T | 4850 | 3337 | 8% | 2E | -350 [-2350 |-
1 Hi2 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO 547 | 4881 | 3337 | 6% | 144 | 350 [-2350 |-
1 | TIBEJM-TS 2000 FM HO SE | 4B50 | 3337 | 41 | 183 |4G40 | 205D |-
1 2 | TIBEJM-TS 2000 FM HO 5620 | 4881 | 3337 | 41 | 16T | 4540 | 2050 |-
1 M| TIBEJN-TS 2000 FS HO BA00 | 4B50 [ 3330 | B3 | 2SR | AL | 24D | -
1 M2 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO 5304 | 4860 | 3336 | BB | 106 |20 | 2T4D |-
1 I | TIBEJM-TS 2000 FS HO ET00 | 4RGS0 | 3330 | BT |1 AT M F2RDO | -
1 w2 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO ST00 | 4860 | 3336 | BT | 166 | AT [-200 |-
1 M | MIBEJIM-TS 200 FS HO S8 | 4BTT | M406 | B3 | 250 | S30 | HED |-
1 2 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO 381 | 4877 |06 | B3 | 108 | B30 | 2FED |-
1 34 | MIBEJIM-TS 2000 F5 HO S454 | 4BTT [ 3406 | TO | M5 | 2GR0 | S40 |-
1 Ix2 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO S454 | 4BTT | 3406 | TO | M5 |-26R0 | G40 |-
1 33 | TIBEJIM-TS 200 F5 HO B5AT | 4BTT [ 3406 | TO | 2T | 1080 1300 |-
1 342 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO 5547 | 4877 |36 | TOO| 133 |0980 [300 |-
1 34 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO HE | 4BTT | M6 | BT | 203 |-M4AD [-2580 |-
1 34 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO 5620 | 4877 |06 | BT | 157 | M40 [-2580 |-
1 351 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO B0 | 4876 | 3408 | TO | 254 | 3880 | HED |-
1 352 | 1IBEJM-TS 2000 F5 HO 5304 | 4876 | 408 | TO | 106 |-38850 | HED |-
1 361 | TIBEJM-TS 2000 F5 HO AT00 | 4876 | 3408 | 81 | 188 |80 [1200 |-
1 35T | VIBEJM-TS 200 FS HO ETO0 | 4876 | 3408 | &1 | TR | ARED [FI2DOD |- - -
4 1 | 1186JM-T S 2000 FM HOD ST00 |47 00 | 3000 | 81 | 352 [4GR0 | TH [+ - -
3 12 | T1BEJM-TS 2000 FM HO T 00 |4700 | 3000 | &1 B[ 4GB0 | T2 |+ = = - -
4 | 1186 JM-T S 2000 FL HO HEI0 |47 00 | 3000 | 36 | 42 [AGED |HIH |- + - = =
2 52 | TI8EJM-TS 2000 FL HO SR |47 00 | 3000 | 3B W | 450 B2 |+ + = = =
4 3 | TBEJN-T S 2000 FL HO HEAT |47 00 | 3000 | 44 | 26 [-BED [25E) [+ - - - -
4 A2 | 186 JM-T S 2000 FL HO SEAT |47 00 | 3000 | 44 41 | 3680 2520 |- - - -
4 4 | 1186 JN-T S 2000 FL HO H4 54 |47 00 | 3000 | 50 | 307 |- [IETD [+ + = & -
4 42 | 1186 JN-T 5 2000 FL HO 454 |4T00 | 3000 | B0 | 53 | MM [T [+ + = + -
4 81 | T186JN-TS 2000 FM HOD BB |47 00 | 3000 | 61 | 262 | -2ED |HED |- -+ - = =
4 52 | 1186JM-TS 2000 FM HOD 5381|4700 | 3000 | &1 B8 | ZED |EED |- -+ = = =
4 B | T186JN-TS 2000 FM HOD HA00 |-4T00 | 3000 | 85 | 260 | TEO [-2500 [+ +- - -
4 G2 | 1186JN-TS 2000 FM HOD 300 |4700 | 3000 | BS | TO| -TED [F2500 |- - -
2 TH | TI8EJM-TS 2000 FM HO EEAT |4BR5 | A0AT | BT | M0 |-RGADN | -XID |- - - -
4 T2 | 1186 JN-TS 2000 FM HOD 5547 |4685 | 08T | &7 19 | 3GR0 | -200 | = = = -
2 B | TIREJM-TS 2000 FM HO E454 |4BRS | 08T | BT | 320 |-2GRD | -BID [+ = = = -
4 B2 | 1186 JN-TS 2000 FM HOD G454 |4685 | 08T | &7 | HRD | -BID |- =+ = -
1 G | TIBEJM-TS 2000 FM HO BARY |4BRE | A0AT | B4 |06 | ABD | -BED | £+ = =
4 &2 | 1186 JN-TS 2000 FM HOD 5381 |4685 | 08T | 64 81| 48D | -BED | = =+ = = =
4 101 | T186JM-T 5 2000 FL HO S620 |4685 | 3087 | 53 | 381 |SO000 [ -BTD |- + = - =
4 12 | 1186 JM-T'5 2000 FL HD 5620 |4685 | 08T | B3 G 5000 | -BTD |- = = = =
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C
Cliente :
Codice Cliente :
Data + 20/04/2020
Dettaglioc apparecchi
Ambiente :
Apparecchio Posizione FPuntamento FasiAccensione
N* Grp.| PrgApp. Codice Afml | Yiml | Zim] |ANS" |Rot*| pX[m] [pYfml |t 2 3 4 5
4 1A | TIBEJNT S 2000 F5 HO S700 (4684 | 30B% | BB | 355 [HO00 | A |- -
4 112 | 1186 JM-T 5 2000 F5 HO 5700 (4684 | 3085 | B8 5 | 5000 | 230 |- -
1 151 | TIBEJNET 5 2000 F5 HO HA00 (4684 | 0RS | TH | MA (4061 |-25RY |- -
4 1242 | 1186 JM-T 5 2000 F5 HO 5300 (4684 |308S | T | TT |01 |-2583 |- -
2 131 | TIBEJNET S 2000 F5 HO S454 [HABTD |37 | 70|34 | 250 | 25D |- -
4 132 | 1186 JM-T 5 2000 F5 HO G454 (467D | 371 | TH | 3/ | 280 | 250 |- -
4 141 | 1186 JM-T 5 2000 F5 HO G547 |4BT0 [ 371 | 6% | 334 2030 | A |- -
4 142 | 1186 JM-T S 2000 F5 HO 54T (4670 | 3T | &% | X6 | 2030 | H3I0 |- -
4 151 | 118EJM-T S 2000 F5 HO ST00 |4EE8 [ 373 | 68 | 342 |-3250 | M50 |- - -
4 152 | TIBEJM-T S 2000 F5 HO STO0 |66 | W73 | 68 18 | 3250 [ 250 [+ - -
4 161 | T186JM-TS 2000 FM HO SEAT |4BES | M T3 | 66 [ 320 |00 | TOO [+ - -
4 162 | 1186JM-T 5 2000 FM HO SEAT |HGES | M7 | B | 40 | UNTD [ TOO [+ - =
4 171 | 1186 JM-T'S 2000 FM HO GiB4 |4BES | 373 | 54 268 |IET0 [2830 [+ - -
3 172 | TIBEJM-TS 2000 FM HD B1B4 |4BES | 273 | 54 B2 [15T0 XA |+ - -
4 181 | 1186 JM-T S 2000 F5 HO S0 |4EES (373 | TO (268 | 2530 | -BED |- - -
2 182 | TIBGINET S 2000 F5 HO BIM |4BES [MTY | TO | B2 |25 |-BED |- -
4 161 | T186JM-TS 2000 FM HO SE20 |-4655 | 3258 | 62 |45 |-AG60 [93T0 [+ -
4 162 | 1186JM-TS 2000 FM HO 5620 4655 | 3258 | 62 15 | 3G80 | 1370 | =
4 il | TIBEJMT S 2000 FM HD G547 |4B55 | 3258 | 6% | 327 |-I000 | X2RD | -
4 Hy | 1IBEJM-T S 2000 FM HD G547 4655 | 3258 | 6% | 33 1000 | 2280 | -
4 HA | MBEJM-TS 2000 FM HO S454 (4655 3258 | TO |05 [1800 | 420 |-
4 Hiz | 1186 JM-TS 2000 FM HD G454 [4655 3258 | TO | 55 (<0600 | 420 | -
1 X1 | TIBEJM-TS 2000 FM HO HARY [4E55 | 32ER | BT |3 | B2 | -430 |-
4 X% | TIBEJMT S 2000 FM HD 5381 4655 | 3258 | &7 56 | B30 | -430 |-
2 | VIBEJNET S H00 FS HO ST00 (4854 | 32ED | BT | M0 [-2GRD | MED | -
4 XY | 1IBEJMT S 2000 F5 HO 5700 4654 | 3260 | &7 Hy | 280 | 2650 | -
4 MM | TIBEJMT S 2000 F5 HO S0 |-4e54 | 32E0 | B4 | 260 | S40 |-3350 | -
4 M2 | TIBEJMT S 2000 F5 HO 5304 4654 | 3260 | 64 T | -S40 3350 | -
4 251 | 1IBEJM-T S 2000 FM HD G547 |35 (3347 | B2 390 | BAD | TOO | -
4 352 | MIBEJM-TS 2000 FM HO SEAT |H635 | 3347 | 68 4 | B30 | THO |-
4 M | TIBEJMT S 2000 FM HD G454 4835 3347 | BT | 286 | 2240 |-MAD | -
4 2 | TIBEJM-TS 2000 FM HO 5454|4635 | 3347 | 6T T4 [-2240 M0 | -
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto » Stadio Raffaele Mancini di FANQ (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Pagina riassuntiva

Ambiente - CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

Fase :A.LEGA PRO 1200/800Ix
DATI DI PROGETTO :

Dimensian Area [m) c X=1050 Y=640

Fotenza Totale Installata 24800
Totale apparecchi accesi 124 con 124 ampade | Flusso totale = 27280 [km] )
N® | Aoparecchio N® | Lampada Flusso | Potenza
62 | 1186 JM-TS2000 FS HO 62 | MHN 2000 5B - HO 135640,00 12400
45 | 1186 JM-TS 2000 FM HO 46 | MHN 2000 5B - HO 10120,00 9200
16 | 1186 JM-TS 2000 FL HO 16 | MHN 2000 5B - HO 3520,00 3200
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Stadio R. Mancini— Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Dati Gruppo Aaparecchi

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200/300 b

Gruppoe N® 11 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m] FosY jm] Pos Z [m] Incl. NS Fotazione Dvim X [mj Drim ¥ imy]
-55,00 40 50 30,00 10° 180° 40 432
N* | Apparecchio Lampada Flussa | ofm] | e¥[m] | Z[m] | INS* | Rot* | pX fm] | p¥ [m] | Dimmer
i 1188 JMTS 2000 FSHO MHN 200 5B- HO 2000 4 el B8 M3 A2d4b) 1850  100%
H 1186 JWTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO oo 2 6 54 B W7 5014 gag 100
3 1186 JWTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO X000 1 30, 0 B ME| 33N M0 100
4 1186 JMTS 2000 FL HO MHN 2000 5B- HO 0000 04 30,0 51 2G| -MEEN BN 100%
1186 JM-TS X0 FL HO MHN 2000 5B- HO 20000 047 30, 0 HY| 3647 25| 100%
1186 JM-TS X0 FL HO MHN 2000 5B- HO 20000 1,2y 30,0 W) 4S8N 2700l 100
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 00 A 084 BT 4080 33|  100%
1186 JM-TS XM FSHOD MHN 2000 5B- HO oo 2 0.8 B0 4350 -28T0  100%
1186 JM-TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO X000 1 30,87 ol 42 T 100%
1186 JM-TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 0000 04 30,87 Hi| 3030 B0 100
1186 JM-TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 20000 047 30,87 0| e 544 100
1186 JM-TS X0 FL HO MHN 2000 5B- HO 20000 1,2y 30,87 WH) 458N  ATH| 100%
1186 JMETS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO 2000 04 M1 A7 - s 100
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 20000 047 un HY| 380 -]  100%
1186 JM-TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 00 A un i3 | BT XTAT|  100%
1186 JMETS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO 2000 A1 M7 o6 45N o0l 00w
1186 JMETS 2000 F S HO MHN 200 5B- HO 20000 147 M7 7| ATRN -2EA0( 100w
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 0000 200 un W5 S016 -2G04| 100%
1186 JMETS 2000 F S HO MHN 200 5B- HO 2000 A1 1258 Mo ;T e 00w
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 0000 04 3258 el B0 0| 100
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 20000 047 3258 HY  H3N -2430] 100%
1186 JWTS 2000 FSHOD MHN X0 5B- HD 000 1,20 32 58 Wh -304N -HETOl 00
1186 JMETS 2000 F S HO MHN 200 5B- HO 2000( 4 12 By o am -iTof 100
1186 JWTS 2000 FSHOD MHN X0 5B- HD a2 32 60 | -3 -ROD| 100
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO X000 1 BT B 5000 2740 1004
1186 JWTS 2000 FSHOD MHN 200 5B- HO E000| 04 337 B 185N RS0 100
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 20000 047 BT He| -350 -2350 1004
1186 JNETS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HO 000 1,20 337 A w3 4G4l RS0 00%
1186 JM-TS MO FSHO MHN 200 5B- HO X0 A k! B8 B MM 40| 100%
1186 JWTS 2000 FSHOD MHN 200 5B- HO | 2 33,3 BT  w| -370N -RRO00[ 100%
1186 JMETS 2000 F S HO MHN 200 5B- HO 2000 A1 1 g B san ED| 100%
1186 JWTS 2000 FSHOD MHN 200 5B- HO E000| 04 341 T ME| AN G40 00%
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO 20000 047 341 TN BT 15N -1300 100
1186 JWTS 2000 FSHOD MHN 200 5B- HO 000 1,20 341 67| 3| -4 -2ER0[ 00%
1186 JM-TS XM FSHO MHN 2000 5B- HO JH0000 -131 3418 TN B4] B5N AN 100%
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Dati Grup_pc: Ap_pare cchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

Fase

: ALEGA PRO 1200/800 b

Gruppo N® 11 - Piattaferma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mi FosY jm] Pos Z [m] Incl. NS Fotazione Dvim X [m] Dimn ¥ mi)
-55,00 43,50 30,00 10° 180° 40 432
N* | Apparecchio Lamp ada Flusso | oXjm] | rY[m] | Z[m| | IN5® | RoL® | pX [m] | p¥ [m] | Dimmer
J6{ 1186 JM-TS HND FSHO MHN 2000 58- HO TH000 100l 40 3408 & Ba| 4860 -1200) 100%
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

Progetto

Codice : RFM8123C
Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Dati Gruppo Ap_parecchi

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200/300 b

Gruppo N® 1/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m] PosY jmi] Fos Z [m] Incl. NS Fotazione Dvim X [ [Dvim. Y imy]
55,00 43 50 30,00 10° 180° 41 437
Apparecchio Lampada Flusse | fm] | r¥[m] | Z[m| | IN5* | Rot® | pX jm]| Y [m] | Cimmer
1[ 1188 JW-TS 2000 FSHO MHN 200 58- HO 20000) 1 o4 BR MT| 124D 1550| 100%
H 1186 JWETS 20000 FM HD MHN X0 5B- HD | - 5,54 B Wi 5004 -B38| 100%
3 1186 Ju-TS 2000 FM HO MHN 200 5B~ HO L0000 1.4 WoH Y #5330 A0 100%
Al 1186 JWTS 200 FL HO MHN X0 5B- HD X000 04 30,00 8 o HMeN | 00
1186 JM-TS MM FL HO MHN 200 SB- HO 000 D47 30,00 Wi 3647 W25 100%
1186 JW-TS 2000 FL HO MHN X0 5B- HD 00| 1,2 30,00 B4 4580 2700 100%
1186 JWETS 2000 F S HO MHN 200 5B~ HO 000 1 30,84 3 -AbBi[ 2R33) 100
1186 JN-TS 2000 F S HOD MHN X0 SB- HO rinii ] 0,81 W 4350 -7 00
1186 JM-TS 2D FM HO MHN 200 SB- HO 2000l 14 0,87 ool 44 TH| 100%
1186 JNETS 2000 FM HD MHN X0 5B- HD X000 04 30,87 B0 3030 A0 00
1186 JM-TS 2D FM HO MHN 200 SB- HO 000 D47 0,87 B0 365 S4d|  100%
1186 JN-TS 2000 FL HO MHN X0 5B- HD 00| 1,2 30,87 Wi 4680 A&TO| 100%
1186 JM-TS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO Z0000) D4 HH M3 113l -RE|  100%
1186 JW-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HD 00| AT Hnn Wi 360 -2 00
1186 JNETS 2000 FM HD MHN X0 5B- HD | 1 .73 WG| 878 74T 00%
1186 JM-TS 2000 FM HO MHN 200 58~ HO 20000) 1.1 73 @] Hon|  100%
1186 JWE-TS 2000 F 5 HO MHN 200 5B- HO 20000 1,17 .73 B3] 17RN -3 100%
1186 JW-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HD 000|200 .73 Wh 5006 -2G04| 100%
1186 JWE-TS 2000 F 5 HO MHN 200 5B- HO 20000) 1.1 3258 i -7 1810 100
1186 JW-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HD X000 04 32 58 | -2, 00| 100%
1186 JN-TS 2000 FSHOD MHN X0 5B- HD 00| DT 32 58 Wa| 530 B30 00
1186 JW-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HD 00| 1,20 32 58 B 3040 -7l 100%
1186 JWE-TS 2000 F 5 HO MHN 200 5B- HO 20000 1 32 51 i I S i I 7
1186 JWETS 2000 F 5 HO MHN 200 58~ HO o0 - 32 B0 65 M G00(  100%
1186 JN-TS 2000 FSHOD MHN X0 5B- HD ool 14 33,37 0g| -50, TAD| 1005
1186 JM-T5 20 FSHO MHN 200 5B- HD TH000 4 33,37 | -8 -B50  100%
1186 JN-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HD 00| DT 33,37 HWAl 3 50| 1005
1106 JM-TS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HD TH000( 1,20 33,37 41 BT 4540 M50 100%
1186 JN-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HO o 1 33,3 g8 WA -2EA0 740 00%
1186 JM-T5 20 FSHO MHN 200 5B- HD 000 - 3.3 B W& W Moo 100%
1186 JWE-TS 2000 F 5 HO MHN 200 5B- HO 20000) 1.1 1 gy me| BN TR0 100%
1186 JM-T5 20 FSHO MHN 200 5B- HD TH000 4 M T M5 -268 G40|  100%
1186 JWE-TS 2000 F 5 HO MHN 200 5B- HO 20000 4T 1 T w3 - -1a0e|  100%
1186 JM-T5 20 FSHO MHN 200 5B- HD TH000( 1,20 M BT BT M4l -2580( 100%
1186 JW-TS 2000 F S HOD MHN X0 5B- HD priniiil 1341 34,18 06 -3 HED  100%
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Dati Gruppo Ap_parecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

Fase

: ALEGA PRO 1200800 b

Gruppo N° 1/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mj Pos m] Pos Z [m] Incl. NS Fotazicne [vim X [mj Drim. Y [mi)
35,00 48,50 30,00 10° 180° 40 42
N* | Apparecchio Lampada Fluse | ffm] | rY¥[m] | Z[m] | INE" | Rol® | pX jm] | p¥ [m] | Dimmer
J6{ 1186 JM-TS HND FSHO MHN 2000 58- HO 00| -xon 424 3408 B 2| 4860 -1200) 100%
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto

Codice : RFM8123C
Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase

: ALEGA PRO 1200/800b:

Gruppo N® 21 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m] FosY jm] Fos Z [m] Incl. NS Folazione Dim X [mj Dim.Ym
-55,00 -4700 30,00 10° 0° 40 35
N* | Apparecchio Lampada Fusso| fjm] | r¥fm] | ZIm] | INS" | Rot™ | pX jm] | p¥ [m] | Dimmer
1| 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 000 20N 000 3000 B B 488N T 100%
H 1186 JMETS 2000 FL HO MHN 200 5B- HO THO00| N 000 30,00 3 M3 4SRN -2 100%
3 1186 JMTS 2000 FL HO MHN 00 5B- HO 000|047 D00 30,00 4 G 3660 -2520) 100%
4 1186 JMTS 2000 FL HO MHN 2000 5B- HO 20000 D48 000 3000 5N 1T - -25T0| 100
5| 1186 JMETS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO 00| 14% 000 3000 B &3 -2AN -2BE0) 100%
B 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO 00| X0y OO0 30,00 B B0 TAN -2500) 100%
7| 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 20000 047 088 3087 57 M| -GN -20)  00e
Bl 1186 JMTS 200 FM HO MHN 200 5B- HO 000 D48 088 3087 57 WG| -2GEN B0 100
B 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO X000l 19% 08 3087 G4 G| 450 -0 100%
10| 1986 JNETS 2000 FL HO MHN 2000 5B- HO 0000 AM{ 088 3087 54 B B0 -BTD| 100
1| 1986 JNETS 2000 FSHO MHN 2000 5B- HO 000 20N 080 3084 B8 B/5| B0 2R30) 100
13 1186 JM-TS 2000 FSHOD MHN 200 5B- HO 00| X0 DS 3089 T B3| 40BA| -2583) 100%
13 1986 JNETS 2000 FSHO MHN 2000 5B- HO 000 D48 T4 MM TN I 250 23500 100
T4 1986 JNETS 2000 FSHO MHN 2000 5B- HO 000 D47 17 MM BH 4| 03N 2830 100
15 1186 JM-TS 2000 FSHOD MHN X0 5B- HO 00| 20 1TH 3T B8 M3 3250 2B50) 100%
18] 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO 20000 07 AT MTY B8 2| v T To0  100%
17| 1986 JMETS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO JR0000 1960 178 W73 54 2/a| 5T -28300 100
18] 1186 JM-TS 2000 FSHO MHN 200 5B- HO 00| 1 L I ™ B8 B -EE0| 100%
15 1186 JMTS 2000 FM HD MHN 200 5B- HO T A LB 3258 B MG -3G60 137T0) 100%
HY 1186 TS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 000 047 XEY 3258 B BT -0 2280 100
H| 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 000 D48  XEY 3258 TN WE 18N 42 100
T 1186 JMTS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HO el 11 16 3258 BT 3| BN -430) 100%
XY 1186 JNETS 2000 FSHO MHN 2000 5B- HO 000 -2 B4 3280 BT  MOD| 2980 2660 100%
| 1186 JNETS 2000 FSHO MHN 2000 5B- HO JR0000 1 B4 3280 B4 B0l G40 -2350) 100
35 1186 JM-TS 2000 FM HOD MHN X0 5B- HO 00| 04T 3EH 3347 B8 M| B3N TOO| 100%
2 1186 JMTS 2000 FM HO MHN 2000 5B- HO 000 D48 3BY 1347 BT  HE| 2240 -M30) 100%
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

"
"
¥
1
b
1
"
1

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
RFM8123C

Dati Gruppo Ap_parecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

Fase

: ALEGA PRO 1200/800 b

Gruppo N* 272 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mj PosY jm] Pos Z [m] Incl. NS Fotazicne Dim X [mj Diim. Y [mi)
55,00 -AT00 30,00 10° 0° 40 a5
N* | Apparecchio Lampada Flusso | ofm] | ofm] | Z[m] | INE* | Rot® | pX fm] | p¥ [m] | Dimmer
1| 1186 JMTS 2000 FM HD MHN X000 5B- HO RO000| 200 000 30,00 3] B 480 70| 100%
| 1186 JNETS OO0 FL HO MHN 200 58- HO ool w200 ooe aooof 3l e 4sE0) 2820 100%w
3 1186 JMTS 2000 FL HO MHN 200 5B- HO 0000|047 000 30,00 44 | 36N -2520 100%
A 1186 JMLTS 20D FL HO MHN 200 5B- HO moooo| o4 opel ool  osof 53 2820 27D 100%
8 1986 JMLTS 200D FM HO MHN 200 58- HO ool s ooel ool  oea| e[ 2E0 -28E0) 100%m
Bl 1186 JM-TS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HO 0000|200 000 30,00 5 | -TEH -25000 A00%
7| 1186 JMETS 200D F M HO MHN 200 5B- HO ool o047 ope aoesl SR i asEn) -Zao|  100%
Bl 1186 JMLTS 200D F M HO MHN 200 5B- HO ool 048l opel aoerl  sr[ a| 2oE0) g0 00w
B 1186 JMTS 2000 FM HD MHN 200 56- HO o000 B8 30,87 B4 S| 46N -GS0| 100%
10] 1188 JWETS 2000 FL HO MHN 200 5B- HO ool w20 oes aed| oS3 5| Eo00 -ET0| 100%
11| 1188 JWETS 2000 FSHO MHN 200 58- HO ool  zool  ose ey eR 5 G000 230 100%
12 1186 JMTS 2000 FSHO MHN 200 5B- HO RO000|  -200 0500 30,84 T TT| g1 -2583 100%
13] 1186 JWETS 2000 FSHO MHN 200 58- HO ool o4 om wm| T a8 2500 20| 100w
14 1186 JM-TS 200 FSHO MHN 200 5B- HO o000 047 174 M7 B 2| AN M| 100%
15 1186 JMTS 2000 FSHO MHN 200 5B- HO noooe| 0N 176 T3 &8 18| 3250 2450 100%
18] 1185 JMETS 2000 FM HO MHN 200 58- HO el a7l a7E wTy  eel 40 7o) oo 00s
17| 1186 JMTS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HO noooo| 8 178 AT 54 B2 157 -2830| 00%
18] 1186 JM-TS 2000 F SHO MHN X000 5B- HO it I I W I iy B2 -250M -GED| 00%
18 1188 JWETS 2000 FM HO MHN 200 58- HO ool w20l 2ey azsel  ex 15[ asEn) eaT0| 00%m
MY 1186 JM-TS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HO RO000| 047 ZBY 358 BH 33 000 22B0| 00%
| 1188 JMETS 2000 FM HO MHN 200 5B- HO zoooo| o4l 28y azsel  oTof  s8( san 420 100%m
23 11BE JMETS 2000 FM HO MHN 200 58- HO oo sl 2ey azsel  er|  sE[ e20) 430 100%m
1 1186 JM-TS 200 FSHO MHN 200 5B- HO RO000| 20N ZA4) 320 B W e 2EED|  100%
4| 11BE JMETS 2000 FSHO MHN 200 5B- HO moooo| ol a4 azeo| el Tol 40 2350 100%
25) 1188 JMETS 2000 FM HO MHN 200 58- HO ool o047 35y 4] el 4| £30)  Too| 00sm
35 1186 JM-TS 2000 FM HOD MHN 200 5B- HO o000  Dd4E  35Y 3347 &7 T -REAN 2430 00%
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

» Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

¥
"
"
.
¥
'

20/04/2020

Layout Gru pPpo Ap_pa.recc.hi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200/800b

Gruppo N® 111 - Piattaforma rettangolare ;: TORRE H=308

Pos X [mi

PoeY jm] Pios.Z [m] Incl. NS Folazione

Dim X [mi

Dim Y[m

-55,00

45 50 30,00 10° 180°

¥ [l

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

. 20/04/2020

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 12003000

Gruppo N* 1/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m]

FPosY fm] Pos 2 [m] Incl NS Folaziona

DX, i

Crime Y Tm]

43,50 30,00 e 180°
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Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Lagcut Gru ppo APparecc.hi

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase . ALEGA PRO 1200/800k

Gruppo N® 211 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos.X m PozY jmi Pos 7 mi ncl NS Fotaziona Dim X [mi Diirm Y]
-55,00 -4700 30,00 10° 0° 40 35
'l‘.
g IR IE
~ o % 20 21 22 C
3 3] 16 14 13 17 1B
- L 0 T | ] LH
E £ - ~ 1
1] 20 1.0 0.0 1.0 2.0 30
X |m]
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto » Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Layout Grup_pc Ap_p:arecch i

Ambiente : CAMPO CALGIO Lega PRO 2020-21
Fasz : ALEGA PRO 1200/800 b

Gruppo N* 22 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m Pos Y m] Pos Z [m] Incl. K5 Rolazicna Dim X [m] Dim ¥ |m
55,00 4700 30,00 107 a° 41 35
n.r'
pe 28 24
_ L z H 20 18 3
E
> il 17 - " 16 s
= -
'E ] B 7 10 1
30 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente

Data

Codice Cliente :

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Puntamenti Aaparecchi

Ambients -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticalo EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase CALEGA PRO 1200/2001x
Ossarvatore TV
Puntamenti : Fase
3 =
E =
2 3 — i
R - 7
é R e B S = = .
= o T e < " igAs = R
3 Al e g g B MRS e 1A NS
E RS Ty e g A pria 1S Vil
E. = . -.\.L ¥ E: / '._'- o | 5
= :_.' w = % - X I JTFE
3 gt e e wikn
= R, T Pl :
= ™ T Al 3 &
= }.-' e o Pl - " S y )
= o o Tl 7 R-TEN | PRRAR S i AL e
E E bt . ¥ L .ul{l.
* o 13207 # 5 i) y
& P i : e
3 I stk et LT A
3 e g s )
E a. ; .-'. l‘;.""-:l <,. .-\.__ o . T E
3 M T e T
3 fig-38" W o3
= . B e
'3 4 FehaE 29-4 4 ’ -2 -8
3 e G e e Tl -5t ] A3 =
3 .-:.' A T Affeg WM v - WA VBB g 'ﬂ
3 P r e IS 5 AT
::_E R ¢ oy 5
T A i
= e SR
E [ ‘-’-\_a é:_|
BB L0 L L L LR LN LN L LR LR LB LA LN L LB L IIIIIIIIIIIIIIlllllyIIIIIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIII:J,IIIIIIIIIIIIIIIIIII T T T I I e
(i} (i} 200 o0 0.0 a (i]

X |m
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente ]

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200800 b

Gruppo N* 1/1 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [m| PosY jm] PosZ [m] Incl NS Folazione Dim X [mj

7]

Dim Y]]

-55,00 4850 30,00 10 1807 40
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

» Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

¥
.
¥
[

1 20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200/800bc

Gruppo N® 1/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [

Incl. NS

FosY [mj

Fos Z [m]

Folazicne

Dim X [imj

Dim ¥[m|

5,00

n

48 50 30,00 e 180° 40
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente: CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200/800k

Gruppo N® 2/1 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M

Pos X [mj FPos'Y fmj Pos Z [mi] Incl NS Fotaziona Dim X [mj i Y |imi]
-55,00 4700 30,00 10° a° 40 35
.r.

i = -
- a 2 # 20 5 1
" e 17 13 "l 16 L
- z
= .
- b 8 B T 10 m
o 20 1.0 0.0 1.0 0 50
X |m]

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

20/04/2020

Vista Frontale Piattaforma

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Fase : ALEGA PRO 1200800k

Gruppo N* 2/2 - Piattaforma rettangolare : TORRE H=30M8

Pos X [mi FPosY [mi] PosZ [m] Incl. NS Folaziona Do X [mj D Y]
55,00 4700 30,00 10" i 410 35
ar”
= 28 25
o
L]

- £ 15 20 21 22 B
£~
> 1} 16 id 13 17 1B
o
L 10 T B 8 L
m,
o = 2 i i
> # = — -
a0 20 1.0 0.0 1.0 .0 30

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

X |m)

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini— Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Tabaella Illuminamenti Orizzontali

Ambients -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo "EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase ‘A.LEGA PRO 1200/8001x
Osservatore TV

Puntamenti : Fase

Med. : 1509 [Lux] MindfMax : 068 C. Ltiizzazione 037
Min. : 1184 [Lux] MinfMed @ 0,78 Tot. flusso [kim] : 2728000
Max. : 1793 [Lux] MaxiMed : 115

2954| 1434 14589 1548 1657 1646 1546 1582 1584 1951 1616 1628 1616 1951 1584 1582 1546 1646
2462 1789 1743 1680 1764 1768 1641 1704 1681 16831 1705 1719 1705 1631 1661 1704 1641 1768
1963 1781 1782 1583 1688 16671 1583 1601 13B6 16289 1677 1634 1677 1629 1586 1601 1583 1661
1477 1349 1534 1534 1633 1584 1482 1457 1483 1954 1519 1483 1519 1954 1483 1457 14892 15B4
985| 1203 1486 1551 1615 1502 1420 1373 1407 1430 1450 1505 1450 1430 1407 1373 1420 1502
4892| 1223 1507 1545 1532 1381 1318 1336 1332 1437 1339 1389 1339 1457 1332 133 1318 1381
000 1216 1479 1485 1518 1420 1276 1326 1364 1554 1644 1590 1644 1354 1364 1326 1276 1420
-4821 1270 1434 1423 1547 1483 1376 1396 1486 1628 1650 1664 1650 1628 1486 1396 1376 1483
983 1235 1323 1331 1416 1508 1436 1461 1966 16471 1648 1629 1648 1641 1366 14671 1435 1308
-1477| 1184 12B4 1265 1378 1438 1470 1483 1625 1676 1639 1596 1639 1676 1625 1483 1470 1459
-1969| 1268 1377 1369 1410 1460 1511 1582 1656 1683 1727 1891 1727 1683 1656 1582 1511 1460
-2462| 1343 14B4 1514 1501 1482 1475 1582 1089 1683 17E3 1790 1793 1683 1589 1582 1470 1482
-2854| 1256 1353 1366 1418 1367 1330 1359 1443 1446 1567 1994 1067 1446 1443 1359 1330 1367

[m] -50,00 -45,00 -4000 -3500 -30,00 -2500 -20000 -1500 -1000 -500 000 500 10,00 1500 2000 2500 30,00
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice
Cliente
Codice Cliente
Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

1
"
1
"
1
"
1

Tabella Illuminamenti Orizzontali

Ambientz .CANMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase :A.LEGA PRO 1200/8001x

Osszrvatore TV
Funtamenti : Fase

Med. : 1509 [Lux]
Min. : 1184 [Lux]
Max. : 1793 [Lux]

MindfMax @ 088 C. Ltiizzazione 037
MinfMed : 0,78 Tot. flusso [kim] - 27280,00
MaxiMed : 1,19

Studio Tecnico Ing. Geol. Talozzi Diego - Via XXIV Maggio n° 19 - 61049 URBANIA (PU)

23.5£| 1857 1548 1455 1434
2462 1764 1680 1748 17BI
19,69) 1688 15B3 17BZ 17TH1
14770 1633 1534 1534 1349
9,83 1615 1551 1486 1203
492 1532 1545 1507 1223
000 1518 1485 1479 1216
-4.92 1547 1423 1434 1270
8830 1416 1331 1323 1235
-1477) 1378 1265 1284 1184
-19.68( 1410 1369 1377 1268
-2462 1901 1914 14B2 1345
-25.5£| 1418 1366 1353 1256

[m] 3500 40,00 4500 30,00

Impianti elettrici e di illuminazione
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :
Codice Cliente :

Data 20/04/2020

Illuminamenti Orizzontali

Ambiente -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo "EN 121593 Ret. 5mX5m

Fase A.LEGA PRO 1200/800Ix
Osservatore TV

Puntamenti : Fase

Med. : 1509 [Lux] MinfMax : 068 C. Lhilizzazione 037
Min. ;1184 [Lux] MinfMed : 078 Tot. flusso [kim] : 2728000
Max. : 1793 [Lux] MaxMed : 119

— —
w
1404 1548 16848 1583 1551 1428 1551 1582 16848 1548 143
1788 1680 1788 1704 1831 1418 1831 1704 1788 1880 178
=] TR THEY 1881 1801 1829 1634 1829 1801 1881 THEY TTH
1348 1534 1564 1457 1554 1483 1554 1457 1584 1534 1348
1403 1551 1502 1373 1430 1905 1430 1373 1502 1551
_Ej 123 1545 | - 1381 1338 1457 1984 1457 1338 1381 ; 1545
=

Was 1420 1328 1554 19480 1554 1328 1420 1485
170 k] S 1483 1388 1878, 1584 Aaze 1398 1483 1433
131 1508 1481 1641 ’ TeI9 ’ 1641 1481 1508 1311
T4 1285 1450 1483 1878 1948 1878 1483 1458 1285 1184
= 168 13960 1480 1582 1893 181 1883 1582 1480 1380 1268
135 1514 1482 1583 1883 1480 1883 1582 1482 1514 1345
158 1388 1387 1358 1448 1984 1448 1358 1387 1388 1258
T
[—] [—]

0

|||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||[|I|I|I|I|I|I|||I|I| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
™

L L L L L L L L L L L e U U U U N N L L UL LU UL U LN LY U LU L
i} o ELD o0 i} i} i}

X [m]
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Stadio R. Mancini— Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20004/2020

Tabella Illuminamenti Verticali Nord

Ambients . CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo "EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase ‘ALEGA PRO 1200/8001x
Osssrvatore TV

Puntamenti : Fase

Med. : 878 [Lux] MinfMax : 042 C. Wtihzzazione - 02z
Min. : 540 [Lux] MinfMed : 062 Tot. flusso [kim] : 27280,00
Max. : 1287 [Lux] MaxMad : 147

2854 623 587 633 BOO BE3  TH1 781 620 648 724 BO2 724 G548 690  TH1 761 BE3
2452 T3 T B44 1085 1083 923 912 B4 TN BE3 857 BE3 TN B14 8912 823 1083
19,69 BES B3 999 1287 1165 10G3 871 B80T 970 1021 36 1021 ar0 B80T 971 1063 1165
1477 B14 988 1058 1202 1078 1041 998 979 1087 1007 980 1007 1087 978 998 1041 1078
983 B01 1038 1084 1022 25 908 76 1063 1064 1028 1066 1028 1064 1063 976 803 923
492 841 1137 1081 863 BGZ B34 83z 896 1070 M6 M21 1116 1070 896 932 B34  BGZ
0,00 818 1168 1110 1037 820  B36 BBE 912 1039 160 1108 1160 1058 812 B8B B3 920
492 BG1 1068 1078 1091 540 904 Bf0 903 1035 1108 1158 1108 1035 803 B7D 804 540
-8.85 m B30 907 959 803 B33 B4 900 974 1061 1067 1061 a74 800  BOD4 B33 909
1477 624 BB TO02 TB2 761 N 733 B39 932 a8 973 978 932 B33 733 il 781
-19.69 648 B3 G675 699 670 677 768 B4T  BOT 935 964 938 B9T B4T  THB 677 G670
-2482 672 T3 7@ T3 671 6355 @8 TS BM 823 918 823 BM 731 T35 B35 &M
-28.54 565 5B 587 583 552 540 546 612 582 660 670 660 592 612 546 540 5&2

[m] -50,00 -25,00 -2000 -3500 -3000 -2500 -2000 1500 -1000 -300 000 500 1000 1500 2000 2500 30,00
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto
Codice
Cliente

Data

Codice Cliente :

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

: RFM8123C

Tabella Illuminamenti Verticali Nord

Ambiente
Reticolo
Fase
Osssrvatore
Puntamenti

-CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
EN 12193 Ret. 5mX5m

A.LEGA PRO 1200/8001x

TV

‘Fase

Med. : 878 [Lux]
Mim. 540 [Lux]
Max. : 1287 [Lux]

MinfMax : 042
MirdMed - 062
MaxiMed : 147

C. Wtihizzazione :
Tot. flusso [kim] : 2728000

25.5z| 8O0

633 S8T 623
2462, 1085 B44 T4 773
19.69] 1287 999 B93  BES
1477 1202 1058 98I B4
9,85 1022 1084 1058 B0
492 963 1081 1137 941
000 1037 1110 1168 919
-4892| 1081 1078 1069 B61
985l 959 907 B3O TOH
4477) 782 702 685 @24
4969 @99 675 B3 648
2462 T13 T2 T3 672
-25.5z| 533 587 585 565
m] 3500 40,00 4500 50,00
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Stadio R. Mancini — Fano

Progetto
Codice :
Cliente :
Codice Cliente :

Data

: Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
: RFM8123C

20/04/2020

Illuminamenti Verticali Nord

Ambients -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21

Reticolo EN 12193 Ret. 5mX5m

Fase A.LEGA PRO 12000800 Ix

Osservatore TV

Funtamenti : Fase

Med. : 878 [Lux] MinfMax - 042 C. Utihzzazione 022
Mim. 540 [Lux] MinfMed : 062 Tot. flusso [kim] : 2728000
Max. : 1287 [Lux] MaxiMed : 147

v ]

& 0

o0

€L

20100

L0

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[|||||||||||I||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

— —

23 833 893 71 a8 ap2 48 71 833 833 823

7 Bad 1083 ad 7o ap7 Ta ad 1083 Bad 73

k] HEE 1185 am avn aps aro am 11688 T LLE]

;1 F] 1055 1078 ag8 1087 apo 1087 ag8 1078 1058 a4

[ 1} 1084 835 are 1084 1188 1084 are 835 1084 a01

w1 a1 |~ BE3 232 1070 . 1 31 ’ +1070 232 B8l | 1081 241

ng 110 azo ;1] 1058 108 1058 ;1] a0 il g

[ B 1078 Sl arn 1035, 1158 Anas arn 240 1078 aa1

a7 aoa a0« ave ’ Ta7 are a0« ana ao7

=1} o2 Ta1 733 232 aFa 232 733 TE1 T2 224

£48 875 a7 788 aar apd aar 788 a7n A270 A48

[: ] 718 a7 755 a3 aps 8 755 a7 728 872

545 587 552 S48 582 aFo 582 S48 552 587 585
= =

AL LNl L L AL AL AL AL LA 'IIJ'I'I'I'I'I'I'I'IJ_'\L'I'I'I'I'I'I'I'I'I'|I':|I'I'I'I'I'I'I'I'I:;JI'I-Illlll'I'I'I'I'I'I;JI'I:Il'I'I'I'I'I'I'I'I' IL_||I|I|I|I|I|I|I|I

i} o o

X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano

Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)

Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Tabella Illuminamenti Vertiecali Sud

."'-".rnl_:rierle -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticalo "EMN 12193 Ret. 5mX5m
Fase A.LEGA PRO 1200/8001x
Osservatore TV
Puntamenti : Fase
Med. : 1207 [Lux] MinMax 0,48 C. Wtilizzazione : 0,30
Min. : 800 [Lux] MinfMed : 067 Tot. flusso [kim] : 2728000
Max. : 1663 [Lux] MaxiMed : 138

54| 813 B23 BE3  BTT  B20 BOO B1B  B4B B2 BT4 BEZ BT4  B12  B4B  B1B B0 52u|
2462 1201 1166 1038 1024 1004 980 1050 1011 1032 10B5 1070 1085 1032 1011 1050 980 1004
1969 1270 1254 1051 1066 1052 1037 1077 1110 1128 1201 1BB 1201 1128 1110 1077 1037 1u52|
1477| 1045 1158 1154 1210 1189 1081 1060 1127 M35 1153 1140 1153 1135 1127 1060 1081 1189
985 981 1230 1302 1370 1265 1158 1059 1091 M06 170 1215 1170 1106 1091 1059 1158 1265
497 1047 1215 1230 1338 1153 1133 113 112 1215 1337 1399 1337 1215 M12 M3 1133 1153
oool 1083 1212 N84 1312 1211 1126 1155 1235 1414 1482 1455 1492 1414 1235 1155 11268 1211
492 1326 1275 1218 1350 1307 1185 1324 1488 1554 1496 1476 1495 1554 1488 1324 1185 13EIF|
GES| 1311 1324 1237 1300 1481 1415 1574 1639 1645 1474 1382 1474 1645 1639 1524 1415 1481
1477| 1283 1402 1338 1416 1581 1597 1545 1663 1637 1426 1315 1426 1637 1663 1545 1597 1581
-19.69 1262 1425 1397 1383 1489 1515 1452 1380 1424 1404 1314 1404 1424 1390 1452 1515 MEEI|
2462 1067 1225 1213 1BB 1253 1259 1217 1114 1158 1228 1280 1228 1158 1114 1217 1259 1253
-28.54 B&3 881 D66 grg 1005 ore o831 B9 900 1017 1088 1017 800 Ba1 831 a76 1|I|5|
[w] -50.00 -45.00 -40,00 -3500 -30,00 -25.00 -20,00 -15,00 -1000 -500 000 500 10,00 1500 2000 2500 30,00
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 20/04/2020

Tabella Tlluminamenti Vertiesali Sud

Ambients -CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo "EN 121593 Ret. 5mX5m

Fase ‘A.LEGA PRO 1200/8001Ix
Osszrvatore TV

Puntamenti : Fase

Med. : 1201 [Lux] MinfMax : 048 C. Ltihzzazione 0,30
Min. B00 [Lux] MinfMed : 067 Tot. flusso [kim] : 2728000
Max, : 1663 [Lux] MaxiMed : 1,38

25.5£| BT BE3 B23 B13

2462 1024 1038 11668 1201
19,68 1066 1051 1254 1270
1477 1210 1154 1158 1045

9,85 1370 1302 1230 981
ag2| 1339 1230 1215 1047
0,00 1312 1194 1212 1083
492| 1350 1218 1275 1326
a850 1300 41232 1324 1314

1477, 1416 1338 1402 1283

-19.69| 1383 1397 1425 1262

-24 62 1188 1213 1225 1067

-23.5z| 579 965 G981 B43

[m] 3500 40,00 4500 30,00
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANQ (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :
Codice Cliente :

Data 20/04/2020

Illuminamenti Verticali Sud

Ambiente .CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo "EN 121593 Ret. 5mX5m

Fase A.LEGA PRO 1200/8001x
Osszrvatore TV

Funtamenti : Fase

Med. : 1201 [Lux] MinfMax : 048 C. Wtihizzazione : 0,30
Min. 800 [Lux] MinfMed : 067 Tot. flusso [kim] : 27280,00
Max. : 1663 [Lux] Max/Med : 138

é — —
F3
E M3 K] [ 1] 18 B12 ap2 g2 aa ;1] [:]-k] 13
E 131 1038 1004 1050 1032 1470 1032 1050 1004 1038 120
;—z T ST 1052 1077 1128 1188 1na 1077 1052 TS T2T0
é 145 1154 184 1080 1135 140 1k 1080 118 1154 1045]
E @1 1302 1285 1058 1108 115 18 1058 1285 1302 a81
_Ej é 1087 1230 | %, 1153 13 (3l . 13aa ’ i 4 11 13 115 1230 1047
" g—i 183 1154 1211 1155 1414 1455 1414 1155 1211 1194 108
E 1328 1218 S 1307 1324 1554, 1478 554 1324 1307 1218 1338
E 1233 1481 1524 1845 ’ 7487 ’ 1845 1524 1481 1232
; 1383 1338 1581 1545 1837 1315 1837 1545 1581 1338 128
%_% 13 137 1489 1452 1434 1314 1424 1452 1489 1307 12382
E 1087 1213 1253 1317 1158 1380 15 117 1253 1213 1067
é [ k] a8d 1005 amn 200 1aa aoo a3 1005 a8 B43
-.r_:
3 — —
. UUUUUUUUUUUENELuLLY |||||||||||||||||||L||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| T T T T ey e
a a 20,0 [ili} a a a

X [m]
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Stadio R. Mancini — Fano Impianti elettrici e di illuminazione

Progetto : Stadio Raffaele Mancini di FANO (PU)
Codice : RFM8123C

Cliente :
Codice Cliente :
Data :

Indici a.bbagli;amentc: max (Reticolo)

Ambiente : CAMPO CALCIO Lega PRO 2020-21
Reticolo  :EN 12193 Ret. 5mX5m
Fase CA.LEGA PRO 1200/2001x

Riflessione superficie: 25% Cono di visiong: 2 "680° I, Orzzontah medi [lux]: 1508 Luminanza velante area: 4,20

[
[

a0 0

LEE &7 48 28 A7 44 45,03 43107 45,03 AT 44 48,28 4717 43,47

4528 &7 B9 40 48 4847 48,04 a7 48,04 4847 40 48 47 B 45,4

; T wT i 48 20 48 34 48,80 4347 48,90 48 34 48,20 L LI
42134 4511 48 80 48,39 48 04 )48 48 04 48,38 48,80 45,11 42,9
a0 35 a.17 a8 47 a7 81 45,74 43138 45,74 47 81 4842 43,17 40
_Ej 3815 £.58 | - 4508 48,77 454F . 437 ’ LR 48,77 45,08, 4298 3819
-

€L

3787 &1 83 45, 04 44,83 48 38 &4 85 48,28 &4 B3 45,04 41,5 7,87
083 a8 | S48 4507 47,08, 4929 AT.00 4507 4310 40,8 40,54
&.08 & 24 4511 48,17 408 4817 45,11 &4, 29 42,

A4 AT 45 84 48.88 48,10 4487 48,10 48, 88 45 84 dd 47 43 4

LA TH 4827 48 57 47 45 48,10 4470 48,10 AT A5 4857 Lasm _ aa7g

20181

Lobababobababobob ool ool alalbaladoly |I|I|I|I|I|I|I|I|[|I|I|I|I|I|I|I|I|I| il il e

4433 45 093 48,03 48 45 48,83 4479 48,83 48,45 48,02 45,08 44,y

4302 & 58 & 88 44,25 dd 48 4410 &4 48 44,15 44 88 44 5 43,

IuUUULUuUUsUEUasuLL IIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UL LU L LN u s L
1] 1] 20,0 0.0 o 1] 1]

X [m]
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@} Comune di FANO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO
COMUNALE "RAFFAELE MANCINI"
VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

RISTRUTTURAZIONE DELLA TRIBUNA OSPITI E DELLE TORRI

PORTAFARO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

STADIO MANCINI (1° STRALCIO - 2° LOTTO)

ALLEGATO 2 - DOC. 5
VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE

DELLE TORRI PORTAFARO
COMMITTENTE PROGETTAZIONE
Comune di Fano Diego Ing. Talozzi

Via S. Francesco D'Assisi, 76

60132 Fano (PU)

Sezione An.1189

via XXIV Maggio 19 - 61049, Urbania (PU)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino

Il Progettista

___Ing. Geol. Diego Talozzi

Diego TALOZZI
Geologo Specialista
% / . N. 509

$S S0 SEZIONE B

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189




LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO | Rev. 00
%3} Comune di FANO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
- VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE DELLE TORRI FARO

RELAZIONE DI CALCOLO

Individuazione della struttura

La struttura oggetto di calcolo & costituita da 4 torri faro alte 30 m, di diametro pari a 1,25m e
sormontate da una piattaforma di 4,2 m di altezza per 4 m di larghezza. Le torri faro in acciaio
saranno installate in prossimita dei quattro angoli del campo di calcio e serviranno come sostegno
dei proiettori impiegati per l'illuminazione artificiale dell’area di gioco. Data I'altezza delle torri
faro, le loro aree di raccolta della fulminazione si sovrapporranno, pertanto le considereremo
come un'unica struttura contenuta nel parallelepipedo formato dalle 4 torri faro, la cui base sara
circa di 93,7 m per 112,2 m di lunghezza e la cui altezza sara 34.2 m.

Le restanti strutture dello stadio avranno la loro area contenuta all'interno di quello sopra
descritta. La disposizione e “struttura circondata da oggetti di altezza uguale o inferiore”. Il rischio

d’incendio e considerato nullo perché si tratta di un “ambiente esterno”.

Norme tecniche di riferimento
La progettazione e svolta seguendo le prescrizioni dettate dalle seguenti norme:
e CEIEN62305-1 "Protezione contro il fulmine - Parte 1: Principi generali".
e CEIEN62305-2 "Protezione contro il fulmine - Parte 2: Valutazione del rischio".
e CEIEN 62305 -3 "Protezione contro il fulmine - Parte 3: Danno materiale alle strutture e
pericolo per le persone".
e CEl EN 62305 - 4 "Protezione contro il fulmine - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici

nelle strutture ".

Densita annua dei fulmini a terra
Come rilevabile dalla norma CEI EN 62305 - 2, la densita annua di fulmini a terra per chilometro

guadrato nel comune di Fano (PU) in cui & ubicata la struttura vale:

Ng = 2.5 fulmini/km? anno
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Caratteristiche della struttura
La struttura e ubicata in un’area “circondata da oggetti di altezza uguale o inferiore”.
Coefficiente di posizione CD: 0,50.
LPS: Non presente.
Schermatura della struttura: non presente.
La destinazione d’uso prevalente della struttura e: Struttura metallica.
Il rischio d’incendio &: nullo —ambiente esterno.
Misure di protezione antincendio previste: nessuna.
La struttura in caso di fulminazione, non presenta pericoli particolari per 'ambiente (incluso il
rischio di contaminazione) e le strutture circostanti, inoltre:
- Non presentano pericolo di esplosione;
- Non contengono apparecchiature dal cui funzionamento dipende direttamente la vita delle
persone (ospedali e simili);
- Non sono utilizzate come museo (o simili) né per servizi pubblici di rete (TLC, TV,
distribuzione di energia elettrica, gas, acqua).
In accordo con la Norma CEl EN 62305-2 per valutare la necessita della protezione contro il

fulmine, e stato calcolato il rischio R1.

Calcolo delle aree di raccolta
L'area di raccolta Ad dei fulmini diretti sulla struttura e stata valutata analiticamente come
indicato nella Norma CEI EN 62305-2.

e Area diraccolta per fulminazione diretta della struttura Ad = 85594 m”.

e Area di raccolta dei fulmini in prossimita della struttura Am = 990498 m?.
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Caratteristica delle linee entranti

Linea elettrica di alimentazione 1 - Torre faro 1 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 3200 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,002;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,2.

Linea elettrica di alimentazione 2 - Torre faro 1 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 3200 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,002;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,2.

Linea elettrica di alimentazione 1 - Torre faro 2 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 9200 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,00575;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,575.

Linea elettrica di alimentazione 2 - Torre faro 2 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 9200 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,00575;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,575.
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Linea elettrica di alimentazione 1 - Torre faro 3 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 7400 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,00463;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,4625.

Linea elettrica di alimentazione 2 - Torre faro 3 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 7400 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,00463;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,4625.

Linea elettrica di alimentazione 1 - Torre faro 4 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 11600 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,00725;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,725.

Linea elettrica di alimentazione 2 - Torre faro 4 - illuminazione dell’area di gioco:

Linea interrata;

Tensione nominale 400V,

Coefficiente ambientale della linea Ce 0,50;

Area di raccolta dei fulmini sulla linea Al 11600 m?;
Frequenza di fulminazione diretta della linea 0,00725;

Frequenza di fulminazione indiretta della linea 0,725.
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Caratteristiche delle zone della struttura

e Tipo di pavimentazione: terreno agricolo/cemento;

e Rischio diincendio: nullo

® Pericolo particolare (relativo a R1): nessuno

e |mpianti di energia presenti: alimentazione elettrica dei proiettori posti sulle torri faro

Numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura

Il numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura € valutato secondo I'Allegato A della

Norma CEl EN 62305-2. | risultati ottenuti sono:
- Np:0,10699;
- Nwm: 2,47625.

Valutazione dei rischi

CALCOLO DEL RISCHIO R1: PERDITA DI VITE UMANE

Zona Struttura
RA 0,001 0,0011
RB 0,000 0,000
RU+e (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 1) 0,000 0,000
RV (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 1) 0,000 0,000
RU (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 1) 0,000 0,000
RV (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 1) 0,000 0,000
RUze (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 2) 0,000 0,000
RV3e (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 2) 0,000 0,000
RU4e (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 2) 0,000 0,000
RV4e (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 2) 0,000 0,000
RUse (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 3) 0,000 0,000
RVse (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 3) 0,000 0,000
RUge (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 3) 0,000 0,000
RVee (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 3) 0,000 0,000
RU7 (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 4) 0,000 0,000
RV (Linea elettrica di alimentazione 1 Torre faro 4) 0,000 0,000
RUge (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 4) 0,000 0,000
RVge (Linea elettrica di alimentazione 2 Torre faro 4) 0,000 0,000
TOTALE 0,001 0,001
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Conclusione

Poiché il rischio dovuto al fulmine non e superiore al valore di rischio tollerato, la protezione
contro il fulmine della struttura non € necessaria.

In definitiva, non serve realizzare alcun sistema di protezioni contro i fulmini per la struttura in
guestione in quanto il rischio dovuto al fulmine & gia al di sotto del limite tollerato.

La struttura e da considerarsi AUTOPROTETTA.

Non di meno sara installato uno scaricatore di sovratensione SPD su ciascuno dei due quadri

elettrici di ogni torre faro.

Il Progettista
Ing. Geol. Diego Talozzi
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