PROSPETTO NUOVA TORRE FARO | PLINTO RETTANGOLARE SU 4 PALI - CARPENTERIA E ARMATURA
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|
#% | PIANTA ARMATURA INFERIORE PIANTA ARMATURA SUPERIORE PIANTA BICCHIERE - CARPENTERIA E ARMATURA
T scala 1:20 scala 1:20 scala 1:20
scala di risalita a |
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CONSERVATIVO STADIO MANCINI rormat gente
struttura B / P — — / / " " / P — — / / / " -7 & + =
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(Tribuna Ospiti e Torri Portafaro ) | s . i
saldata al palo 4 . . . : 5
piattaforma sommitale verticale | PN T T l
400x100 cm con a=15° Lo n
. =g . —P0S.56 016 —P0S.6 8 316 c
Progetto Definitivo-Esecutivo parapetto h 120 cm | / \ . / \ .
conforme a normativa | ( _|_ \ ( —I— \ d /]
vigente S ~
A foro @1250 per
Responsabile Unico del Procedimento: o . | \ / \ / I;;:gnrrnn:trz]itlﬁco
Ing. FABBRI FEDERICO | C
4+ I N wl w @125
Progettisti Incaricati: CONCIO 4 g <
stelo monotubolare a |
PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE / sez. poligonale 16 lati in
Ing. Geol. DIEGO TALOZZI fronchi ad incastro |
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania ( PU) f‘;c'a'_" ggg%ﬁm
sup— . :
Dy =526.1 mm | \ -
COLLABORAZIONE TECNICA E SICUREZZA 5 e POSA9 | e POSA9 |
spessore o mm | P0S.19 P0S.19 L
Geom. EUGENIO ZUCCARONI o . staffe @10/30 staffe @10/30 i + i+ +
: : . S 8 staffe 010/30 / staffe 010/30 \
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU) 3 3 | / N
| 7 —P0S.7 4 016 / . \ 7] —P0S.8 4 016
TIPO ELABORATO — T ' /] \ / /
| suP-oNJONT o | \ / ; N A N |
- | / ’ N / ' N D 285 D
TORRI PORTAFARO T - | 1 / 1 1 K = / 1
. . . - - 70 70
Stato di Progetto - Strutture di Fondazione | 075
scala di risalita a—]
pioli allineati con |
guardiacorpo
conforme a N N N
normativa vigente | v ™~ v ™ S S
| / \ / \ —P0S.56 016 —P0S.6 8 316
REVISIONE PROGETTO CODICE ELABORATO . A . >{0
conns s DR B < 1T < -~
01 ST T av 9 ST A stelo monotubolare a sez. | . POS.15 10 staffe 816 P0S.13 5 staffe 016
- poligonale 16 lati in tronchi \ / \ \ / L=722 L=722
i ino diri ad incastro C
EMISSIONE FASE SCALA FILE C%rrr]a;:rr;getlt:poso\ acciaio $355 J0 | - L . L
. : ®,,,= 490.0 mm G
Maggio 2020 D-E vara ..., conforme a sup b= S
99 Timbro e Firma normativa vigente Dyago=788.7mm | \ ‘_ \ T 2 2 2 2
g spessore 6 mm —P0S.20 —P0S.20 « « N «
|8 ' staffe ©10/30 ' staffe 810/30 /— POS.115 staffe 416 P0S.12 5 staffe 616
. o " L=722 L=722
PRESCRIZIONI SUI MATERIALI (ove non diversamente specificato) ’ | \
5 12050 ] ' \ ' R POS.17 10 staffe 16 POS.16 10 staffe 16
TUTTE LE MISURE E LE QUOTE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA PRIMA X f | - ) ) " / L=722 L=722 \
DELL'ORDINE DEI MATERIALI, IN RISPONDENZA Al DISEGNI ARCHITETTONICI E CONTROLLANDO EVENTUALI INTERFERENZE CON ELEMENTI i ' - 60 50 2 — 20 80 60 2 —
IMPIANTISTICI E/O NON STRUTTURALI. OGNI DIFFORMITA' RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI 5 | * + * * \ + +
- i 500 L i 500 L
CALCESTRUZZ0 MAGRO DI SOTTOSTRUTTURA 98_, | \ 4 ol trivellat 275
- CLASSE DIRESISTENZA  C12/15 (Rck 15 MPa) conforme a D.M. 17/01/2018 = | 5'80‘;?“' fivelatl
- Diametro massimo dellinerte 31,5mm L=800cm \%\
CALCESTRUZZ0 PER FONDAZIONI | 7
R o R
- CLASSE DI RESISTENZA (25/30 (Rck 30 MPa) conforme a D.M. 17/01/2018 | 70 > 70
- CLASSE DI CONSISTENZA ~ S4 (UNI-EN 206-1/ UNI 11104)
- CLASSE DI ESPOSIZIONE  XC2 (UNI-EN 206-1/ UNI 11104) | 051 10 stffe 010 P05 b staffe D10
- Diametro massimo dellinerte 14 mm - 275 -
TUTTI I GETTI DOVRANNO ESSERE VIBRATI DURANTE LA FASE DI GETTO IN OPERA |
CALCESTRUZZ0 A RITIRO COMPENSATO |
CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO REALIZZATO CON LEGANTE ESPANSIVO TIPO BASF MASTER EMACO A640 O EQUIVALENTE
- CLASSE DI RESISTENZA (50/60 (Rck 50 MPa) conforme a D.M. 17/01/2018 |
- CLASSE DI CONSISTENZA S5 (UNI-EN 206-1/ UNI 11104)
- CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 (UNI-EN 206-1/ UNI 11104) |
- DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 14mm =]
TUTTI I GETTI DOVRANNO ESSERE VIBRATI DURANTE LA FASE DI GETTO IN OPERA E |
ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO AD ADERENZA MIGLIORATA SEZ. 1-1 SEZ. 2-2
Acciaio ad aderenza migliorata in barre o in reti elettrosaldate tipo B450C conforme DM 17/01/2018: o | scala 1:20 scala 1:20
- limite di snervamento: f, > 450 MPa § —‘ “+ =%
- limite di rottura: f, > 540 MPa @ | L 500 L L 500 L
NOTE: —SLIP-ON JOINT o | ! 107,5 80 125 80 107,5 1 ! 107,5 80 125 80 107,5 !
- Sovrapposizione ferri di armatura (ove non specificata) minimo 60 diametri. - S * * £ * * ¥ * F 0 # #+ £
- Realizzare le giunzioni preferibilmente sfalsate. c -
- Le barre di armatura devono essere risvoltate alle estremita. 7 | + * 70 70
- Quotatura parti curve (es. staffe): dimensioni esterne massime (UNI 9120). La lunghezza deve essere calcolata i 4 A | A | A | LA | LA |
tenendo conto delle curve appropriate e dei supplementldel ganci. o POS. 11%12 :t%ms_ 11 POS. 12%1 :t%POS. 12 POS. 13%1 t% POS.13  POS. 14%1: :t% POS. 14 3
- LE STAFFE E | GANGI DEVONO ESSERE CHIUSI A 135 oi terrazzino diriposoy | 5staffe 016 ¥ # 5 staffe 016 5 staffe 016 ¥ " 5 staffe 016 5staffe 016 % iy 5staffe 616 5staffe 016 ¥ # 5 staffe 016
- COPRIFERRO NETTO ¢=50 mm ggnfgaraé)gﬁo Bi I B ¥ B ¥ passo 6cm B # passo 6cm
nrorm
NOTE SUI GETTI normativa vigente | | | | | |
—spille —spille
- Sara cura della D.L. stabilire le modalita dei getti | / /% distanziatrici Z R / /SK distanziatrici 7 R
- L'impresa deve avvisare la D.L. almeno 2 gg. primo dell'inizio di ogni getto : ] n.4/mq . . n.4/mq :
- Ogni fornitura di calcestruzzo dovra essere accompagnata da una "bolletta" su cui sara indicata la composizione esatta della miscela ed il quantitativo | 7 \ 7 R / X 7 \
trasportato, comprensivo del peso +11.50
- Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dalla documentazione prevista al p.to 11.3.1.5 del D.M. 17/01/2018 : <= | 7 ‘R 7 ‘R 7 \ 7 \
ACCIAIO PER CARPENTERIA I ] J J J
- CLASSE S355 JO (Fe510 C) conforme a D.M. 17/01/2018 | § i A 4 A § g A g A
- CARICO DI SNERVAMENTO f > 355 MPa ——CONCI0 2 3
vk /| = | A Hl A iy 4 Hl 4 |
- CARICO AROTTURA fy > 510 MPa stelo monotubolare a
- RESILIENZA KV MINIMA per spessori fino a 100 mm 27J a -0°C per acciaio JO sez. poligonale 16 lat | T(?Si 1ﬁ§ o 0 ti?sr'a]g T(?Si 1ﬁ? o os tF:‘?S.ﬂlg T(?Si 1](](7716 e tF:‘?S.ﬂlg T(?Si 1ﬁ§716 e ti?sia]g
- CLASSE DI ESECUZIONE EXC4 secondo EN1090 S in tronchi ad incastro statle o ¥ stafte stafte o ¥ starte statte N ¥ staffe staffe i ¥ staffe
- TRATTAMENTI PROTETTIVI (se non diversam. specificato) ~ ZINCATURA A CALDO SECONDO UNI EN 1SO 1461 = acciaio $355 JO | - - -
Oy =741.3mm 2 ? Q2
BULLONERIA o —949.8mm N " Rt " N " v ¢
-VITI classe 8.8 conforme a D.M. 17/01/2018 e EN1090-2 Spossore 8 mm | POS.9 P0S.10
- DADI classe 8 conforme a D.M. 17/01/2018 ¢ EN1090-2 scala di risalitaa——1 X v &_ 1L/ & 1L/ &_ ¥ 4X4 924 4%X6 016
- RIVESTIMENTO IN Fe/Zn 12 ¢ 1A (UNI EN ISO 4042) pioli allineati con | |-=458. L=806
- LUNGHEZZA TRATTO NON FILETTATO DEL GAMBO DELLA VITE MAGGIORE DELLE PARTI DA SERRARE guardiacorpo \) Z & Z X Z x Z per ogni angolo per ogni lato
- IN ASSENZA DI SPECIFICA INDICAZIONE USARE LE ROSETTE DA AMBO | LATI conforme a | - - ' ' del bicchiere del bicchiere
normativa vigente
SALDATURE ! | P05.28016 & _ Z X _ / P0S.28 016 P0s.6 8016 X _ Z X _ Z P0S.6 8 016
Se non diversamente specificato, tutte le saldature si intendono continue, a completa penetrazione, di prima classe e dilivello C secondo UNI EN ISO 5817. T - N . . N - .
ELETTRODI: conformi alla UNI 2560, con caratteristiche equivalenti o migliori delle corrispondenti caratteristiche delle parti collegate. | R R A N R A e e = 3 R N e A E S —— e e + + £ ————
SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE: larghezza > 1.3 dello spessore AiSLIP-ON JOINT
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLQ: sezione di gola a > 0.75 x 12 (spessore) o | P05/ 4 016 0056 4 316
= | / —P0S.19 P0S.19 —P0S.20 P0S.20
3 taffe @10/30 staffe @10/30 3 / taffe @10/30 staffe 810/30
DISTINTAFERRI | Pos. | Num. | D.(mm) L (cm) Peso (kg) |
1 2x6 216 666 126,1 | R b + I e W | A B i + I L e 30| 30 30
2 | 28 016 666 168,2 i i
3 4 016 666 42,0 [—CONCIO 1 | - P0S.3 4 016 | | p P0S.7 4 316 L
stelo monotubolare a sez. . 4 4 i
4 4 16 666 42,0 poligonale 16 lati in | i i i i ) i ) T
5 %6 716 666 1261 tronphi ad incastro | | | | |
acciaio S355 J0 1 1 1 1
6 | 28 016 666 168,2 Oy, = 891.4 mm | 8 e I I 8 L I I
Dy, =1130.0 mm I — = g m e —
! 4 016 666 42,0 S spessore 8 mm | g — g — —
8 4 016 666 420 = 250 - ——n. 4 pali trivellati ——n. 4 pali trivellati
9 4x4 024 468 266.,6 : 8 | 80 cm @80 cm
T - L=800cm L=800cm
10 456 16 806 305,7 |
11 5 216 722 571 |
4L /\/ - /\/
12 5 216 722 571 | 5 70 5, 5, 70 5,
13 5 016 722 57,1 4 80 k k 80 J
14 5 216 722 571 |
Attacco per 490 490
15 10 216 722 1141 |
i messaatera PG 0.00 T posgapis - POS232016 - POSS 216016 T posadsis - POS252016 - POS2 216016
16 | 10 16 722 1141 £ | L=666 L=666 L=666 L=666 L=666 L=666
17 10 216 722 1141 |
foro su bicchiere—
18 10 016 722 1141 e palo per % 90 90 & % 90 90 - AR IVI;ACLL;I?AZ (I)DALO
19 | 249 10 382 48,2 NOresso cav |
20 | 2x9 910 382 48,2 = = |
N N POS. 21
21 4x1 08 14675 231,6 | _ P0S.19 P0S.19 - - P0S.20 P0S.20 - staffatura a
e staffe §10/30 staffe §10/30 @ e staffe §10/30 staffe §10/30 e spirale 98/12
22 | 4x12 016 900 681.8 PR v 1250 05 | L=382 L=382 L=382 L=382
23 2 216 666 21,1 1130 <l72i
L Q Q
24 2 016 666 21,1 | ) N
- —Plinto a bicchiere 213620 3213620 P0S.22
25 2 016 666 21,1 8 500x500 cm | 90 90 90 90 12 016
= L=900
26 2 016 666 21,1 -3.60 | L 80 L
ar | . = 3 S = = i i
2 u
Peso acciaio plinto = 2195 kg S foro per Magrone sp. 10 cm |
Al i
Volume calcestruzzo plinto = 42,3 me = zgﬁzgz s 4 ol el | N.B._pre_vgdLer% 804 01_6
- —N. all triveliatl =
Peso acciaio pali = 913,5 kg + 26,0 Kg aggiuntivi 4 @80 (E)m 490 490 agglu?etls\i[la al palocm n
_ 2800 2800 _
Volume calcestruzzo pali = 16,1 me e 5000 F—— | L=800¢cm | S p0sT4BlS - POS242016 - POSS5 246016 T p0s34gi6 - P0S262016 - POSA 246016

| L=666 L=666 L=666 L=666 L=666 L=666






