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SALDATURE:

in figura 1.

PROFILATI, LAMIERE E TIRAFONDI: Acciaio tipo S 275 - UNI EN 10025

parapetti - classe 5.6 (viti 5.6, dadi 5, rosette C50)

ELETTRODI:  E 44 - classe 4b - UNI 5132:1974
SALDATURE:  ad arco con elettrodi rivestiti - UNI EN ISO 4063:2001

ZINCATURA A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461:2009 E UNI EN ISO 14713:2010

NOTE E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm
LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO ESPRESSE IN m

BULLONI:

UNI EN 4016:2002 - UNI 5592/1968 - UNI EN ISO 898:2001
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S1

strutture - classe 8.8 (viti 8.8, dadi 8, rosette C50)

Per i giunti con cordoni d'angolo T deve rispettare le indicazioni riportate

min (S1;S2)/2 < T < min (S1;S2)

REQUISITI MINIMI QUALITA' DITTA APPALTATRICE:
UNI EN ISO 3834-3

ESECUZIONE DI STRUTTURA IN ACCIAIO E ALLUMINIO:
UNI EN 1090

TOLLERANZE:
LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE FABBRICATE E MONTATE NEL
RISPETTO DELLE TOLLERANZE ESSENZIALI DI CUI ALLE TABELLE D.1 UNI EN 1090-1
E DELLE TOLLERANZE FUNZIONALI DI CUI ALLE TABELLE D.2 UNI EN 1090-1 - CLASSE 1

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE :  UNI 11001:1962 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

S2

comunque maggiore di 6 mm

Per giunti a T a piena penetrazione deve essere previsto un 
graduale allargamento della saldatura la cui larghezza deve 
essere almeno pari ad 1.3 volte lo spessore S1 (spessore minimo impiegato) FIG. 1

RESINA E BARRA FILETTATA TIPO:

Resina tipo HIT-HY 200 Resina ad iniezione
Barra filettata tipo HAS-U 8.8 M20
Barra filettata tipo HAS-U 8.8 M24

CLASSE DI ESECUZIONE STRUTTURE EXC3

’FANO

CONTROVENTI DISSIPATIVI

INTERVENTI STRUTTURALI PER ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA A.GANDIGLIO - FANO

COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI

DETTAGLIO TIPICO E TABELLA RIEPILOGATIVA FG.1/6

D7_A CONTROVENTI DISSIPATIVI
DETTAGLIO TIPICO E TABELLA RIEPILOGATIVA FG.1/6

PIANTA RINFORZO FONDAZIONI E MIRCOPALI - CASSERATURA
PIANTA RINFORZO FONDAZIONI E MIRCOPALI - ARMATURA
PIANTA SETTI IN C.A. E CAMICIA IN C.A. PILASTRI  - CASSERATURA

PIANTA SETTI IN C.A. E CAMICIA IN C.A. PILASTRI  - ARMAUTRA

CAMICIA IN C.A. PILASTRI - ARMATURA - DETTAGLIO

SETTO IN C.A.- ARMATURA - DETTAGLIO FG.1/2

SETTO IN C.A.- ARMATURA - DETTAGLIO FG.2/2

CONTROVENTI DISSIPATIVI - DETTAGLIO TIPICO E TABELLA RIEPILOGATIVA FG.1/6

CONTROVENTI DISSIPATIVI - TELAI E DETTAGLI FG.2/6

CONTROVENTI DISSIPATIVI - TELAI E DETTAGLI FG.3/6

CONTROVENTI DISSIPATIVI - TELAI E DETTAGLI FG.4/6

CONTROVENTI DISSIPATIVI ORIZZONTALI - DETTAGLI FG.5/6

RINFORZO TRAVI - SEZIONI E DETTAGLI

INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - PIANO TERRA

INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - PIANO PRIMO

INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - PIANO SECONDO

STRUTTURA SUPPORTO ELEVATORE - COPERTURA

CONTROVENTI DISSIPATIVI ORIZZONTALI - DETTAGLI FG.6/6

INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - COPERTURA

INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - COPERTURA

PROSPETTI

PIANTE ARCHITETTONICHE

PIANTA SCHEMA SCAVI
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