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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | PROGETTO PIL MARCA FLAMINIA: COLLI BORGHI CASTELLK-
19.2.16.7 BANDO PIL — MISURA 19.2.7.5 “Investimenti in infrastrutture
ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture a
Supporto per le strategie di sviluppo locale. Progetto di un'area da
destinare a sosta campe pubblica, attrezzata per ospitare bikers e e

COMMITTENTE: | Catiagaziancdsliien veteorso da realizzarsi su sede riservata alla sola
viabilita ciclopedonale.
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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
001 roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali

sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini

dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Scavi fino alla

profondita di m 3,00.

euro (quattordici/60) m? 14,60
Nr.2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
02.02.001* fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e
001 necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/24) m? 424
Nr. 3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo,
02.02.002*  |eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre
001 vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di filume.

euro (quarantasette/70) m? 47,70
Nr. 4 idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
02.02.002* euro (trentadue/53) m? 32,53
002
Nr.5 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.003* compresi: l'impiego di mezzi dopera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
001 strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (settantatre/43) m? 7343
Nr. 6 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del
02.04.002*  |sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo essere riutilizzato. Sono
002 altresi compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso

lonere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

euro (quindici/31) m? 15,31
Nr. 7 Rimozione di tubi in metallo ¢ PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo,
02.04.006*  |poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi ¢/o le demolizioni. Sono

compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

euro (tre/28) m 328
Nr. 8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben
03.01.001* costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
001 euro (quattordici/08) m? 14,08
Nr. 9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
03.01.002* ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m* reso, dato in opera
002 rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Per spessori oltre cm 7 e per

ogni centimetro in pilL.

euro (uno/79) m? 1,79
Nr. 10 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
03.03.003* Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
001 pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.

E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a parte. E” escluso lonere dei controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/33) m? 139,33
Nr. 11 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.005* 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
001 varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dellaggregato 32 mm e classe di

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dellautobetoniera per lo

scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il

pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso l'onere dei controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa

euro (centosessanta/49) m? 160,49
Nr. 12 Classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con elevata saturazione d'acqua in presenza di
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03.03.015* agente disgelante oppure acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 045). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
003 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

adeguato con diametro massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di

produzione con autobetoniera, disponibilita dellautobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a

regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso l'onere dei

controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa

euro (centosettantanove/37) m? 179,37
Nr. 13 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
03.03.020* appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti, controventature,
001 disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantialtro occorre per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/99) m? 25,99
Nr. 14 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
03.04.001* opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti

di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
03.04.003 taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 16 idem c.s. ...dare l'opera finita.
03.04.003* euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 17 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in
04.04.007* |calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per

evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura

che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se

necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.

euro (quindici/52) m 15,52
Nr. 18 INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE SUPERFLUIDIFICATO. Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con legante
04.04.008*  |speciale e acqua per I’esecuzione di iniezioni di consolidamento nel calcestruzzo. Caratteristiche della miscela confezionata in conformita alla

vigente normativa con legante speciale premiscelato, superfluidificato: elevate resistenze meccaniche a compressione e flessione; rapporto

acqua/legante 0,30-0,32; assenza d’acqua essudata (misurata secondo ASTM C232); resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri(sali

disgelanti, acqua di mare ) solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né

altri agenti aggressivi; conformita a UNI EN 1504-6. Durante 1’esecuzione del ripristino, la struttura non dovra essere sottoposta a vibrazioni

di intensita tale da compromettere ’aderenza malta — supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima

di 48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la perforazione, la pulizia dei fori, la posa in opera del legante. Escluso dal prezzo il trattamento e

la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione. Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco iniettato.

euro (centoventitre/99) 100 kg 123,99
Nr. 19 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in
06.04.025*%  |opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E'
001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli sagomati

doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).

euro (ventisette/27) m? 2727
Nr. 20 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto ad arco, a "coda di
06.04.027*  |pavone" o su file parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di
002 sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti

spessore 6/8 cm posti ad arco o a "coda di pavone".

euro (cinquantaquattro/07) m? 54,07
Nr.21 Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con
06.04.031 Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da

lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono

compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (quarantadue/06) m? 42,06
Nr. 22 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica
06.04.039.00 |all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna
2 proporzione con leganti cementizi e con laggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di

conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso

quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

euro (dieci/74) m? 10,74
Nr. 23 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale.
14.01.002* Pressione nominale 16 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
006 lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 40 (1"1/2).

euro (quarantaquattro/55) cad 44,55
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Nr. 24 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.01.002* comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea
001 dorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le

viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice).

euro (quarantaotto/21) cad 4821
Nr. 25 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione
15.01.003* dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di idonea sezione (min. mm? 1,5),
001 delle placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.

euro (ventiotto/41) cad 2841
Nr. 26 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
15.02.003* sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm? 2,5); delle placche; dei
002 morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x10/16A+T o tipo UNEL.

euro (trentadue/24) cad 32,24
Nr. 27 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano
15.03.002* o di zona, per una lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione

sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali

portaftutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le

viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

euro (ottantadue/21) cad 82,21
Nr. 28 Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura
15.03.006* elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo
001 o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' escluso 'apparecchio da comandare. Con pulsante o interruttore senza chiave.

euro (trenta/55) cad 30,55
Nr. 29 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare
15.04.001* isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione
011 in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm?

euro (quattro/98) m 4,98
Nr. 30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/
15.04.002* 1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R
013 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella

o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 3x10 mm?

euro (nove/08) m 9,08
Nr. 31 idem cs. ...di derivazione 3x6 mm?
15.04.002* euro (sei/06) m 6,06
017
Nr. 32 idem c.s. ...di derivazione 3x2,5 mm?
15.04.002* euro (quattro/27) m 427
025
Nr. 33 idem c.s. ...di derivazione 3x 1,5 mm?
15.04.002* euro (tre/26) m 326
029
Nr. 34 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non
15.04.006* propagante lincendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i
010 terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16

mm?*

euro (quattro/37) m 437
Nr. 35 idem c.s. ...di derivazione. 1x2,5 mm?
15.04.006* euro (uno/51) m 1,51
014
Nr. 36 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica.
15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una
002 profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63

euro (cinque/85) m 585
Nr. 37 idem c.s. ..esterno mm 100
15.05.011* euro (otto/87) m 8,87
003
Nr. 38 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
15.06.001* potere di interruzione 6K A, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
008 del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

euro (cinquantatre/39) cad 53,39
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Nr. 39 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
15.06.005* magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di
019 cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa

la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,3 0 0,5A selettivo.

euro (centosessantanove/40) cad 169,40
Nr. 40 idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 0 0,5A selettivo.
15.06.005* euro (duecentotrentasette/82) cad 237,82
022
Nr. 41 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
15.06.007* caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola darte su profilato DIN, completo di quota di
001 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con 1d: 0.03A.

euro (centotrenta/44) cad 130,44
Nr. 42 idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
15.06.007* euro (duecentoventitre/40) cad 223,40
003
Nr. 43 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
15.06.012* comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-380V.
002 Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino

7,5KW (su profilato).

euro (settantatre/17) cad 73,17
Nr. 44 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
15.06.018* forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
011 esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A.

euro (centonove/55) cad 109,55
Nr. 45 idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
15.06.018* euro (ventitre/72) cad 23,72
022
Nr. 46 idem c.s. ...di carpenteria. Rele monostabile 1 contatto 16A.
15.06.018* euro (trentanove/66) cad 39,66
024
Nr. 47 idem c.s. ...di carpenteria. Rele passo-passo 1 contatto 16A.
15.06.018* euro (quaranta/37) cad 40,37
027
Nr. 48 idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
15.06.018* euro (centoventi/57) cad 120,57
034
Nr. 49 idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
15.06.018* euro (trecentodiciannove/62) cad 319,62
040
Nr. 50 idem c.s. ...di carpenteria. Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).
15.06.018* euro (cinquantatre/63) cad 53,63
047
Nr. 51 idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.
15.06.018* euro (ottantacinque/44) cad 85,44
056
Nr. 52 idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) 0 2NA O+F
15.06.018* euro (ventidue/02) cad 22,02
059
Nr. 53 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
15.06.021* realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E'
001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.

euro (cinquantaotto/20) cad 58,20
Nr. 54 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio
15.06.024* stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con
002 serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).

euro (quattrocentoquindici/68) cad 415,68
Nr. 55 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in
15.07.001* opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm? 35.
004 euro (nove/25) m 9,25
Nr. 56 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
15.07.006* conficcare in terreno di media consistenza, allinterno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto
001 per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Di lunghezza pari

am 15.

euro (trentasei/00) cad 36,00
Nr. 57 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello
15.07.008* identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
003 euro (cinquantasette/18) cad 57,18
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Nr. 58 idem c.s. ...cemento mm 500 x mm 500.
15.07.008* euro (settantaotto/79) cad 78,79
005
Nr. 59 Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di terra comprendente cassetta con coperchio a vite, posato incassato
15.07.011* su qualsiasi tipo di struttura, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x 100 per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm.
euro (ventinove/63) cad 29,63
Nr. 60 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso
15.08.021* per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal
002 pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al
palo; I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare I'opera finita. E esclusa la
scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
euro (centoquattro/47) cad 104,47
Nr. 61 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di
15.08.026* base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondita minima pari ad Hi, spessore
004 minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, 1’asola per la scatola di giunzione e
P’orecchietta per 'eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Per altezza ft. m 5,00. (Hi =
500)
euro (trecentodue/48) cad 302,48
Nr. 62 idem c.s. ..ft. m 8,00 (Hi = 800)
15.08.026* euro (quattrocentotrentaquattro/04) cad 434,04
007
Nr. 63 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo.
15.08.028* Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I
001 euro (trecentotrentacinque/39) cad 335,39
Nr. 64 Accessori per I'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per I'installazione dei moduli a
15.08.029* parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e
005 telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondita
300 mm
euro (trecentotrenta/23) cad 330,23
Nr. 65 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia
15.08031* plastica, da inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con
001 portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm? e derivazione fino a 4 mm?, fornitura e posa in opera. E’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio
euro (quarantaquattro/88) cad 4488
Nr. 66 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita
15.08.039* regolabile, rel¢ alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il collegamento elettrico al quadro sia per
l’alimentatore che per i comandi. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (trecentoquarantacinque/63) cad 345,63
Nr. 67 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale
15.08.042* applicabile su testa palo @ 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per resistere
001 agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle norme per la riduzione
dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni fotometriche degli apparecchi per
illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W
euro (milleventisei/59) cad 1026,59
Nr. 68 idem c.s. ...equipaggiato con 60 LED - 96W
15.08.042* euro (milleseicentotrentasette/58) cad 1637,58
004
Nr. 69 idem c.s. ..equipaggiato con 72 LED - 115W
15.08.042* euro (milleottocentodiciassette/21) cad 1817,21
006
Nr. 70 Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale. Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale, costruito in
15.09.010* conformita alle vigenti normative con caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli
002 scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore raffreddato in olio 100KV A perdite ridotte
euro (quattromilaseicentosessantasei/94) cad 4'666,94
Nr. 71 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
17.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
001 depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20
cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
euro (sei/26) m? 6,26
Nr. 72 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
18.01.003* consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione
001 di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per laccatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare
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Nr. 73
18.01.009*
001

Nr. 74
18.01.009*
002

Nr. 75
18.01.010*

Nr. 76
1801.012*

Nr. 77
18.01.014*

Nr. 78
18.01.016*

Nr. 79
18.03.003*

Nr. 80
18.04.003*
001

un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle
pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: il deflusso delleventuale acqua presente fino ad un battente massimo di

cm 20; 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m® 10

euro (sedici/38)

Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione di
quelle gia esistenti. L'opera si articola nelle seguenti fasi di lavoro: scavo eseguito a sezione obbligata con qualsiasi mezzo meccanico tipo
scavacanali a catena o ruota, dotata di elementi elvidea, per lavori su sede stradale e massicciate di qualsiasi natura e consistenza, in banchina,
su pavimentazione bituminosa o su carreggiata non bitumata, in presenza di qualsiasi tipo di massicciata stradale. E' esclusa la roccia da mina.
Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita
ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Per larghezza di scavo fino a 20,00 cm e
profondita fino a 1,00 m.

euro (otto/89)

idem c.s. ...di scavo da 20,01 a 40,00 cm e profondita fino a 1,50 m
euro (quindici/32)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato pitl vicino, disponibile, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto ¢ comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

euro (quattro/0S)

Scavo e ripristino per derivazioni dutenza fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un nuovo impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o per
allacciamenti antincendio, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso delleventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un
letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li
0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia
costituita da conglomerato bituminoso, tale ripristino verra effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della
parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
lintercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprieta private e il trasporto a discarica di 5 m*. Sono
da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita.
euro (cinquecentoottantasette/S5)

Scavo e ripristino per derivazioni d’utenza fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa
delle tubazioni necessarie alla formazione di un impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o tubazione di aereazione, sino alla distanza di m
5 dall’asse della tubazione principale. Compreso ogni spesa ed onere per il taglio — fresatura meccanica-dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre lorlo dello
scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la
regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi dovranno assicurare un ricoprimento della tubazione da 80 a 100
cm, salvo diverse disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico
stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la
tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a g.i 0,70 di cemento tipo
325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia costituita da conglomerato
bituminoso, tale ripristino verra effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del
cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per lintercettazione della colonna montante
ed il successivo ripristino anche allinterno di proprieta private e il trasporto a discarica di 5 m® Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (seicentotrentauno/42)

Scavo e ripristino per derivazioni dutenza oltre m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli
oneri di cui alla voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla
principale.

euro (trentanove/04)

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da
utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (cinque/63)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a
strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o pitl condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia
fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava
eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/18)

m3

m3

cad

cad

m3

16,38

8,89

15,32

4,05

587,55

63142

39,04

5,63

44,18
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Nr. 81 Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate,
18.06.014* allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantita necessaria, in ragione di q 2 di cemento per
001 m? 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a

caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso leventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm

da computarsi a parte. Con cubetti di recupero

euro (cinquantaquattro/47) m? 54,47
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
18.07.007* plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
001 tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

euro (quindici/74) m 15,74
Nr. 83 idem c.s. ..esterno mm 125
18.07.007* euro (sedici/85) m 16,85
002
Nr. 84 idem cs. ...esterno mm 200
18.07.007* euro (ventitre/78) m 23,78
004
Nr. 85 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
18.07.009* plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
004 bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (ventidue/04) m 22,04
Nr. 86 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti
18.08.029* prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicchiere; compreso I'eventuale giunzione con apposito mastice, la posa in opera di tutti i pezzi occorrenti,
002 rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera. Tubo in PVC De 125

euro (ventiuno/11) m 21,11
Nr. 87 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le
18.08.038* norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o
001 uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di

apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte

ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50

euro (nove/05) m 9,05
Nr. 88 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme
18.08.049* vigenti. Tenuta primaria ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo con sezione ad X' ed una sede a
001 generatrici rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosione con materiale

sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con valvola aperta.

Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo

alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo

normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 50

euro (centocinquantaotto/03) cad 158,03
Nr. 89 Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, composto
18.08.055* da 2 bocche di uscita, eventuale attacco motopompa VVF, profondita sottosuolo cm 70, altezza soprassuolo cm 90. 11 tutto fornito e posto in
001 opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale

di allaccio DN (mm). DN 50 (2)

euro (trecentosettantauno/32) cad 371,32
Nr. 90 Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (completa). Esecuzione di impianto di derivazione dutenza in
18.08.070* acciaio, PVC o PEAD oltre i 2' fino al DN 125, eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende

compresa: la fornitura e posa in opera dei collari in ghisa, in acciaio o in PEAD o del manicotto in acciaio flangiato necessari per l'esecuzione

della presa in carico, in alternativa fornitura e posa in opera di 'Te' in ghisa o P.V.C. con giunzione a flangia dopo il taglio del tubo e

l'inserimento degli organi per il collegamento con il 'Te', previa interruzione del servizio, la fornitura e posa della saracinesca stradale, la presa

in carica, la fornitura e posa della tubazione in acciaio, PVC o PEAD ad alta densita PN 16 fino alla nicchia contatori per una lunghezza di m

5, compresa la fornitura e posa delle curve e quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo; il ripristino del rivestimento

esterno della tubazione, il rivestimento delle curve, delle flange e dei bulloni interrati con vetroflex bitumato o fascia grassata o manicotto

termorestringente secondo indicazione della D.L.; la fornitura e posa in opera di giunto dielettrico, riduzioni e flange allinterno del vano

contatori, la fornitura e posa in opera della saracinesca, la posa dei seguenti materiali la cui fornitura ¢ a carico della Stazione Appaltante:

contatore flangiato, valvola di ritegno e filtro dello stesso diametro dellimpianto o inferiore, manicotto a saldare in acciaio DN 2 ¢ relativo

rubinetto DN '4' con tappo maschio per presa manometrica ed eventuale manicotto in acciaio a saldare fino al DN 1% per allacciamenti di

altri contatori (i materiali di cui ¢ prevista la sola posa saranno forniti dalla Stazione appaltante); il prelievo del materiale dai magazzini della

Stazione Appaltante il trasporto, lo scarico lungo i bordi dello scavo e leventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati, il

lavaggio ed il collaudo dellimpianto.

euro (milletrecentosettantaotto/27) cad 137827
Nr. 91 Fornitura e posa in opera di tubo di polietilene nero ad alta densita PE 100 PN 16 per acqua potabile nei tratti superiori a 5 metri o per
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18.08.074* impianti di derivazione dutenza in diramazione dalla principale (intendendosi come principale quella avente lunghezza maggiore); sintende
che i primi 5 metri di derivazione verranno compensati con il prezzo della voce dell’allaccio, compresa la fornitura della raccorderia
necessaria; fino al diametro massimo De 63.
euro (sette/84) m 7,84
Nr. 92 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei
18.09.003* fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
001 rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30
euro (cinquantadue/78) cad 52,78
Nr. 93 idem c.s. ..interne cm 50x50x50
18.09.003* euro (settantadue/80) cad 72,80
003
Nr. 94 idem c.s. ..interne cm 60x60x50
18.09.003* euro (ottantaquattro/14) cad 84,14
004
Nr. 95 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
18.09.006* lelevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre
001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
euro (centootto/52) cad 108,52
Nr. 96 Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 60,0 t ed
18.09.009* altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita.
euro (tre/56) kg 3,56
Nr.97 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo
18.09.010* norme vigenti - Classe D 400, con passo duomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm,
con fori ed asole di fissaggio € munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad
alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (tre/39) kg 3,39
Nr. 98 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
18.09.013* murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro
002 occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
euro (tre/18) kg 3,18
Nr. 99 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per
18.09.014.00 |i chiusini: il passo duomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
1 articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.
euro (due/96) kg 2,96
Nr. 100 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
18.09.015.00 |espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di posa in
1 calcestruzzo di cemento 325 a qli 2,00 al m* dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative
tubazioni di collegamento, per lesecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con capacita di circa 1 2000 per n. 12 utenti.
euro (millenovecentoventiuno/71) cad 1921,71
Nr. 101 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
002 roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere lutilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi dalla
profondita da m 3,01 fino a m 4,00
euro (diciannove/80) m?3 19,80
Nr. 102 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
19.01.002* in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dellElenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m* 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di
20 cm; lapertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; limpianto di opere darte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m? alla pezzatura di cm 30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e lestirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dellhumus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (sei/36) m? 6,36
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Nr. 103 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita
19.02.001* media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta
anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta, il riempimento dello
scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto
compreso ogni onere. Con limpiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei
materiali stessi.
euro (cinque/39) m? 5,39
Nr. 104 Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre A4, A2/7. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da
19.02.003* effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali
in sito per una profondita di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte.
euro (due/65) m? 2,65
Nr. 105 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
19.02.005* trincea, per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore
001 del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita Me non minore di N/mm? compresi
gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A2-4, A2-5,A.3
euro (zero/32) m? 0,32
Nr. 106 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma
19.03.001 prestabilita, eseguito con limpiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
euro (cinque/82) m 582
Nr. 107 Demolizione di murature escluso muri a secco. Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in
19.03.002* malta di scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato, compreso lonere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle
pertinenze stradali, restando il materiale utilizzabile di proprieta del Cottimista.
euro (quattordici/73) m? 14,73
Nr. 108 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
19.03.005* nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per
001 altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dallAmm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
euro (otto/27) m? 827
Nr. 109 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
19.04.001* materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le
murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m?; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 m? nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino
alla profondita di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.
euro (tredici/51) m? 13,51
Nr. 110 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad
19.06.007* un massimo di 30 kg. per m*) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche
002 indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso lonere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera
dell'acciaio. Classe 20 MPA
euro (centoundici/83) m? 111,83
Nr. 111 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio,
19.10.022 compresa l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.
euro (tre/05) kg 3,05
Nr. 112 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
001 valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le successive

prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non
deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200
non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

1l passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un
valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza
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Nr. 113
19.13.001*
002

Nr. 114
19.13.002

Nr. 115
19.13.004.00
2

Nr. 116
19.13.005.00
2

Nr. 117
19.13.011.00
1

Nr. 118
19.13.015*

Nr. 119
19.14.001.00
1

Nr. 120
19.14.004.00
1

Nr. 121
19.14.010.00
1

Nr. 122
19.14.011

fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

euro (trentanove/81)

idem c.s. .0 - 70
euro (trentasette/74)

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,

acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.

euro (cinquantatre/50)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi ¢ modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito ¢ posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m?*xcm dopo la stesa.

euro (due/11)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo (/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la
stesa.

euro (due/29)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore
fino acm 7,00

euro (zero/70)

Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato
per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m? di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12.
euro (uno/91)

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed
anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o
poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualitd e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate,
compreso lonere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.
Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

euro (due/61)

Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con con le “Linee Guida
per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12
maggio 2006, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%). 1l filo sara ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sara
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sara fissato con pendenza 2/1. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. A tergo del paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno
spessore di almeno 30 cm. Terminata 'opera sara necessario eseguire un’idrosemina a spessore. E compresa la fornitura, inserimento ¢ posa
in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie
inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di profondita m 3,00x lunghezza m 3,00x altezza m 0,73

euro (centosettanta/19)

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la redazione di Capitolati per 'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro interno pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Oltre a tale trattamento il
filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sara costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00
m x 100 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di
chiusura, solidale con I’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra I'elemento scatolare ¢ il
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame, esclusa la fornitura e compattazione del terreno
del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Elementi di profondita m 3,00 x lunghezza m 2,00x altezza m 1,00

euro (centonovantauno/54)

Geogriglia in polipropilene per contenimento strati di rilevato. Geogriglia in polipropilene per il contenimento ed armatura di rilevati, costituto
da pannelli o rotoli che, distesi, si dispongano a struttura piana monolitica con resistenza a trazione di 14 kN/m in direzione longitudinale e 18
kN/m in quella trasversale, avente peso non inferiore a 200 g/m?, data in opera su qualunque superficie, anche con battente dacqua di altezza
non superiore a 50 cm, stesa sullo strato di posa del terreno da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia di

m3

m3

m?xcm

m2xcm

m2xcm

m2

mZ

39,81

37,74

53,50

2,11

2,29

0,70

191

261

170,19

191,54
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almeno 30 cm, ed ogni altro onere.

euro (sette/59) m? 7,59
Nr. 123 Tubo filtrante in Pvc rigido a scanalature longitudinali. Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente
19.14.027.00  |con tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5; dato in opera allinterno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di
2 giunzione ed ogni altra prestazione ed onere. Diametro interno mm 90

euro (dodici/11) m 12,11
Nr. 124 Fornitura ¢ posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione
19.14.034.00 |antidecontaminante dei terreni di diversa grnulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita. portante del terreno
1 e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovra essere costruito da trame ed ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene

stabilizzato ai raggi U.V. Lallungamento a rottura in senso longitudinale e trasversale dovra essere rispettivamente inferiore al 17% ed al

15%. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, sfridi e sormonti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a

perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m

euro (quattro/15) m? 4,15
Nr. 125 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su
19.14.065.01 |opera darte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP.
0 del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti,

bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e

funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualitd dei materiali forniti dovra essere certificata con le modalita

prescritte dalla Circolare del Ministero dei LLPP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte

euro (centoottantanove/60) m 189,60
Nr. 126 Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo ad U
19.14.079 da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m 2,20 in ragione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote,

bulloneria e catadiottri doppi.

euro (novantacinque/18) m 95,18
Nr. 127 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e
19.14.083.00  |bulloni. Su muratura o pavimentazione per materiale non utilizzabile
2 euro (sei/75) m 6,75
Nr. 128 Demolizione di parapetti in muratura. Demolizione di parapetti in muratura di qualsiasi specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del
19.14.085 trasporto a rifiuto del materiale inutile, della scelta e trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprieta dell Amm.ne, vuoto per

pieno di parapetto di qualsiasi dimensione.

euro (sette/14) m 7,14
Nr. 129 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
19.15.001.00 |longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
3 premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m? compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,

tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

euro (zero/44) m 044
Nr. 130 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
19.15.003.00 |zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?,
1 compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.

Di nuovo impianto

euro (tre/98) m? 398
Nr. 131 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di
19.16.001.00 |tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
1 euro (otto/47) m 847
Nr. 132 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10
19.17.004.00 |a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
2 verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

euro (ventiotto/16) cad 28,16
Nr. 133 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10,
19.17.005.00  |costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
1 con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte

anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

euro (centoottantatre/75) m? 183,75
Nr. 134 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
19.17.027.00 |euro (quarantanove/15) cad 49,15
1
Nr. 135 Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a
19.18.025 discarica controllata, il pagamento degli oneri comunali.

euro (due/05) m? 2,05
Nr. 136 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
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19.18.032 sezione minima di cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di

spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23) m 1823
Nr. 137 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la
19.18.034 rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.

euro (cinque/12) m 512
Nr. 138 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate,
19.19.001.00 |previo taglio dei rami allimbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso lonere dell'allontanamento di tutto il
1 materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la

lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel pit vicino

magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro

fino a cm 30 ¢ altezza fino a m 6,00

euro (ventiotto/55) cad 28,55
Nr. 139 Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti ¢ simili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali
19.19.007 con lonere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

euro (zero/42) m? 042
Nr. 140 Fornitura e messa a dimora di cupressus. Fornitura e messa a dimora di cupressus arizonica e sempervirens, dato in opera con palo tutore,
19.20.007.00 |compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni
2 altro onere. Di altezza m 2,51/3,50

euro (quaranta/30) cad 40,30
Nr. 141 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa ¢ modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
20.01.001.00 |permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di
2 sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

euro (venticinque/65) m? 25,65
Nr. 142 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di
20.01.005.00 |asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura,
4 erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio

incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con specie

macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m? di semente per superfici fino a 500 m?

euro (cinque/33) m? 533
Nr. 143 Taglio e raccolta dell'erba. Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di m?
20.01.017 15000 transitabili con trattrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/14) m? 1,14
Nr. 144 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo
20.01.028 vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei

masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; lintasamento con terra di

coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

euro (ventiquattro/38) m? 24,38
Nr. 145 Oneri di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
20.01.150 euro (ottantasette/13) 1000kg 87,13
Nr. 146 Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre
21.02% da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurita, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97

n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione degli strati per

raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante

pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento

con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.

euro (trenta/56) m? 30,56
Nr. 147 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e
24.09.002*  |dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 10
002 euro (cinquantadue/79) m 52,79
Nr. 148 Fornitura e posa in opera di CAMPER SERVICE CON SISTEMA GRATUITO composto da :
N.P.1 n. 1 - POZZETTO CARRABILE DA CAMPER E PULMAN CON PIASTRA in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.100x110xh40

spessore 30/10;

n. 1 - TELAIO DI SUPPORTO con piedini registrabili per la messa in bolla;

n. 1 - Sifone ispezionabile @ mm. 125;

n. 1- SISTEMA DI LAVAGGIO dotato di nr.6 ugelli in acciaio Inox;

n. 1- COLONNA DI SERVIZIO in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.57x38x120 spessore 12/10 dotato di funzione di controllo per il

lavaggio del pozzetto mediante FOTOCELLULA che rileva il mezzo in entrata (prelavaggio) e in uscita

(risciacquo lavaggio vasca).

euro (seimilaseicento/00) cadauno 6600,00
Nr. 149 COLONNE ELETTRICITA’
N.P2 Fornitura e posa in opera di COLONNINA PER L’EROGAZIONE DI CORRENTE ELETTRICA, in acciaio inox Aisi da 316 L di
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dimensioni cm. 17x25xh75, composto da:

con distribﬁziorfénglcqua‘ﬁer’? o
n. 1 collettore per rete ridrical/2”;
n. 2 valvole a sfere %2 in ottone nichelato.

11 tutto fornito e posto in opera completo ¢ funzionante in ogni sua parte. Ogni onere compreso per dare il sistema in opera a perfetta regola
d’arte.
euro (duemiladuecento/00) cadauno 27200,00

Nr. 150 Fornitura e posa in opera di panchina in cemento e legno dotata di sei prese di ricarica per bici e tablet, dotata di quattro ampie sedute, e
N.P4 altrettanti spazi per biciclette forniti di aggancio di catena e sistema di illuminazione integrato attivabile dal sensore crepuscolare, WI-FL.
euro (seimilaquattrocento/00) cadauno 6400,00

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
NP* vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con

18.07.004.00 |giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa

3 anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

euro (diciannove/06) m 19,06

Nr. 152 fORNITURA E POSA DI palo illuminante a LED

NP3 Corpo illuminante in lega di alluminio estruso verniciato colore corten e resistente alla corrosione.
Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla

corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con

polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4.

Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa.

Informazioni tecniche

Tipo di sorgente luminosa: COB LED Bianco 3000k

Potenza "Sorgente": 37 W

Flusso Nominale : 3500 Im

Efficienza luminosa "Sorgente': 117,57 Im/W

Flusso Reale: 3075 Im

Potenza reale: 45 W

Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz

Grado di protezione: [P66

Resistenza alla rottura: IK 10

Classe: 1T

Posizione lampada: Fis

Fornitura corpo illuminante

euro (millecentodiciannove/00) cadauno 1'119,00

Colli al Metauro, 22/09/2021

11 Tecnico
Rita Arch. Carbonari
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Comune di COLLI AL METAURO
Provincia di PESARO E URBINO
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Progetto PIL “Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli” , misura 19.2.7.5
investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni
turistiche, infrastrutturali. Progetti Infrastrutturali di piccola scala da
realizzare nel Centro Storico di Montemaggiore e realizzazione di uno
spazio allaperto per attivita ludico motorie, un area ludico ricreativa sosta

COMMITTENTE: | GbersiscrealCatizipheginso -point

COLLI AL METAURO, 24/09/2021

IL TECNICO
Rita Arch. Carbonari

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software SpA.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

Nr. 2
02.01.001*

Nr. 3
02.01.006*

Nr. 4
02.01.007*

Nr. 5
02.02.001*
001

Nr. 6
02.03.002*
001

Nr.7
02.03.008*
002

Nr. 8
02.04.008*

Nr.9
02.04.009*

Nr. 10
02.04.015*

Nr. 11
03.01.007.00
1

Nr. 12
03.04.001*

euro (zero/00)

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m* 0,50,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e leventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso delleventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, lestirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare lopera finita.

euro (sei/34)

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con luso di
utensili. Lopera viene realizzata a piccoli tratti ed ¢ anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto la fondazione o i muri esistenti. Le materie
da asportare possono essere di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo ¢ eseguito anche in presenza di acqua con
battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione &
eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

euro (duecentosessantadue/00)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino
ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

euro (due/31)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/24)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,

delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (sessantadue/35)

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, lintonaco, i
rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi
altezza e spessore. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

euro (quattordici/36)

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
terra del materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventitre/39)

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventiotto/09)

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono
compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (novantasei/45)

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a
mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Con
ghiaia di flume lavata.

euro (trentadue/21)

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti

m3

m3

m3

m3

m3

m2

cad

cad

m3

0,00

6,34

262,00

231

424

62,35

14,36

23,39

28,09

96,45

3221
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Num.Ord. , i R EZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita.

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 13 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti, angolari,
04.05.009.00 |profilati, piastre ecc. per ancoraggi sulla muratura comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero. In acciaio inox
2 AISI 304 0 316

euro (diciassette/91) kg 1791
Nr. 14 ARCHITRAVL. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature
04.05.019.00 |con materiale di recupero o nuovo; lidonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E' inoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Misurazione al m? in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le

ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.

euro (quattrocentonovantaquattro/34) m? 494,34
Nr. 15 INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su
06.01.011* qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, né vermiculite, né cristalli di silice allo stato libero; impastato

preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densita di 420 Kg/m?® e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al

tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore mm 13.

euro (trentacinque/17) m? 35,17
Nr. 16 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di
07.03.013.00 |gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con
3 trattamento antifiamma (classe 1 di resistenza al fuoco), densita Kg/m? 33, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di

acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con barriera al vapore.

euro (ventinove/57) m? 29,57
Nr. 17 Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55
09.01.001.00 |intervallate ogni 45 mm, fornite e poste in opera. Sono comprese: le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le
1 ferma-persiane per le finestre e per i balconi, il tutto in ferro tropicalizzato; la preparazione dei fondi; la verniciatura. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione

con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

euro (duecentotre/52) m? 203,52
Nr. 18 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare
09.01.007.00 |interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con
1 spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore,

fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante

ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base di acqua; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare lopera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm

75-80-90 x 210).

euro (trecentosessantatre/44) cad 363,44
Nr. 19 Imbotti di passaggio. Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi larghezza in qualsiasi essenza, completi di mostre e
09.01.012* contro mostre telescopiche 70x30, verniciatura e lucidatura con vernici ad acqua, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera.

euro (quarantauno/84) m 41,84
Nr. 20 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in
09.01.013.00 |opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Per larghezza del controtelaio fino a
1 mm 85.

euro (quaranta/01) cad 40,01
Nr. 21 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
09.01.016.00 |appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Portoni con sopraluce.
5 euro (quarantasette/45) cad 4745
Nr. 22 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Pino di Svezia. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Pino di Svezia
09.01.018 apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e

posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con

cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani,

previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

euro (duecentocinquantaquattro/75) m? 254,75
Nr. 23 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in
09.05.006.02 |opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la
3 guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita.

Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

euro (novantasette/88) m? 97,88
Nr. 24 Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
11.01.005.00  |genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
2 conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi ¢ le
verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a caldo (LCTU).

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
12.01.002.00
2

Nr. 26
13.30.005*
005

Nr. 27
13.30.012*
025

Nr. 28
14.06.001*

Nr. 29
14.06.002*

Nr. 30
14.06.004*

Nr. 31
14.06.005*
001

Nr. 32
14.06.006*

Nr. 33
14.06.007*
001

Nr. 34
14.06.007*
002

Nr. 35

euro (due/90)

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su

pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe ¢ cavillature, per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.

Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su
pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (otto/11)

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 7,4
KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unita esterna
con ventilatore € compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna che puo essere nella versione a pavimento,
pensile o canalizzabile. Il condizionatore ¢ corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per
il solo modello pensile € puo essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con
una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con
un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo essere monofase a 220 V
oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocita max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non
inferiore a KW 74. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria
esterna a 6°C non inferiore a KW 7,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocita max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria
interna a 20°C non inferiore a KW 9,8. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 4,1. PORTATA ARIA
dellunita interna canalizzabile alla velocita max non inferiore a m*%h 1100 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA
ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,5. Modello pensile a pompa di calore.

euro (tremilacentoottantasei/45)

Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita esterna e pill unita interne (max 8), versione a pompa di calore con condensazione in
aria. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore con una sola unita esterna con condensazione in aria e compressore a velocita
variabile comandato da inverter in grado di alimentare fino a un massimo di 8 unita interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui
si derivano le alimentazioni per le unita interne. L'unita esterna ¢ disponibile in 3 modelli differenziati per potenza ed ha la possibilita di
alimentare un circuito frigorifero con lunghezza massima di 100 m e dislivello massimo di 40 m. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio
regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a
soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Come accessori sono disponibili il commutatore
stagionale EST/INV., il pannello di comando semplificato per singola unita interna, il pannello di comando a distanza che puo comandare una
singola unita interna o un gruppo di max 16 unitd interne simultaneamente, un pannello di comando centralizzato che puo comandare
separatamente fino a 16 gruppi di unita interne, la scheda per comando esterno di un'unita interna (per esempio tramite orologio), le batterie
elettriche di integrazione. Nel prezzo ¢ compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi di gas frigorifero con relativi
isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. € 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza
di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. ¢ 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 380
V non inferiore a: PA(KW). Scheda comando esterno per unita interna.

euro (duecentoottantauno/11)

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento
di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno,
con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ottocentosessantasei/25)

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come
bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella
in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (seicentoottantaotto/95)

Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
euro (quarantasette/15)

Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati
di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 800x800
euro (duecentotrentasette/35)

Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco,
costruito con anima in estruso di alluminio con rivestimento termoplastico ignifugo.Completo di piastra di fissaggio in acciaio inox satinato da
30/10 mm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (duecentoventidue/98)

Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole,
senza scarico automatico.

euro (quattrocentotre/17)

idem c.s. ...finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
euro (cinquecentodue/80)

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza

kg

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,90

8,11

3'186,45

281,11

866,25

688,95

47,15

23735

22298

403,17

502,80
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14.06.008* saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito
001 a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

euro (trecentosessantatre/(2) cad 363,02
Nr. 36 Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di
14.06.009* spessore, pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

euro (duecentosessantasei/57) cad 266,57
Nr. 37 Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
14.06.010* lavoro finito.

euro (centoottantasei/27) cad 186,27
Nr. 38 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.01.002* comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea
001 dorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le

viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice).

euro (quarantaotto/21) cad 4821
Nr. 39 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione
15.01.003* dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di idonea sezione (min. mm? 1,5),
001 delle placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.

euro (ventiotto/41) cad 2841
Nr. 40 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
15.02.001* scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7VK o
002 NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza

massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafiutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in

PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in piu sulla

stessa scatola.

euro (dieci/48) cad 10,48
Nr. 41 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie
15.02.004* civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
004 Differenziale puro 10 mA. + neutro 16A

euro (novantauno/50) cad 91,50
Nr. 42 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/
15.04.002* 1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R
029 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella

o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 3x1,5 mm?

euro (tre/26) m 326
Nr. 43 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica.
15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una
002 profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63

euro (cinque/85) m 585
Nr. 44 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
15.07.006* conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto
001 per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Di lunghezza pari

am 1,5.

euro (trentasei/00) cad 36,00
Nr. 45 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello
15.07.008* identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
003 euro (cinquantasette/18) cad 57,18
Nr. 46 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso
15.08.021* per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal
002 pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al

palo; I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare ’opera finita. E’ esclusa la

scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

euro (centoquattro/47) cad 104,47
Nr. 47 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di
15.08.026* base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondita minima pari ad Hi, spessore
001 minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, I’asola per la scatola di giunzione e

’orecchietta per I'eventuale collegamento a terra. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Per altezza fit. m 3,00. (Hi=

500)

euro (duecentotrentacinque/88) cad 235,88
Nr. 48 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia
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15.08.031* plastica, da inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare 0 mezzo similare, con
001 portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm? e derivazione fino a 4 mm?, fornitura e posa in opera. E’

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio

euro (quarantaquattro/88) cad 44,88
Nr. 49 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale
15.08.042* applicabile su testa palo @ 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per resistere
001 agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle norme per la riduzione

dellinquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni fotometriche degli apparecchi per

illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W

euro (milleventisei/59) cad 1026,59
Nr. 50 idem c.s. ...equipaggiato con 60 LED - 96W
15.08.042* euro (milleseicentotrentasette/58) cad 1637,58
004
Nr. 51 Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale. Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale, costruito in
15.09.010* conformita alle vigenti normative con caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli
002 scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore raffreddato in olio 100KVA perdite ridotte

euro (quattromilaseicentosessantasei/94) cad 4'666,94
Nr. 52 Attacchi in acciaio di sezione mm 40x5 per pannelli. Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 40x5,
17.03.014 zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra pannelli ed armature, forniti e

posti in opera. E' compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (quattro/76) cad 4,76
Nr. 53 Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito. Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato
17.03.026 all'estremita superiore, posto a tergo di strutture portanti in muratura, c.a., terre rinforzate, fornito e posto in opera. Il geocomposito drenante ¢'

costituito da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da

filo continuo in polipropilene. Il geotessile deve avere uno spessore non superiore a mm 0,6 ed una massa areica non superiore a g/m? 140.

Tale rete deve presentare due strutture anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore ¢' realizzata a maglia tridimensionale con

un indice alveolare maggiore del 90%, mentre quella inferiore €' realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito deve essere non

inferiore a mm 20. Il geotessile sara opportunamene risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente previsto al fondo della trincea. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diciassette/20) m? 17,20
Nr. 54 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
18.01.004* eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale ¢ richiesto 'uso di martelli demolitori o
002 macchina operatrice similare ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50 per piccoli lavori di ristrutturazione della rete

esistente, inserimento o sostituzione di pezzi speciali, nuovi allacci o collegamenti di tubazioni e camerette (vecchie e nuove), camere di

ispezione e sollevamento, preassaggi per ricerca di sottoservizi, su espresso ordine della D.L. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle

materie scavate; leventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: 'onere per il

carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; le eventuali armature

a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera

finita. Per volumi eccedenti m? 1,5

euro (ventiuno/65) m? 21,65
Nr. 55 Scavo e ripristino per derivazioni dutenza oltre m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli
18.01.016* oneri di cui alla voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla

principale.

euro (trentanove/04) m 39,04
Nr. 56 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti
18.08.029* prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicchiere; compreso I'eventuale giunzione con apposito mastice, la posa in opera di tutti i pezzi occorrenti,
002 rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera. Tubo in PVC De 125

euro (ventiuno/11) m 21,11
Nr. 57 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
001 roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali

sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde

permettere lutilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini

dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondita fino am 3,00

euro (diciotto/54) m? 18,54
Nr. 58 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma
19.03.001 prestabilita, eseguito con limpiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del

taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

euro (cinque/82) m 582
Nr. 59 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
19.03.005* nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per
001 altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dallAmm/ne, la
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frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

euro (otto/27) m? 827
Nr. 60 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad
19.06.007* un massimo di 30 kg. per m?®) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche
002 indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera

dell'acciaio. Classe 20 MPA

euro (centoundici/83) m? 111,83
Nr. 61 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
20.01.001.00 |permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di
2 sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati ¢ macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

euro (venticinque/65) m? 25,65
Nr. 62 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il
20.01.009.00 |carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a
1 dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-

100 di altezza.

euro (quattro/79) m 4,79
Nr. 63 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20,
20.01.029 immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve

essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diciassette/10) m 17,10
Nr. 64 Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) Rotundifoglia € Sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus Rotundifoglia e Sempervirens, forniti
20.01.105.00 |e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
6 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con

terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80.

euro (diciannove/93) cad 19,93
Nr. 65 Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea. Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
20.01.128.00 |formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
1 materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo

costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,25-1,50.

euro (dodici/06) cad 12,06
Nr. 66 Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo). Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo), forniti € messi a dimora. Sono
20.01.135.00 |compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a
1 rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo

costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

euro (dodici/99) cad 12,99
Nr. 67 Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce,
20.02.021 pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo

flatting dato a mano in due riprese. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione

sportiva.

euro (dodici/52) m 12,52
Nr. 68 Fornitura e posa di tappetino antitrauma Pavimentazione antitrauma colata in opera. La pavimentazione ¢ composta da EPDM e granuli di
N.P.6 gomma riciclata da pneumatici fuori uso, ¢ altamente drenante e si asciuga molto velocemente. Grazie alla colata in opera ¢ possibile

realizzare disegni complessi senza le tipiche fughe delle piastrelle, inoltre l'ampia varieta di colori permette una varieta infinita di

combinazioni. Questa pavimentazione rispetta la normativa UNI EN 1177 relativa all'assorbimento d'urto.

euro (centoquarantasette/54) m2 147,54
Nr. 69 Fornitura e posa di palo illuminante a LED
N.P3 Corpo illuminante in lega di alluminio estruso verniciato colore corten e resistente alla corrosione.

Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla

corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con

polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4.

Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa.

euro (millecentonovantadue/14) cadauno 1192,14
Nr. 70 FORNITURA E POSA DI Pannellatura in lamiera tipo Cor Ten A di dimensioni min. 1,00¥1,80%0,04 m, comprese lavorazioni di taglio,
N.P.5 piegatura, imbutitura, foratura e la successiva passivazione, fissati a profilo a u ancorato al getto di calcestruzzo di di dim min. 0,30%0,30m

per 1,80 compreso lo scavo di fondazione, i bulloni e dadi necessari, compresa scavi e riporti con costipazione del fondo.

euro (cinquecentosettantasette/92) m2 57792
Nr. 71 N.P. 4 PERCORSO FITNESS 5 ATTREZZI SLIM 5 attrezzi fruibili contemporaneamente da 8 utenti. La sequenza di questa serie consente di
N.P.7 fare stretching e riscaldamento per poi proseguire con Iallenamento cardiovascolare. Sono interessati i maggiori gruppi muscolari del corpo in

particolare,addome, braccia,spalle, pettorali, gambe e glutei. L’intero percorso assicura circa 30 minuti di allenamento e puo essere ripetuto
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piu volte.
euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2500,00
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di illuminazione incasso suolo asimmetrica
NP 8 Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox.

Viti in acciaio Inox . Versione alluminio: Corpo e flangia di chiusura in
lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri
epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4.

Dettagli: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la
formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e
connettore. Installazione in controcassa
gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.
Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione puo garantire
la stessa protezione all'apparecchio.

euro (quattrocentocinquantaquattro/60) cadauno 454,60
Nr. 73 FORNITURA e POSA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, TIPO LIDRO DRAIN per la formazione di marciapiedi, aree di sosta e
NP9 parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, , a base di leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm (scelta dellaD.L. sulla

base di campionature opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa) selezionate e additivi sintetici,

avente resistenza a compressione > 10 MPa, fornito in sacchi pre-dosati da 25kg, da impastare con sola acqua ed

applicare mediante 'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure a mano. Il conglomerato deve avere caratteristiche

drenanti e traspiranti (fino a 1000 mm/min) e deve essere steso in due strati per uno spessore totale di 10 cm. e

correttamente compattato tenendo conto del tipo di sub-strato. Al fine di mantenerne le proprieta drenanti, al prodotto

non devono essere aggiunte, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, sabbie o polveri che possano occludere i vuoti

presenti.

Specifiche per la pigmentazione: il prodotto sara pigmentatomediante l'aggiunta alla miscela base predosata una quantita di pigmento
compresa tra 60 e 200 gr per sacco di prodotto n funzione della colorazione voluta dalla D.L. sulla base di campionature opportunamente
predisposte a cura e spese dellimpresa. Compresa la formazione dei giunti di dilatazione, gli sfridi, il conferimento in discarica delle risulte
equant’altro necessario per dare I’opera perfettamente realizzata a regola d’arte e certificata.

Colorazione colori della terra a scelta della D.L.

euro (cinquantacinque/00) m2 55,00

COLLI AL METAURO, 24/09/2021

11 Tecnico
Rita Arch. Carbonari
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Progetto PIL “Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli” , misura 19.2.7.5
investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni
turistiche, infrastrutturali

Progettazionee messa in sicurezza di percorsi storico-naturalistici per la
mobilita dolce nel temitorio di Colli al Metauro

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro

Colli al Metauro, 22/09/2021

IL TECNICO
Rita Arch. Carbonari
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Nr. 1 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la
17.02.047 fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare lopera finita.

euro (diciassette/82) m? 17,82
Nr.2 Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa
18.06.008* bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m? e del

pietrischetto 12-18 in ragione di 15 I/m? e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione

non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 12-18 in ragione di 10 /'m? e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70%

di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 /m? e successiva rullatura finale di assestamento.

euro (undici/36) m? 11,36
Nr.3 Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
18.06.012* ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con

materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati

dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tamdem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo

acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1" Cat. -

Misurato per ogni m?xcm di tappeto compattato in opera.

euro (due/39) m2xcm 2,39
Nr. 4 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita
19.02.001* media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta

anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta, il riempimento dello

scavo e il compattamento dei materiali alluopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con limpiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei

materiali stessi.

euro (cinque/75) m? 575
Nr.5 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi
19.02.009* funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale

disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura

per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed

ogni altro magistero.

euro (quaranta/94) m? 40,94
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre. Fornitura e posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai
19.02.013* materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare in

sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto.

euro (venticinque/93) m? 25,93
Nr.7 Sovrapprezzo alla sistemazione dei rilevati per stabilizzazione. Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a
19.02.014* cemento o calce anche in punti limitati del rilevato ed in prossimita delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con

qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,

secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantita secche comprese tra i 40 e i 100 kg/m? finito, ed ogni altro onere per la completa posa in

opera del materiale stabilizzato.

euro (diciannove/11) m? 19,11
Nr. 8 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10,
19.17.005.00  |costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
3 con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte

anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevatissima risposta luminosa (Classe 2

speciale)

euro (duecentotrentasette/95) m? 237,95
Nr.9 idem c.s. ...Con pellicola anticondensa (Classe 2 speciale)
19.17.005.00 |euro (duecentoottantaquattro/60) m? 284,60
4
Nr. 10 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del
19.17.015 peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

euro (sette/74) m 7,74
Nr. 11 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00  |euro (cinque/66) cad 5,66
3
Nr. 12 idem c.s. ...ogni segnale con superficie fino a m?3 su due o pit sostegni.
19.17.027.00 |euro (sedici/35) cad 16,35
4
Nr. 13 Pulizie pertinenze di fossi stradali. Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
19.18.002.00 |Eseguito con mezzi meccanici sezione fino a m? 0,50
1 euro (due/16) m 2,16
Nr. 14 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate,
19.19.001.00 |previo taglio dei rami allimbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso lonere dell'allontanamento di tutto il
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1 materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la
lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu vicino
magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro
fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00
euro (ventiotto/55) cad 28,55
Nr. 15 Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchi o
19.19.002.00 |comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta di proprieta dellimpresa. Del diametro fino a cm
1 30
euro (trentauno/25) cad 3125
Nr. 16 Sovrapprezzo per potature di alberature di altezza superiore a m 6,00. Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a m
19.19.003.00 |6, 00 per lutilizzo di autogru Per altezza dam 6,01 am 10,00
1 euro (diciannove/82) cad 19,82
Nr. 17 Taglio potature, sfalcio erba eseguita su scarpate e banchine. Sfalcio erba sulle scarpate stradali sia in rilevato chein trincea, comprese le
19.19.006.00 |superfici in sommita o a pi¢ di scarpa, fossi di guardia fino alla recinzione metallica, lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate ed ai cartelli,
1 compreso inoltre la raccolta meccanica 0 manuale ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a discarica compresi gli oneri relativi Senza
triturazione del materiale
euro (millequattrocentoventisei/29) ha 1426,29
Nr. 18 Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali
19.19.007 con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
euro (zero/42) m? 042
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