
scollegamento dell'impianto esistente e allacciamento
con quello di nuova realizzazione

armadio in vetroresina tipo Conchiglia a doppio sportello tipo
CV4M o BVHNT o equivalente con apposita struttura contenente 

le apparacchiature del sottoquadro elettrico da cui parte rete di
 distribuzione per illuminazione pubblica del parco
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LEGENDA
area di intervento - stralcio I, lotto 2 e 3

impianto di illuminazione pubblica a LED con corpi illuminanti, modello tipo AEC Compass o 
equivalente. h. palo 4 m, comprensivo di plinto portapalo e pozzetto di derivazione
(cfr. el. PE20_70_02E01_EP, cod. AP.IP.01)

impianto di illuminazione pubblica con corpi illuminanti, modello tipo AEC Italo o equivalente. h. 
palo 5 m, comprensivo di plinto portapalo e pozzetto di derivazione (cfr. el. PE20_70_02E01_EP, 
codice AP.IP.05)

cavo elettrico multipolare di alimentazione dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno di 
cavidotto corrugato a doppia parete come da sezione tipo S1

scollegamento della rete esistente e allacciamento dell'impianto con la rete di nuova realizzazione

cavidotto corrugato a doppia parete per la predisposizione dell'allacciamento dell'impianto 
illuminazione in prossimitià dell'attraversamento pedonale (cfr. el. PE20_70_02E01_EP)

armadio in vetroresina tipo Conchiglia a doppio sportello tipo CV4M o BVHNT o equivalente con 
apposita struttura contenente le apparacchiature del sottoquadro elettrico da cui parte rete di 
distribuzione per illuminazione pubblica del parco (cfr. el. PE20_70_02E01_EP)

pozzetto prefabbricato in cemento vibrato con chiusino di ispezione in ghisa
(cfr. el. PE20_70_02E01_EP)
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pozzetto di ispezione prefabbricato carrabile in cemento
vibrato diaframmato, dim. 40x40x40 cm

sottofondo stabilizzato calcareo 
di cava, sp. 10 cm

pavimentazione permeabile in terrastabilizzata 
(cfr. el. PE20_70_03P10_PART, cod. AP.PAV.01)

cavidotto corrugato in PVC con all'interno 
cavo multipolare (cfr. el. PE20_70_02E01_EP, 

cod. 15.05.001*.001 - AP.IP.03)
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pozzetto di ispezione prefabbricato 

carrabile in cemento
vibrato diaframmato, dim. 40x40x40 cm

sottofondo stabilizzato calcareo 
di cava, sp. 10 cm

tubazione flessibile in PVC con all'interno 
cavo multipolare (cfr. el. 

PE20_70_02E01_EP, cod. 15.05.001*.001 
- AP.IP.03)
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Planimetria impianto di illuminazione di progetto | Scala 1:500

Corpo illuminante tipo AEC Compass utilizzato per 
l'illuminazione del parco

Corpo illuminante tipo AEC Italo utilizzato per 
l'illuminazione degli attraversamenti ciclopedonali

con segnaletica verticale

PE20_70_03P05_ILL

1:500
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Planimetria di progetto degli impianti: 
illuminazione pubblica

corpo illuminante modello AEC 
Italo o equivalente, h 5 m

corpo illuminante modello AEC 
Italo o equivalente, h 5 m

Planimetria impianto di illuminazione attraversamento ciclopedonale rialzato
scala 1:100 Sezione tipo attraversamento delle pavimentazioni attraverso cavidotto corrugati

scala 1:50

distanza minima 20 m

Legenda
1. terreno vegetale/pavimentazione
2. terreno da scavo
3. nastro segnaletico in polietilene stampato
4. sabbia vagliata
5. cavo multipolare (cfr. el. PE20_70_02E01_EP, cod. AP.IP.03)
6. cavidotto corrugato a doppia parete in PVC (cfr. el. PE20_70_02E01_EP, cod. 15.05.001*.001)

S1
Sezione tipo passaggio cavo multipolare interrato 
all'interno di cavidotto corrugato|scala 1:10
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