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LEGENDA
(221 area diintervento - stralcio |, lotto 2 € 3
OPERE A VERDE
‘ alberature esistenti
( alberature di nuovo impianto
' nuovi impianti arbustivi
PAVIMENTAZIONI
pavimentazione permeabile in terra stabilizzata tipo Nature Stabil Road o
equivalente di nuova realizzazione
pavimentazione in cemento drenante tipo idro.DRAIN o equivalente di nuova
realizzazione
mm pavimentazione impermeabile esistente
VIABILITA" - SEGNALETICA
m nuova zona ciclopedonale. tratto di strada chiuso al traffico carrabile
A @ divieto di accesso
O (gg) B @ inizio percorso ciclabile e pedonale
QQOQ C @ fine percorso ciclabile e pedonale
D @ direzione obbligatoria diritto
D E pericolo "dosso"
(] F inizio zona 30
G fine zona 30
H limite massimo di velocita 30 Km/h
I attraversamento pedonale
L attraversamento ciclabile
sistemazione della banchina stradale tramite realizzazione
di nuovo_cordolp nalzatolln cementole mantenimento della . massi ciclopici come elementi dissuasori
segnaletica verticale e orizzontale esistente : : . . .
() paletto dissuasore in ghisa a forma triangolare o equivalente
_ I portabici model!o ELK di Mmcite o Qquwalente
P — - COrdolo a delimitazione della banchina stradale
/
e
| )Aagg\oﬂ% O
! =
-pedonale* O _ .
. * attraversamento ciclopedonale di larghezza 8 m.
Pavimentazione speciale in conglomerato bituminoso di colore rosso spessore cm
3 composto da graniglie e pietrischetti di dimensione massima 0-12 mm, da
coloranti a base di ossido di ferro e da additivi per migliorarne la colorazione e
plasticita. (cfr. PE20 70 03P10 PART)
Particolare costruttivo segnaletica TIPO E ed H - Particolare costruttivo segnaletica TIPO | ed L -
H 1 1l H 1 1 A \ \ . H H
pericolo "dosso" e limite massimo velocita 30 km/h Particolare costruttivo segnaletica TIPO F - Particolare costruttivo segnaletica TIPO G - attrelave1r82amento pedonale e ciclabile
scala 1:20 inizio zona 30 | scala 1:20 fine zona 30 | scala 1:20 scala 1:20
Particolare costruttivo segnaletica TIPO A - Particolare costruttivo segnaletica TIPO B- Particolare costruttivo segnaletica TIPO C - Particolare costruttivo segnaletica TIPO D - . .
divieto di 2 1:20 clabil donal 18.1:20 i clabil d | 8 1:20 direzi ol a dir 8 1:20 sostegno tubolare in ferro sostegno tubolare in ferro COMUNE DI
IVIetO dl aCCeSSOo | Scala 1: percorso Ciclablie e peaonale | Scala 1. INe percorso Ciclablie e peaonale | Scala 1. Irezione o |gator|a Iritto | Scala 1: zincato @ 48 mm zincato @ 48 mm FANO
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI
sostegno tubolare in ferro sostegno tubolare in ferro I oo i
zincato @ 48 mm zincato @ 48 mm segnale quadrato in
. . . o
sostegno tubolare in ferro sostegno tubolare in ferro segnale triangolare in lamiera % lamiera d|6%”l-]6r8mrl’? REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO
zincato @ 48 mm . , zincato @ 48 mm di alluminio 60x60 cm xou € LOTTON. 2e N. 3 DEL PARCO URBANO
sostegno tubolare in ferro sostegno tubolare in ferro seanale quadrato s p s N
zincato @ 48 mm zincato @ 48 mm % 9 o Igmiera g zona segnallelqugdraté)' zona DI FANO
in lamiera di
alluminio 60x60 cm @ alluminio 60x60 cm segnale quadrato in
segnale circolare in lamiera e circolare in lami e circolare in lami segnale circolare in lamiera segnale circolare in lamiera lamiera di alluminio
di alluminio @ 60 cm Segnaie circolare in lamiera segnaie circoiare in lamiera di alluminio @ 60 cm di alluminio @ 60 cm \ / - J 60x60 cm
di alluminio @ 40 cm di alluminio @ 40 cm
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asfalto esistente asfalto esistente emissione
pavimentazione in pavimentazione in PROGETTO ESECUTIVO Novembre 2021
asfalto esistente terra stabilizzata terra stabilizzata asfalto esistente asfalto esistente ROl SO asfalto esistente
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