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Premessa e finalita

Il progetto di efficientamento della rete di pubblica illuminazione - Fermignano (PU) rientra tra gli interventi
che intendono favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e la gestione intelligente dell’energia nella
pubblica illuminazione. In particolare si vuole promuovere la riduzione dei consumi nella pubblica
illuminazione onde contribuire al perseguimento di uno sviluppo energetico equilibrato e sostenibile del
territorio regionale, migliorando le performance del sistema regione in termini di risparmio e di efficienza
energetica.

L'intervento che il Comune di Fermignano vuole realizzare sull’illuminazione pubblica del territorio mira a:

o |'ammodernamento della rete diilluminazione pubblica attraverso la sostituzione delle fonti luminose con
sistemi improntati al risparmio energetico con maggiore efficienza e durata e alla riduzione
dell’inquinamento luminoso;

e [’istallazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di
luminosita) o di telecontrollo/telegestione energetica della rete di illuminazione pubblica.

e |'implementazione della rete di illuminazione pubblica con servizi tecnologici integrati facoltativi,
nell’ottica di un piu ampio progetto di riqualificazione urbana, quali il servizio di videosorveglianza per le
strutture e gli edifici destinati allo svolgimento di compiti istituzionali comunali e i sistemi di messaggistica
utili alla popolazione, ma che non sono generatori di entrate e non sono destinati a servizio di attivita
commerciali.
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Principali norme di riferimento

— LEGGE REGIONE MARCHE 24 LUGLIO 2002, N. 10 - Misure urgenti in materia di risparmio energetico e
contenimento dell'inquinamento luminoso

— DM 27 settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, 'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio
di progettazione di impianti per illuminazione pubblica

— UNI 11248:2016 - llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche
— UNIEN 13201/1/2/3/4:2016 - llluminazione stradale

— UNI11431:2011 - Luce e illuminazione - Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso
luminoso

— CEI 64-7:2010 - Impianti di illuminazione situati all’esterno con alimentazione serie
— 1SO 14040:2006 - Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework

— LEGGE 1 MARZO 1968 - Disposizioni concernenti materiali, apparecchiature, macchinari; installazioni e
impianti elettrici e elettronici.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede 'ammodernamento e I'efficientamento energetico di una consistente parte delle vie che
si trovano sull’asse stradale che attraversa I'intero centro abitato del capoluogo. Per questo si sostituiranno
tutti i corpi illuminanti con dei proiettori a led di ultima generazione, saranno sostituite le linee elettriche
non piu affidabili, verranno riorganizzati i quadri elettrici esistenti, sara realizzato un sistema di telegestione
e ditelecontrollo, inoltre verra fatta I'implementazione con un sistema di videosorveglianza e con dei pannelli
di messaggistica installati rispettivamente in prossimita di edifici pubblici e di alcuni importanti
attraversamenti pedonali.
Gli impianti interessati dal progetto sono individuati nel seguente modo:
e [mpianto 10

— Via Luigi Falasconi (parte esterna)

— Via Carlo Pisacane

— Via Enrico Fermi
e [mpianto 14

— Via Martin Luter King

— Via Giuseppe Mazzini

— Via Adda

— ViaTicino

— Via Tagliamento

— Via Mincio

— ViaTronto

— Via del Palazzetto
e [mpianto 15

— Via Luigi Falasconi interna

— Via IV Novembre

— Via 1° Maggio
— Via Buozzi
— Via Gramsci
— Via Manzoni
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Di seguito descriveremo piu in dettaglio le caratteristiche tecniche dei componenti che installeremo.

Corpi illuminanti e Criteri Ambientali Minimi

| proiettori stradali che abbiamo ipotizzato nel progetto sono della

iGuzzini tipo:

- EQ23

- EQ25

- EQ26

e SME tipo:

— HYPNOS

Questi apparecchi sono cut off, hanno un’ottica stradale o da arredo urbano, a luce diretta con led di potenza
e rispettano i Criteri Ambientali Minimi. Ogni apparecchio € completo di modulo per il telecontrollo che &
prodotto dalla ditta UMPI. La scelta & dovuta in quanto tutti gli impianti di illuminazione pubblica del comune
di Fermignano che sono telegestiti utilizzano il sistema UMPI. Tutti i punti luce esistenti, interessati dal
progetto, saranno sostituiti con i proiettori del tipo sopra elencato. Si fa presente che i dati di potenza e di
rendimento utilizzati nella definizione dell’efficienza energetica, degli impianti di illuminazione in oggetto,
sono quelli indicati nelle specifiche tecniche e nella dichiarazione di conformita sulla prestazione energetica
minima degli apparecchi di illuminazione (IPEA).

Questo progetto di illuminazione pubblica e fatto in rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi definiti dal
DM 27/09/2017. In particolare la progettazione & stata redatta conformemente al paragrafo §4.3. Tutti i
proiettori stradali che andremo ad installare utilizzano moduli LED che, alla potenza nominale di

alimentazione, raggiungono le seguenti prestazioni in piena conformita con i criteri ambientali minimi di cui
al DM 29/09/2017:

temperatura di colore prossimale 3000 K
efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico
maggiore uguale a 95 Im/W

124 + 145,8 Im/W

i diodi utilizzati all’interno di uno stesso modulo LED presentano inferiore o uguale a
un posizionamento cromatico CIELUV 1976 con differenza di ellissi di McAdam a
colore 4-step
Classe IPEA A5+ = A8+

| proiettori devono rispettare i limiti di seguito riportati

4.1.3.6  Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED

I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita
dal solo modulo LED) le seguent caratteristiche:

Tab. n. 6
Efficienza lummosa del modulo LED Efficienza lummosa del modulo LED
completo di sistema ottico (1l sistema senza sistema ottico (1l sistema ottico
ottico & parte mtegrante del modulo LED) non fa parte del modulo LED)
flm/W] lm/ W]
=195 =110
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4.1.3.7 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED

Per ottimizzare i costi di manutenzione, i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le
indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s. m. e i, alla temperatura di funzionamento t, e alla
corrente di alimentazione pit alte (condizioni pit gravose), le seguenti caratteristiche:

Tab. n. 7

Fattore di mantenimento del Tasso di guasto
flusso luminoso (Va)
Lso Bio
per 60.000 h di funzionamento per 60.000 h di funzionamento
in cui:
L,:  Flusso luminoso nominale maggiore o uguale all’80% del flusso luminoso nominale iniziale

B,  Tasso di guasto inferiore o uguale al 10%

4.1.3.8 Rendimento degli alimentatori per moduli LED
Gli alimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche:

Tab.n. 8
I:::;Z;TEEHE: Rendimento ?ﬁ}e/l;’nlimentamre
P [W] -
P<10 70
MW<P<25 75
25=<P =50 83
50 <P =060 86
60 <P <100 88
10o=P 90

In tutti i casi gli apparecchi presentano un indice IPEA maggiore di quello della classe B fino all’anno 2025
compreso (vedi tabella n.7 §4.2.3.8 sotto richiamata) come dimostrato dal calcolo degli indici sotto riportato.

Tab.n. 7

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Classe elnferget%cn _ IPEA*
apparecchi illuminanti

IPEA* = 1,10 + (0,10 x n)
1,30 < IPEA* < 140
1,20 € IPEA* < 1,30
1,10 € IPEA*< 1,20

1,00 € IPEA* < 1,10
C 0,85 < IPEA*< 1,00
D 070 € [PEA*< 0,85
0,55 < IPEA* < 0,70

0,40 < IPEA*< 0,55
IPEA* < 0,40
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Calcolo degli indici e delle classi IPEA

Potenza Nominale Efficienza globale Efficienza globale Classe
Proiettore Ambito utilizzo Sistema [W] dell'apparecchio di di riferimento hr IPEA \PEA
illuminazione ha [Im/W] [Im/W]
iGuzzini EQ23 Stradale 38,80 144,3 73 1,98
iGuzzini EQ25 Stradale 60,00 145,8 73 2,00
iGuzzini EQ26 Stradale 66,10 143,7 75 1,92
SMEHYPNOS 10W Pedonale ciclabile 11,50 142,0 75 1,89
12 led
SME HYPNOS 30W Pedonale ciclabile 34,43 124,0 75 1,65
12 led
SMEHYPNOS 35W Pedonale ciclabile 40,10 134,1 75 1,79
24 led
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Impianto elettrico

Le parti degli impianti elettrici che non sono piu affidabili verranno sostituite in modo da ripristinare il
corretto funzionamento della rete di pubblica illuminazione. Interverremo anche sui quadri elettrici
risistemandoli secondo la buona regola dell’arte che tiene conto delle seguentiindicazioni.

CLASSIFICAZIONE E ALIMENTAZIONE

Gli impianti elettrici che alimentano la pubblica illuminazione oggetto della progettazione sono con tensione
nominale non superiore a 1000 Vca, Essi sono alimentati da una fornitura elettrica in BT, con sistema di
distribuzione TT.

PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI

La protezione contro i contatti diretti sara realizzata secondo quanto riportato nelle norme CEl attualmente
in vigore. La protezione sara attuata mediante:

- isolamento delle parti attive per i conduttori elettrici;

- mediante involucri e barriere per i quadri e le altre apparecchiature elettriche.

Viene adottato un sistema di protezione mediante involucri, tali da assicurare un grado di protezione minimo
di IPXXB se posti a meno di 2,5 m dal suolo. Le barriere e gli involucri devono essere saldamente fissati ed
avere una sufficiente stabilita e durata nel tempo, in modo da conservare il richiesto grado di protezione ed
una conveniente separazione delle parti attive nelle condizioni di servizio. Quando sia necessario rimuovere
tali barriere o involucri, I'operazione deve essere eseguita solo:

- con l'uso di una chiave o attrezzo

- se, dopo l'interruzione dell’alimentazione delle parti attiva contro le quali le barriere offrono protezione, il
ripristino dell’alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la chiusura delle barriere stesse

- se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IPXXB protegge dal contatto
con parti attive, tale barriera possa essere rimossa con "'uso di una chiave o un attrezzo.

Come protezione addizionale saranno inoltre installati degli interruttori differenziali con corrente
differenziale nominale non superiore a 30mA. Le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono
diventare accessibili se non dopo aver rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo.

PROTEZIONE DA CONTATTI INDIRETTI

Verra attuata la protezione mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente; questa
misura é destinata ad impedire il manifestarsi di una tensione pericolosa sulle parti accessibili di componenti
elettrici a seguito di un guasto dell’isolamento principale.

| componenti elettrici devono avere un isolamento doppio o rinforzato (componenti elettrici di Classe 11).
L'installazione dei componenti elettrici deve essere effettuata in modo da non danneggiare la protezione
assicurata secondo prescrizioni di costruzione degli stessi componenti elettrici.

Sono considerate in accordo con questa misura di protezione, per i sistemi elettrici con tensioni nominali non
superiori a 690V, le condutture elettriche costituite da; cavi con guaina non metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non
comprendano un rivestimento metallico. Ai fini di questa protezione si devono utilizzare cavi aventi tensioni
di isolamento almeno 0,6/1 kV.

Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle parti attive con
isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente all'impianto di terra.
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PROTEZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE DALLE SOVRACORRENTI

La protezione contro le sovracorrenti delle linee elettriche e assicurata da interruttori automatici
magnetotermici secondo gli schemi allegati.

Protezione da sovraccarico
Tutti i circuiti in uscita dal quadro elettrico sono dimensionati contro i sovraccarichi in modo che
vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
(1)1b < In<lz (2) If < 1,451z
dove:
Ib e la corrente di impiego del circuito;
Iz e la portata in regime permanente della conduttura relativamente al tipo di posa;
In e la corrente nominale del dispositivo di protezione.
If la corrente di sicuro intervento del dispositivo di protezione.

Essendo utilizzati interruttori automatici con If < 1,45 In la disuguaglianza (2) risulta sempreverificata
soddisfatta la condizione (1). Quando la conduttura abbia lungo il suo percorso tratti conportate differenti
(es. a causa di differenti condizioni di posa o quando da una condutturaprincipale sono derivate condutture
secondarie di sezione inferiore), le condizioni (1) e (2) devonoessere soddisfatte per la portata inferiore.

Protezione da cortocircuito
| circuiti in uscita dai quadri elettrici sono dimensionati contro i cortocircuiti in modo da soddisfare
la seguente condizione:

J-iztSKZXSZ

i’t e 'integrale di Joule per la durata del cortocircuito (in A2s );

S e la sezione dei conduttori;

K e una costante indicata nella Norma CEl 64-8.

Essendo previsto un unico dispositivo di protezione (interruttore automatico magnetotermico)contro i
cortocircuiti e contro i sovraccarichi, la verifica della corrente di cortocircuito minima, che si verifica
all’estremita della conduttura piu lontana dal punto di alimentazione, non e necessaria.ll potere di
interruzione dei dispositivi di protezione e assunto maggiore della corrente dicortocircuito presunta nel
punto di installazione. Essendo I'impianto in oggetto alimentato daforniture in bassa tensione, la corrente di
corto circuito a valle del gruppo misure e stata assuntaminore di 10kA in armonia con i poteri di interruzione
dell’ente distributore.
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Calcoli illuminotecnici
L22PEQ5

PUBBLICA FERMIGNANO RELAMPING 2022
Verifiche sezioni stradali tipo Impianto N.10

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ25.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 60W 8750Im - 3000K - Grigio

105"
-~
|
[ ] [ ] [ ]
iGuzzini| I}
I i
- | oo
Articolo No. EQ25-15
-
P 60.0W | -0
Dpampading B750 Im
a0
DLampada 8750 Im
ko " L4 "
n 100.00 % ﬂ.“c\:y-c‘m —co0-c270 e
Efficienza 145.8 Im/W CDL polare
ccT 3000 K
CRI 70
EQ25:

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un
processo di pre-trattamento multi stepin cuile fasi principalisono:
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato aisilani). La fase diverniciatura &
realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a
150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai
raggi UV. Possibilita di regolazione dellinclinazione rispetto al manto
stradale di +20°-5°( step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20°
(step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico
spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. L'alto grado [P &
garantito dalla guarnizione siliconica interposta trai due elementi.
Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Might 100%- 70%.
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.
Apertura vano cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Il flusso
luminoso emesso nell'emisfero superiore del sistema in posizione
orizzontale & nullo (in conformita alle pil restrittive norme contro
[inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox.

Scheda tecnica prodotto

iGuzziniilluminazione - Street - EQ25.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
@46-60-76mm - 60W 8750im - 3000K - Grigio

EQ2515-5istemada palo = Ottica 5T1- Warm White - Midnight-
@46-60-76mm - G0W B750lm - 3000K - Grigio
C41L - Lampada LED Warm White
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DIALuUx

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 66.1W 9500lm - 3000K - Grigio

105 05"
<R
| oo "
L ] L] L]
iGuzzini| '}
I TS TS
S [ &
Articolo No. EQZ26-15
4 45
P 66.1W [ o d
D ampading 9500 Im
40
DLampada 9500 Im
ko “ o 15 k-3
n 100.00 % ﬂ“m-cun — 90 - G270 e
Efficienza 1437 Im/w CDL polare
ccT 3000 K
CRI 70
EQ26:

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un
processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principalisono:
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase divernidiatura &
realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a
150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferid ed ai
raggi UV. Possibilith di regolazione dellinclinazione rispetto al manto
stradale di+20%/-5% step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20°
(step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico
spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. L'alto grado IP &
garantito dalla guarnizione siliconica interposta trai due elementi.
Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Night 100%- 70%.
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.
Apertura vano cablaggio e oftico con attrezzi di uso comune. Il flusso
luminoso emesso nellemisfero superiore del sistema in posizione
orizzontale & nullo (in conformita alle pid restrittive norme contro
linquinamento luminosa). Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox.

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 66.1W 9500Im - 3000K - Grigio

EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 66.1W 9500/m - 3000K - Grigio
C42L - Lampada LED Warm White
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L22PE0S

Strada 1 - Via Falasconi -sezione tipo 1
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

Marciapiede 2 (P2), 64.00 m?
Carreggiata 1 (M4), 280.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
=
Marciapiede 1 (P3), 40.00 m?
¥
L22PEOS

Strada 1 - Via Falasconi - sezione tipo 1
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

e
. . ®
iGuzzini ]l
Produttore iGuzzini illuminazione P 60.0W
DLampading 8750 Im
Articolo No. EQ25-15
DPrampada 8750 Im
Nome articolo Street - EQ25.15-
Sistema da palo - n 100.00 %
Ottica ST1- Warm
White - Midnight-
@46-60-76mm - 60W
8750Im - 3000K -
Grigio
Dotazione 1% LED

b
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geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani

pag. 11/78



L22PEDS

DIALux

Strada 1 - Via Falasconi - sezione tipo 1
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Street - EQ25.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- @46-60-76mm - 60W
8750Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra, 2 Per palo)

Distanza pali

i -
(1) Altezza fuochi 10.000 m

{2) Distanza fuochi 0.500 m n

(3) Indinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m —

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0%, 120.0 W

Consumo

3000.0 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

(TRELE,

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali
inferiori,

11.8 cdrklim
0°: 0.00 cdfkim

Classe intensita luminose

[ valori intensita luminosa in [cd/kim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminaso lampade.

Classe indici di abbagliamento

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEDS

DIALUX

Strada 1 - Via Falasconi - sezione tipo 1

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale oK
Marciapiede 2 (P2) Ermin 999 |x = 2.00 Ix

Em' ¥ 2268 Ix
Carreggiata 1 (M4) Len 0.98 cd/m? =0.75 cdfm?

Us 047 = 0.40

] 0.69 > 0.60

TI 10 % =15 %

Rat!! 0.69
Marciapiede 1 (P3) Em 9.88 Ix [7.50-11.25] Ix

Ernin 6.04 Ix = 1.50 Ix

(1) Infarmazione, non fa parte della valutazione

Per lNinstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consuma
Strada 1 - Via Falasconi - Dp 0.019 W/lx*m?
sezione tipo 1
Street - EQ25.15 - Sistema D 1.2 kWh/m? anno, 480.0 kWh/anno

da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 60W 8750/m -
3000K - Grigio (su un lato
sopra)

5
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DIALux

Strada 2 - Via Falasconi - sezione tipo 2
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

‘ Marciapiede 2 (P2), 64.00 m? ‘ e

Carreggiata 1 (M4), 280.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 64.00 m?

00 m

DIALux

Strada 2 - Via Falasconi - sezione tipo 2

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

iGuzzini @

Produttore iGuzzini lluminazione P 60.0 W
Dlampadina 8750 Im
Articolo No. EQ25-15
Dlampaca 8750 Im
Nome articolo Street - EQ25.15
Sistema da palo n 100.00 %

Ottica ST1- Warm
White - Midnight
246-60-76mm - 60W
B8750Im - 3000K
Grigio

Dotazione 1xLED

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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L22PEOS

DIALUx

Strada 2 - Via Falasconi -sezione tipo 2

Riepilogo (in direzione EN

13201:2015)

Street - EQ25.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- @46-60-76mm - 60W
8750Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali AD.000 m [—— w
P e

(1) Altezza fuochi 10.000 m

(2) Distanza fuochi 1.000 m o

(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000m I

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 60.0 W

Consumeo 1500.0 W/km
ULR / ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose

Pertutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formana l'angolo indicato con le verticali
inferiori.

=70% 646 cdikim
=80 11.8 cd/klm
=90° 0.00 cd/kim

Classe intensita luminose G*3
Ivalori intensita luminosa in [cd/kim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade,
Classe indici di abbagliamento D6
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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L22PEDS

Strada 2 - Via Falasconi - sezione tipo 2

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

DIALUx

Unita Calcolato Nominale oK
Marciapiede 2 (P2) Emn 1223 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Ernin 5.06 |x 2= 2.00 Ix
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.75 cdfm?® =0.75 cd/m?
Us 053 > 0.40
Uy 072 =0.60
Tl 1% <15 %
Ra' 0.69
Marciapiede 1 (P3) Em 8.20 Ix [7.50-11.25] Ix
Ernin 463 Ix = 1.50 Ix
(1) Infarmazione, non fa parte della valutazione
Per lnstallazione & stata previsto un fattore di manutenzione di 0.80
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consumo
Strada 2 - Via Falasconi - Dp 0.013 W/lx*m?
sezione tipo 2
Street - EQ25.15 - Sistema De 0.6 KWh/m? anno, 240.0 kwh/anno

da palo - Ottica 5T1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 60W 8750Im -
3000K - Grigio (su un lato

sopra)

5

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEDS

Strada 3 - Via Fermi - Via Pisacane

DIALUX

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 360.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

L22PEOS

Strada 3 - Via Fermi - Via Pisacane

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

iGuzzini @

DIALux

66.1W

9500 Im

9500 Im

Produttore iGuzzini illuminazione P
Dy ampadina
Articolo No. EQ26-15
Diampada
Nome articolo Street - EQ26.15
Sistema da palo n

Ottica 5T1- Warm

100.00 %

White - Midnight:
846-60-76mm
66.1W 9500/m
3000K - Grigio

Dotazione 1xLED

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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L22PEOS

Strada 3 - Via Fermi - Via Pisacane

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALux

Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- 246-60-76mm - 66.1W
9500Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali A0.000 m
(1) Altezza fuochi 10.000 m
(2) Distanza fuochi 0.000m
(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000m

Ore di esercizio annuali

Consumo

1652.5 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali
inferiori,

70° 646 cd/kim
807 11.8 cd/kim
90°: 0.00 cd/klm

L L

Classe intensita luminose

I valori intensita luminosa in [cd/kim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

(]
%+
W]

Classe indici di abbagliamento

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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DIALUX

Strada 3 - Via Fermi - Via Pisacane

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) L 0.79 cd/m? = 0.75 cdfm?

s 0.49 =0.40

] 0.70 = 0.60

TI 11 % =15 %

R 0.50 =0.30

Per linstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Strada 3 - Via Fermi - Via Dp 0.015 W/lx*m?
Pisacane
Street - EQ26.15 - Sistema  D. 0.7 KWh/m? anna, 264.4 kWhtanno
da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- a46-60-
7emm - 66.1W 9500Im -
3000K - Grigio (su un lato
sopra)
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani BATRICNAN
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L22PEOSB

PUBBLICA FERMIGNANO RELAMPING 2022
Verifiche sezioni stradali tipo Impianto N.14

DIALux

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 38.8W 5600lm - 3000K - Grigio

’ | o
. L] L
iGuzzini )

Articolo No. EQ23-15 v

P 388 W ¥ T y
OLampocina 5600 Im T
00

Drampats 5600 Im

4 18 - s w
n 100.00 % L T e
Efficienza 144.3 Im/W CDL polare
ccT 3000 K
CRI 70
EQ23:

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti aun
processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato aisilani). La fase diverniciatura &
realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a
150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai
raggi UV. Possibilita di regolazione dellinclinazione rispetto al manto
stradale di +20%/-5°( step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20°
(step di 57) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico
spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 vitl. L'alto grado IP &
garantito dalla guarnizione siliconica interposta trai due elementi.
Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Might 100%- 70%.
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.
Apertura vano cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Il flusso
luminoso emesso nell'emisfero superiore del sistema in posizione
orizzontale & nullo (in conformita alle pid restrittive norme contro
linquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox.

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 38.8W 5600Im - 3000K - Grigio

EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
846-60-76mm - 38.8W 5600Im - 3000K - Grigio
C39L - Lampada LED Warm White

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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DIALuUx

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 66.1W 9500lm - 3000K - Grigio

105 05"
<R
| oo "
L ] L] L]
iGuzzini| '}
I TS TS
S [ &
Articolo No. EQZ26-15
4 45
P 66.1W [ o d
D ampading 9500 Im
40
DLampada 9500 Im
ko “ o 15 k-3
n 100.00 % ﬂ“m-cun — 90 - G270 e
Efficienza 1437 Im/w CDL polare
ccT 3000 K
CRI 70
EQ26:

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un
processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principalisono:
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase divernidiatura &
realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a
150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferid ed ai
raggi UV. Possibilith di regolazione dellinclinazione rispetto al manto
stradale di+20%/-5% step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20°
(step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico
spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. L'alto grado IP &
garantito dalla guarnizione siliconica interposta trai due elementi.
Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Night 100%- 70%.
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.
Apertura vano cablaggio e oftico con attrezzi di uso comune. Il flusso
luminoso emesso nellemisfero superiore del sistema in posizione
orizzontale & nullo (in conformita alle pid restrittive norme contro
linquinamento luminosa). Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox.

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 66.1W 9500Im - 3000K - Grigio

EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 66.1W 9500/m - 3000K - Grigio
C42L - Lampada LED Warm White

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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L22PEOSE

Strada 1 - Via Ticino
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

Carreggiata 1 (M4), 210.00 m?
— Manto stradale: CIE C2, g0: 0.070
LZ22PEDSB

Strada 1 - Via Ticino
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALux

iGuzzini
Produttore iGuzzini illuminazione
Articolo No. EQ23-15

Nome articolo

Street -EQ23.15
Sistemna da palo
Ottica ST1- Warm
White - Midnight
246-60-76mm
38.8W 5600im
3000K - Grigio

P 3BBW
Dampadina 5600 Im
PLampada 5600 Im
n 100.00 %

Dotazione

1x LED

b

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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LZ2PEOSB

Strada 1 - Via Ticino
Riepilogo (in direzione EN

DIALux

13201:2015)

Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica 5ST1- Warm White - Midnight- @46-60-76mm - 38.8W
5600Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 30.000 m = o
i =

(1) Altezza fuochi 7.500m

(2) Distanza fuochi 0.000m m

(3) Indinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m —

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Consumo 1280.4 W/km
ULR / ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose = 70" 620 cd/kim
Pertutte le direzioni che, per le lampade installate e =820°17.4 cd/klm
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali > 90° 0.00 cd/klm

inferiori.

Classe intensita luminose

I valori intensita luminosa in fcd/kim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscano,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminosa lampade.

]
s
93]

Classe indici di abbagliamento

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22ZPEOSE

Strada 1 - Via Ticino

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) L 0.80 cd/m? = 0.75 cd/m?
Us 052 = 0.40
Lk 0.76 = (0.60
TI 12 % £15%
Rs 0.49 =0.30
Per lNnstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0,80
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consuma
Strada 1 - Via Ticino Dp 0.014 W/h*m?

Street - EQ23.15 - Sistema De
da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 38.8W 5600Im -

3000K - Grigio (su un lato
sopra)

0.7 kWh/m? anna,

155.2 kWh/anno

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani PATRONANT
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L22PEOSB

DIALux

Strada 2 - Via Martin Luther King - sezione tipo 1-2
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Marciapiede 2 (P2), 80.00 m? e
Carreggiata 1 (M4), 320.00 m?
s Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
—
Marciapiede 1 (P3), 80.00 m? e
“Hm
L22PEDSE

DIALux

Strada 2 - Via Martin Luther King - sezione tipo 1-2
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

S

iGuzzini
Produttore iGuzzini illuminazione P 66.1W
Prampadina 9500 Im
Articolo No. EQ26-15
Prampada 9500 Im
Nome articolo Street - EQ26.15 -
Sistema da palo - n 100.00 %
Ottica 5T1- Warm
Wwhite - Midnight-
846-60-76mm -
66.1W 9500/m -
3000K - Grigio
Dotazione 1x LED

b
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L22PEDSE

DIALUX

Strada 2 - Via Martin Luther King - sezione tipo 1-2
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- 846-60-76mm - 66.1W
9500Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 40.000 m [ o
[£H 5

(1) Altezza fuochi 10.000 m

(2) Distanza fuochi 0.500m "

(3) Indlinazione braccio 0.0°

{4) Lunghezza braccio 0.000m —

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 66.1W

Consumo

1652.5 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano 'angolo indicato con le verticali
inferiori.

707 646 cdfkdm
807 11.8 cdfklm
90" 0.00 cd/klm

o

Classe intensita luminose G*3
I valori intensita luminosa in [cdfkim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EM 13201:2015, al flusso
luminoso lampade,
Classe indici di abbagliamento D6
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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L22PEOSE

Strada 2 - Via Martin Luther King - sezione tipo 1-2
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale oK
Marciapiede 2 (P2) = 12.03 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Ermin 4.59 [x = 2.00 Ix
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? =075 cd/m?
s 0.52 > 0.40
i 0.71 = 0.60
TI 11 % =15%
Rg!!! 0.61
Marciapiede 1 (P3) Em 8.28 Ix [7.50-11.25] Ix
Ernin 3.95 Ix = 1.50 Ix
(1) Informazione, non fa parte della valutazione
Per l'installaziane & stato previsto un fattare di manutenzione di 0.80
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consumo
Strada 2 - Via Martin Luther Dy 0.012 W/he*m?
King - sezione tipo 1-2
Street - EQ26.15 - Sistema D. 0.6 KWh/m? anno, 264.4 kWhianno

da palo - Ottica 5T1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 66.1W 9500Im -
3000K - Grigio (su un lato
sopra)

5
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L22PE0SB

Strada 3 - Via Tagliamento

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

Marciapiede 2 (P2), 64.00 m? o

Stallo di sosta 1

Carreggiata 1 (M5), 240.00 m?

:{) Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
=
Marciapiede 1 (P4), 64.00 m? 1"’“”
L22PEOSB

Strada 3 - Via Tagliamento
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALux

iy

iGuzzini
Produttore iGuzzini illuminazione P 66.1W
DLampading 9500 Im
Articolo No. EQ26-15
Prampada 9500 Im
Nome articolo Street - EQ26.15 -
Sistema da palo - n 100.00 %

Oftica ST1- Warm
White - Midnight-
846-60-76mm -
66.1W9500Im -
3000K - Grigio

Dotazione

1xLED

b
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L22PEOSB

Strada 3 - Via Tagliamento

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- g46-60-76mm - 66.1W
9500Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 40.000 m
(1) Altezza fuochi 10.000 m
(2) Distanza fuochi 4.400 m
(3) Indinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000m

Ore di esercizio annuali

Consumo 1652.5 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose = 70°: 646 cd/kim
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e =820° 11.8 cd/kim
utilizzabili, formanao 'angolo indicato con le verticali >90° 0.00 cd/klm

inferiori,

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cdfklm] per calcolare |a
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

("]
#*
("]

Classe indici di abbagliamento

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSB

Strada 3 - Via Tagliamento

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUx

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale oK
Marciapiede 2 (P2) Em 11.43 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Erviin 4.41 Ix = 2.00 Ix
Carreggiata 1 (M5) Lem 0.57 cd/m? > 0.50 cd/m?

Ue 0.47 2035

U 0.71 > 0.40

TI 11 % <15%

Rz 1.20 =0.30
Marciapiede 1 (P4) Em 5.86 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ernin 1.98 Ix = 1.00 Ix

Per linstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumao
Strada 3 - Via Tagliamento D 0.018 W/lx*m?
Street - EQ26.15 - Sistema  D. 0.7 kWh/m? anna, 264.4 kWhtanno

da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
7emm - 66.1W 9500Im -
3000K - Grigio (su un lato
sopra)

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSB

Strada 4 - Via Martin Luther King - sezione tipo 3
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Stallo di sosta 1

DIALux

Marciapiede 1 (P2), 120.00 m?

Carreggiata 1 (M4), 280.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
.:>
L22PE0SE

Strada 4 - Via Martin Luther King - sezione tipo 3
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

iGuzzini

Produttore iGuzzini llluminazione

Articolo No. EQ26-15

Nome articolo Street - EQ26.15 -
Sistema da palo -
Ottica ST1- Warm
White - Midnight-
@46-60-76mm -
66.1W 9500Im -
3000K - Grigio

Dotazione 1% LED

b

S

DIALux

P 66.1W
Diampadina 9500 Im
Diampada 9500 Im
n 100.00 %

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSB

Strada 4 - Via Martin Luther King -

Riepilogo (in direzione EN

DIALUX

sezione tipo 3

13201:2015)

Street - EQ26.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- 46-60-76mm - 66.1W
9500Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra, 2 Per palo)

Distanza pali

(1) Altezza fuochi 10.000 m

(2} Distanza fuochi 1.200 m m
(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000m

(LRELE I

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0%, 132.2W

Consumo

3305.0 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano 'angolo indicato con le verticali
inferiori.

70°: 646 cd/kim
80°: 11.8 cdvklm
90°: 0.00 cdikim

o

Classe intensita luminose

I valori intensita luminosa in [cdfkim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

(9]
o+
1]

Classe indici di abbagliamento
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L22PEDSE

Strada 4 - Via Martin Luther King - sezione tipo 3
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale oK
Marciapiede 1 (P2) Evmin 10.77 Ix = 2.00 1%
ErrlI ! 2,'12] |
Carreggiata 1 (M4) Len 096 cd/m? = 0.75 cd/m?
[ 048 = (.40
U 072 = 0.60
TI 1M% =15%
Rs 0.67 =0.30
(1) Infarmazione, non fa parte della valutazione
Per lNinstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0,80
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consumo

Strada 4 - Via Martin Luther Dy
King - sezione tipo 3

0.018 W/lx*m?

Street - EQ26.15 - Sistema De
da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 66,1W 9500Im -

3000K - Grigio (su un lato
sopra)

1.2 kWh/m?® anno,

528.8 kWh/anno

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEO5C

PUBBLICA FERMIGNANO RELAMPING 2022
Verifiche sezioni stradali tipo Impianto N.15

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ25.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 60W 8750Im - 3000K - Grigio

105"
-~
152
[ ] [ ] [ ]
iGuzzini| I}
I i
- | oo
Articolo No. EQ25-15
-
P 60.0W | -0
Dpampading B750 Im
a0
DLampada 8750 Im
ko “ o 1=
n 100.00 % ﬂ“m-cm —co0-c270 e
Efficienza 145.8 Im/W CDL polare
ccT 3000 K
CRI 70
EQ25:

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un
processo di pre-trattamento multi stepin cuile fasi principalisono:
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato aisilani). La fase diverniciatura &
realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a
150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai
raggi UV. Possibilita di regolazione dellinclinazione rispetto al manto
stradale di +20°-5°( step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20°
(step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico
spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. L'alto grado [P &
garantito dalla guarnizione siliconica interposta trai due elementi.
Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Might 100%- 70%.
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.
Apertura vano cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Il flusso
luminoso emesso nell'emisfero superiore del sistema in posizione
orizzontale & nullo (in conformita alle pil restrittive norme contro
[inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox.

Scheda tecnica prodotto

iGuzzini illuminazione - Street - EQ25.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight-
246-60-76mm - 60W 8750Iim - 3000K - Grigio

EQ2515-5istemada palo - Ottica 5T1- Warm White - Midnight-
@46-60-76mm - 6OW B750Im - 3000K - Grigio
CA1L - Lampada LED Warm White

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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DIALux

Strada 1 - Via Falasconi
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Marciapiede 2 (P3), 48.00 m? "
Carreggiata 1 (M4), 210.00 m?

:> Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

=
Marciapiede 1 (P3), 48.00 m? o

Wo0m

DIALux

Strada 1 - Via Falasconi
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

IGuzzini
Produttore iGuzzini illuminazione P 388w
Dlampadina 5600 Im
Articolo No. EQ23-15
Plampada 5600 Im
Nome articolo Street -EQ23.15-
Sistema da palo - n 100.00 %
Ottica 5T1- Warm
White - Midnight-
846-60-76mm -
38.8W 5600Im -
3000K - Grigio
Dotazione 1xLED
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani BATRICNAN
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L22PEOSC

Strada 1 - Via Falasconi
Riepilogo (in direzione EN

13201:2015)

DIALUX

Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- 846-60-76rmm - 38.8W
5600Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 30000 m
(1) Altezza fuochi 7.500m
(2) Distanza fuochi 0.300m
(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 1.600m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Consumo

1280.4 Wrkm

ULR / ULOR

=]

.00/ 0.00

(LAY

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali
inferiori.

=70 620 cdfkim
= 80" 17.4 cdfkim
=90 0.00 cd/kim

Classe intensita luminose

I valori intensita luminosa in [cd/kim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscona,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade,

(]
*
[#1]

Classe indici di abbagliamento
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L22PEDSC

Strada 1 - Via Falasconi

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutaziong

DIALUX

Unita Calcolato Mominale Ok
Marciapiede 2 {P3) Em 933 Ix [£.50-11.25] Ix
Em 3151« 21.50 Ix
Carregoiata 1 ({M4) L 081 cdfm’ z0.75 cd/m?
Ug 054 z 040
] 0.74 z 0.60
Il 11 % £15%
Rer 044
Marciapiede 1 {P3) Em BAT Ix [7.50-11.25] Ix
Em 421 Ix z1.50 Ix
(1} Informazicne, non fa parte dells vautazions
ver linstallazione & stato previsto un faticre & manutenzione di 0.3
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consumao
Strada 1 - Via Falasconi Dp 0011 WAx*m?

Street- EQ23.15 - Sistema O,
da palo = Ottica 5T1- Warm
White - Midnight- @46-60-
Tomm - 38.BW 5600lm -
3000k - Grigio {su un lato
sopra)

0.5 kWh/m® annao,

155.2 kWhfanno

5
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DIALux

Strada 2 - Via IV Novembre - Via [ Maggio
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 180.00 m?

.:. Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070 .
 e— e | S | E— o

HM0m

DIALux

Strada 2 - Via [V Novembre - Via [ Maggio
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

1IGuzzini
Produttore iGuzzini illuminazione P 388W
q)Lampadna 5600 Im
Articolo Na. EQZ23-15
q)Lampada 5600 Im
Mome articolo Street - EQ23.15
Sistema da palo n 100.00 %
Ottica ST1- Warm
White - Midnight
@46-60-76mm
38.8W 5600Im
3000K - Grigio
Dotazione 1x LED

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSC

DIALUX

Strada 2 - Via IV Novembre - Via | Maggio

Riepilogo (in direzione EN

13201:2015)

Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- #46-60-76mm - 38.8W
5600Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 20000 m = w
m -

(1) Altezza fuochi 7.500m

(2) Distanza fuochi 1.500 m m

(3} Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 1.500 m ——

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Consumo 1280.4 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose 2707 620 cd/kim
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e = 820" 17.4 cdikim
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali >80 0.00 cd/klm

inferiori.

Classe intensita luminose G*3
I valori intensita luminosa in [cdfkim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.
Classe indici di abbagliamento D6
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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L22ZPEOSC

DIALUX

Strada 2 - Via IV Novembre - Via I Maggio
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Lem 0.86 cd/m? = 0.75 cd/m?

[ 0.49 =0.40

7 0.65 = (.60

TI 11 % =15 %

Ra 0.31 =030

Per lnstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80

Risultati per gli indicatari dell'efficienza energetica

Unita

Calcolato Consumao

Strada 2 - Via IV Novembre - Dy
Via I Maggio

0.016 W/h*m?

Street - EQ23.15 - Sistema De
da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 38.8W 5600Im -

3000K - Grigio (su un lato
sopra)

0.9 kWh/m? anno, 155.2 kWh/anno

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani PRTRCNAN
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L22PEDSC

Strada 3 - Via Manzoni
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

) Carreggiata 1 (M4), 120.00 m?
1 Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
3000 m
LZ2ZPEDSC

Strada 3 - Via Manzoni

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

-~ f <

Produttore iGuzzini illuminazione P 3BBW
qJLampaLina 5600 Im
Articolo No. EQ23-15
(DLampada 5600 Im

Nome articolo

Street - EQ23.15
Sistema da palo n 100.00 %
Ottica 5T1- Warm
White - Midnight
246-60-76mm
28.8wW 5600Im
3000K - Grigio

Dotazione

1% LED

b

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSC

Strada 3 - Via Manzoni
Riepilogo (in direzione EN

DIALUX

13201:2015)

Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- 246-60-76mm - 38.8W
5600Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 20.000 m fe—a i
(L5 =T

(1) Altezza fuochi 7.500 m

(2) Distanza fuochi 0.000m »

(3} Inclinazione braccio 0.0°

{4) Lunghezza braccio 0.000 m —

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0%, 38.8 W

Consumo

1280.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali
inferiori.

70°: 620 cd/kim
80°: 17.4 cd/klm
90°: 0.00 cd/klm

(L A

Classe intensita luminose G*3
I walori intensita luminosa in [cd/kim] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.
Classe indici di abbagliamento D6
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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DIALUX

Strada 3 - Via Manzoni
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale oK
Carreggiata 1 (M4) L 0.95 cd/m? = 0.75 cdfm?

Ue 0.68 = 0.40

[/ 072 = 0.60

TI 10 % £15%

R 067 >0.30

Per lNinstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Strada 3 - Via Manzoni Dp 0.023 W/lx*m?
Street - EQ23.15- Sistema  De 1.3 kWh/m? anno, 155.2 kWh/anno
da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 38.8W 5600Im -
3000K - Grigio {su un lato
sopra)
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -
geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani BATRICNAN
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L22PEOSC

Strada 4 - Via Cavour
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 120.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

DIALUX

L22PEOSC

Strada 4 - Via Cavour
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

1IGuzzini
Produttore iGuzzini illuminazione
Articolo MNo. EQZ23-15

Nome articolo

Street - EQ23.15
Sistema da palo
Ottica ST1- Warm
White - Midnight
846-60-76rmm
38.8W 5600Im
3000K - Grigio

Dotazione

1XLED

b

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani

300 m

P 388W
D ampading 5600 Im
Prampada 5600 Im
n 100.00 %

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSC

Strada 4 - Via Cavour
Riepilogo (in direzione EN

13201:2015)

DIALUX

Street - EQ23.15 - Sistema da palo - Ottica ST1- Warm White - Midnight- 246-60-76mm - 38.8W
5600Im - 3000K - Grigio (su un lato sopra)

Distanza pali 20.000 m
(1) Altezza fuochi 7.500 m
(2) Distanza fuochi 1.200m
(3) Inclinazione braccio 0.0°

{4) Lunghezza braccio 1.500 m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Consumo

1280.4 W/km

ULR / ULOR

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali
inferiori.

=70% 620 cdfkim
= 80°: 17.4 cd/kim
=907 0.00 cdfkim

Classe intensita luminose

I valori intensita luminosa in [cdfkim] per calcolare la
classe intensitd luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

(9]
&+
1]

Classe indici di abbagliamento

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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L22PEOSC

Strada 4 - Via Cavour

DIALUX

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Len 0.92 cd/m? = 0.75 cd/m?

Us 0.51 = 0.40

0] 0.64 = 0.60

TI 10 % =15 %

Rs 0.44 2030

Per linstallazione & stato prevista un fattare di manutenzione di 0.80

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita

Calcolato Consumao

Strada 4 - Via Cavour Dp

0.024 W/lx*m?

Street - EQ23.15 - Sistema De
da palo - Ottica ST1- Warm
White - Midnight- @46-60-
76mm - 38.8W 5600Im -

3000K - Grigio {su un lato
sopra)

1.3 kwWh/m? anno, 155.2 kwWh/anno

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Sostituzione globi
Impianto 14

Tratti tipo

Lista lampade

S.M.E:

@ e lod lighting company

DPioale Protale Efficienza
129958 Im 1240.0W 104.8 Im/W
Pz Produttore  Articolo No. Nome articolo P @ Efficienza
8 Mon ancora 10W-307-12L-CLP-1-05 10.0W 1350 Im 1350
Membro W
DIALux
10 Non ancora 30W-307-12L-CLP-2-05 0.0wW 2823 Im 941 ImMW
Membro
DIALux
10 Non ancora 30W-307-12L-5TR-3-05 0.0W 3112 Im 103.7
Membro Imfw
DIALuX
8 Non ancora 3I5W-307-24L-CLP-2-05 35.0W IB5EIm 1016
Membro Imaw
DIALux
8 MNon ancora 35W-307-24L-5TR-3-05 35.0W 920Im 1120
Membro Imfw
DIALuUX

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Tratti tipo

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - 10W-307-12L-CLP-1-05

P 100w
Plampadina 1633 Im
Prampada 1350 Im

n 82.66 %
Efficienza 135.0 Im/W
ccT 3000 K

CRI 70

S.M.E

. The led | igfiing company

2

cd/icm = 5%

CDL polare

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Tratti tipo

Scheda tecnica prodotto

S.M.E:

. Thoa bl 1111 70 CORY

Non ancora Membro DIALux - 30W-307-12L-CLP-2-0S

« e «
P 200W

o
Qﬁu"pad-m 4270 Im

-
Dlampada 2823 Im

S
n 66.11 %

| ¥

Effidenza 34.1 Im/W L I A= P
«r 3000 K CDL polare
CRI 70

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Tratti tipo

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - 30W-307-12L-STR-3-05

S.M.E:

. Thoa bl 1111 0 CBPTapY

£

cd/iim

CDL polare

P 30.0W
Diampadina 4270 Im
Diampada 3112 Im

n 72.87 %
Efficienza 103.7 Im/w
CccT 3000 K

CRI 70

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Tratti tipo

Scheda tecnica prodotto

S.M.E:

. T bed g0y Coempany

Non ancora Membro DIALux - 35W-307-24L-CLP-2-0S

« 0 &
P 350w

o
q)Lampad'na 5379 Im

-
Dlampaca 3556 Im

50
n 66.11 %

| ¥

Efficienza 101.6 Im/W A e 1=
ccr 3000 K CDL polare
CRI 70
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Tratti tipo

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - 35W-307-24L-5TR-3-05

S.M.E:

Thee b 19111170 Coempay

w0

cd/dm

CDL polare

P 35.0wW
Dampadina 5379 Im
Drampada 3920 Im

n 7287 %
Efficienza 112.0 Im/W
ccT 3000 K

CRI 70

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Via Adda
Descrizione
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Tratti tipo

Via Adda
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 120.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

S.M.E:

The bed | gh11ng company

600m

2000m

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
pag. 54/78
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Tratti tipo

Via Adda

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

CEID

Produttore Mon ancora Membro P 250W
DIALux
DLampading 3586 Im
Nome articolo 35W-307-24L-CLP-2
as PLampada 2371 Im
Dotazione personalizzato n 66.11 %

35W-307-24L-CLP-2-0S (su un lato sotto)

Distanza pali 20000 m
{1} Altezza fuochi 3800 m
(2) Distanza fuochi 0.000m
(3} Inclinazione braccio 0.0°

{4) Lunghezza braccio 0.000m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 250 W

Consumao 1250.0 Wrkm
ULR /ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose > 70" 832 cd/kim
Per tutte le direzioni che, per le lampade installatee > 80 465 cd/kim
utilizzabili formano l'angolo indicato con leverticali > g®: 3.90 cd/kim
inferiori,

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cdfklm] per calcolare |a

classe intensita luminosa siriferiscono,

conformemente alla EN 13201:2015, al flusso

luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento Do

5
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Tratti tipo

Via Adda
Riepilogo (in direzione EN

ARSI

13201:2015)

Produttore Non ancora Membro P 100w
DIALUx
D ampadina 1793 Im
Nome articolo 35W-307-24L-5TR-3
05 Drampada 1307 Im
Dotazione personalizzato n 7287 %

35W-307-24L-STR-3-05 (su un lato sotto)

Distanza pali 20,000 m
(1) Altezza fuochi 2800 m
(2) Distanza fuachi 0.000m
(3} Inclinazione braccio 0.0°

4) Lunghezza braccio 0.000m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 10.0W

(LAY

Consumao

500.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per e lampade installate e
utilizzabili, formano 'angolo indicato con e verticali
inferiori,

70°: 799 cdfklm
80°: 226 cd/kim
90°: 0.00 cd/kim

L L

Classe intensita luminose

Ivalori intensitd luminosa in [cdfkim] per calcolare |a
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento

D4

5
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Tratti tipo S M E.‘_
'] - -

. The bed | 1g5i ing company

Via Adda
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) L 1.04 cd/m? = 0.75 cd/m?

Us 0.432 =040

Lh 0.62 = 0.60

Rz 0.58 =0.30

T 41 %

(1) Informazione, non fa parte della valutazione

Per l'installazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.90.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Via Adda Dy 0.006 W/ix*m?
35W-307-24L-CLP-2-05(su  D. 0.8 kWh/m? anno, 100.0 kWh/anno
un lato sotto)
35W-307-24L-5TR-3-05(su  D. 0.3 kwh/m? anno, 40.0 kWh/anno

un lato sotto)

La narma EN 13201:2015-5 non comprende la pianificazione con pid disposizioni lampade. [l calcola deivalari di patenza viene eseguito pertanto salo per la

disposizione lampade la cui distanza tra i pali

terming la lunghezza del campi divalutazione,
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Tratti tipo

Via Adda

Carreggiata 1 (M4)

Risultati per campo di valutazione

S.M.E:
.

The led |aiing company

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Ln 1.04 cdim? =0.75 cd/m?
U, 0.43 >0.40
Lh 0.62 = 0.60
Rz 0.58 =030
TI 41 %
Risultati per osservatare
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lin 1.04 cd/m?® =075 cd/m?
Posizione:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m U. 047 >0.40
Lh 0.62 = 0.60
TI! 41 %
Osservatore 2 Lin 1.13 cd/m? =075 cd/m?
Fosizione:
-60.000 m, 4,500 m 1.500 m U, 0.43 = 0.40
WA 0.65 = 0.60
TIO! 15 %

(1) Infarmaziane, non fa parte della valutazione
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Tratti tipo

Via Adda
Carreggiata 1 (M4)

. S.M.E:

Tha bedd | 19171 17 CompaTyY

12
- 12
_— 12
12
a5 EOm
- o = 8.5 - Sl -
T 16
20 20
— 22 22
5 24
26
-z -
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [1x] (Curve isolux)
2 M A2 A2 10 10 A2 12 A1 A1
14 12 12 12 K1 Rk 12 12 12 4
15 12 11 M 9.8 98 1 Ki 12 18
21 15 R 10 9.0 89 10 A 15 21
> 24 a7 12 10 [85) (85 10 Ki AT 24
(30 18 A2 M 85 85 A0 M 18 (30
Walore di manutenzione illuminamento orizzontale [1x] (Raster dei valori)
m 1.000 3000 5000 7.000 9.000 11.000 13.000 15000 17.000 19.000
5500 1155 1089 11.90 1201 1048 1046 1184 11590 1086 1146
4500 1401 11.75 1200 1221 1059 1056 1200 1167 1174 1401
3500 1544 1239 11.01 1111 984 981 1091 1080 1249 1541
2500 2085 1462 1004 1023 8595 B3 1008 1088 1464 2083
1500 2438 1718 1158 1030 853 853 1020 1148 1721 2445
0500 2954 1758 1157 1056 H548 549 1040 1143 1801 2962
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax O gz
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 13.11x B.48 Ix 29.6 Ix 0.65 0.29
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Tratt tipo

Via Adda
Carreggiata 1 (M4)

S.M.E:

Thot il ligg Loy ity

f0.6a!
0.82
I0.60; - — - e
082 10
10 13
’ 13 T
24
._'I i 26 '
Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [edfm?]{ Curve isolux)
048 (48 00 o8a 088 072 0.73 085 085 052
087 062 .59 o7 a0 arr 078 008 sz 0.02
L 058 .58 a7 o712 a8 0,84 074 BT o
0.8 a2 00 o7 (088 A0 1.0 083 D04 A0
A2 A0 A1 A2 g4 A6 AT RE A4 A3
—
1.7 18 1.7 A8 22 2.8 &7 21 KL 1.9
Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [od/m? { Raster dei valori)
m 1.000 3.000 5000 7.000 9.000 11.000 13.000 15000 17000 19.000
5500 043 043 060 063 063 072 073 065 055 052
4500 057 052 058 071 00 077 0.7 068 062 0862
3500 063 036 058 0N 072 081 0.84 0.74 o [ ]
2500 083 072 069 079 08% 100 1.02 0393 054 1.0
1500 117 103 105 123 143 143 1.67 1.42 137 1.3
0500 1.75 153 165 194 2322 252 274 208 1.87 1.87
Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cdfm? {Tabella valori)
Len Lo Lenax a1 Q=
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 1.04 cdfm? 048 cdfim® 274 cd/m® 0.47 018

carreqgiata asciutta

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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Trattitipo

Wia Adda

Carreggiata 1 (M4)

. S.M.E:

bes
aan
i -
asl 1.1
13 by
* 14 i
17
ar
' id 24 ,
Dsgervalone 1 Luminanza per nuov indallbzione [oim®]{ Curve Boluxh
(R [ oE? o o ] o ar 1T 87
it L Ll OTE JTH LT T 078 1) i
aro 82 LA ore a0 nm T L] a2 o aTe
098 &0 ar il (L] 11 L1 il 18 a1
» 13 A R E] 14 18 18 e A8 18 L]
NI AN ] 22 23 1 ] [0 23 21 2
Caservarone 1 Luminanza per nuoe indallbzione [olim®){ Raster dei valori)
m 1.000 3000 5000 7.000 9000 1000 13000 15000 17.000 19000
00 953 dsa Q67 0P O 9053 951 a7z 0wl asT
asp0 963 058 Ok 073 078 0% 085 07w 069 043
aspo 970 Oz Q&S 073 080 999 993 982 9FE 4Tl
2500 935 980 977 088 033 1N 174 1493 195 113
1500 130 114 117 136 158 187 185 157 152 144
0500 138 1TG 184 G Zan FBd 395 I3 zos 208
Csgervatone 1 Luminanza per nuov indallbzione [olim®){ Tabella valorip
Ly L ey ani =k
Csservatore 1 Lumirgnza per nuowa installazions 115 o 0.5 cofin?® 205 coim® 018
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Tratti tipo

Via Adda
Carreggiata 1 (M4)

S.M.E:

. The bed | qiviing oompany

o1 S
/ 0,84
08T
_ o 3 — -
1 - —
iy -k
¥ 20 18
1
2:5

. I

BT

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [ad/ m? (Curve isolux)

048] (049 061 070 070 074 D76 067 056
—_— 059 058 0.62 0.75 073 081 0.84 07 064
069 081 066 077 ,0.80 0.88 0,92 081 077

10 090 082 10 R 1.2 1.2 K ' 10

: 15 4 14 16 RE: 21 2.0 A7 16
RE 14 1.5 RE: 23 (28 (28 20 18

Emm

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreqqgiata asciutta [cd/ m? (Raster dei valori)

m 1.000 3.000 5000 7,000 9.000 11.000 13.000 15000 17.000 19.000

5500 049 049 061 070 070 074 0.76 067 0.56 052

4500 059 055 062 075 073 08 0.84 07 0.64 0.64

3500 069 061 066 077 080 088 0.92 na1 0.77 077

2500 103 09 0% 100 112 123 1.21 107 1.04 1.10

1500 1.517 144 145 162 185 21 2.00 169 1.60 1.56

0500 1.57 140 152 187 225 281 276 199 1.76 1.76

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/ m? (Tabella valori)

Lm Limin Lemax ol gz
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 1.13 cdim? 0.49 cd/m? 2.81 cd/m? 0.43 0.18
carregqgiata asciutta
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -
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Tratti tips

Via Adda
Carreggiata 1 (M4)

S.M.E:

[ T —

0.68
4
0.83
0.68
— i3 gy -
1.2 1.4
14 1.7
- —
FX
. i ‘

Osservatore 2:Luminanza per nuova installazione [cd/m?] {Curve isolux)

0155 055 087 o 01 083 LY 078 Joe L]

0,60 .81 089 083 a1 0.90 083 078 0.7 0T

art 084 074 085 088 nar A0 0.80 0 85 0 BS

KR .00 1.0 A N2 AL KE 12 12

AT 18 A8 18 21 23 22 10 18

AT A8 1.7 21 25 [ kA 22 20
Cisservatore 2:Luminanza per nuova installazione [cd/m?] {Raster dei valori)
m 1.000 3000 5000 7000 9.000 11.000 13.000 15000 17000 19000
5500 055 055 067 078 077 0483 0,84 075 063 058
4500 066 061 068 083 081 050 0.53 o7s oA o
3500 077 068 074 085 08% 097 1.02 050 085 085
2500 115 100 102 112 124 136 1.34 118 116 1322
1500 168 160 161 180 205 234 223 188 1.78 1.73
0500 158 155 168 208 250 342 3.07 222 1.96 1.95
Osservatore 2:Luminanza per nuova installazione [cd/m’ {Tabella valori)

Lrn Lrnh Lrnas: 91 gz‘
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.26 cdfm? 055cd/m® 312 cdfm® 043 018

o
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Via Martin Luther King
Descrizione

Tratti tipo

S.M.E:

. The led |5l ing company

Via Martin Luther King
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Marciapiede 1 (P2), 46.00 m? 230m

20.00m
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Tratti tipo S M E;_
. - -

@ reted ighiing company

Via Martin Luther King
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 1 (P2) Em 14.28 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 388 Ix = 2.00 Ix

Per limstallazione & stato previsto un fattore di manutenzione di

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Via Martin Luther King Dp 0.015 W/lx*m?
10W-307-12L-CLP-1-OS(su D 0.9 kWh/m? anno, 40.0 kWhfanno

un lato sotto)
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Tratti tipo

Via Martin Luther King
Marciapiede 1 (P2)

Risultati per campo di valutazione

The bed | 1gf1ing Company

. S.M.E:

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 1 (P2} Em 14.28 Ix [10.00 - 15.007 Ix
Emin 3.88 Ix =2.00 Ix v
5.4/ [
35 5 8.4 29
823 gy M 8 m_ el s 2926~
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
30 21 13 71 52 5.3 7.2 13 21 |
34 24 13 67 48 A8 6.8 3 24
20 16 9.6 53 [38] (38 5.3 a9 16
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [1x] (Raster dei valori)
m 1.000 3000 5000 7.000 9.000 11.000 13.000 15000 17.000 19.000
1917 3048 2093 1291 708 524 53 72 1332 2096 3047
1150 3401 2378 1269 666 478 481 681 1315 2412 3385
0383 2029 1554 962 526 385 390 535 988 1565 2035
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [1x] (Tabella valori)
Em Exmin Emax o] Qz
Walore di manutenzione illuminamento orizzontale 14.3 Ix 3.88 Ix 34.0 Ix 027 0.1
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -~
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Tratti tipo

Via Martin Luther King

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore Mon ancora Membro F 10.0W
DIALUX
q}_ar"pacina 1633 Im
Nome articalo 10W-307-12L-CLP-1
0s Dampaca 1350 Im
Dotazione 12x O5RAM OSLON A 22.66%
SQUARE
10W-307-12L-CLP-1-OS (su un lato sotto)
Distanza pali 20,000 m
(1) Altezza fuochi 3900 m
(2) Distanza fuochi 0.000m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 0.000 m
Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.09%, 10.0W
Consumo 500.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. intensita luminose =70 738 cdfkim
Per tutte le direzioni che, per le lampade installatee > 80™: 42.8 cdi/klm
utilizzabili, formano 'angolo indicato con le verticali =00% 0.00 cd/kim
inferiori.
Classe intensita luminose G*3
Dvalori intensita luminosa in [cdfkim] per calcolare la
classe intensita luminosa siriferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.
Classe indici di abbagliamento D5
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Via Tagliamento
Descrizione

Tratti tipo

Via Tagliamento
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 96.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

S.M.E:

Tha bad g1 ing company

&00m

16.00m

geom. Lorenzo Catani & dott. ing. Arnaldo Patrignani
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Tratti tipo

Via TFJQ“H mento

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

A~

Produttore Mon ancora Membro
DlALLx

Mome articolo 30W-307-12L-5TR-3
os

Dotazione personalizzato

P 10.0W

P ampadiva 1423 Im
Diampada 1037 Im
n f2.B7 %

30W-307-12L-5TR-3-05 (su un lato sotto)

Distanza pali 16.000 m
{1) Alcezza fuochi 3900 m
{2) Distanza fuochi 0.000 m
{3) Inclinazione braccio oo*

{4) Lunghezza braccio 0000 m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 1000 %, 100 W

Consumo

6200 Wikm

ULR S ULOR

0.00 f0U00

Max intensita luminose

Per tutte be direzioni che, per le lampade mstallate e
utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali
inferiori

& F0™ 759 cdfklm
z 20" 226 cdfklm
200" 0.00 cd/klm

Classe intensita luminose

1 walori intensita luminosa in [odfkim] per cakolare |3
classe intensita luminosa =i riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
lTumimoso lampa de

Classe indicidi abbagliamento

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Tratti tipo SIMIE=

L] That b [igg11 vy dibemuierey

Via Tagliamento

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

AR

Produttore Mon ancora Membro P 2000W
DAL=
':Dl.amrﬂmm 2B47 Im
Nome articolo 30W-307-12L-CLP-2
05 ':Dlamrﬂrla 1BE2Z Im
Dotazione personalizzato n 6611 %

30W-307-12L-CLP-2-05 (su un lato sotto)

Distanza pali 16.000 m f ——

{1) Altezza fuochi 3800 m

{2) Distanza fuochi 0000 m

{3) Inclinazione braccio oo®

{4) Lunghezza braccio 0000 m -
Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.0 %, 200 W o
Consumo 1240.0 WiSkm

ULR S ULOR Q.00 f0.00

Max intensita luminose 2 70" B32 cd/kim

Per tutte ke direzioni che, per le lampade nstallate e 2 BO™ 465 cdfkim
utilizzabili, formano I'ang oo Indicato con be vertical = o0 390 cdfkim
inferiori o .

Classe intensita luminose

1 valori intensita luminosa in [od/kim] per caloolare k3
classe mtensita luminosa s nfersoono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
Tuminoso lampa de

Classe indici di abbagliamento 0o
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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e S.M.E:

L] That bl |igvLorvg dsbemgberey

Via Tagliamento

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Mominale oK
Carreggiata 1 (M4) L 103 cdm? z0.75 cd/m?

[ D44 z0.40

U DeE = 0.60

Rer 058 z0.30

LI 3T %

(1 1Informazione, non fa parte della vad utazone

Per Finstallazione & stato previsto un fattore o manutengicne di 0050,

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumao
Via Tagliamento Oy D016 Wix*m*
30W-307-12L-5TR-3-05 {su [nt 04 kWh'm® anno, A0.0 KWhianno
un lato sotta)
30W-307-12L-CLP-2-05{su [ 0.8 kWh'm® annao, BO.O KWhianno

un lato sotto)

ancrma =M 132072 -5 non comprende la pianificazicne con pil

xsizicni lampade 1l calcclo dei valori di potenes viens eseguito perant o solo per la

disposizione lanp 3 cui distanga tra i pdi determing la lunghezza ampi di vautazions

%‘: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti leo
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Tratti tipo

Via Tagliamento

Carreggiata 1 (M4)

Risultati per campo di valutazione

S.M.E:

_JE N —

Unita Calcolato MNominale Ok
Carreggiata 1 {M4) Lim 1.03 cd/m? z0.75 cd/m’
U, 0.44 2 0.40
L 0.68 z0.60
R 0.58 z0.30
Il 37 %
Risultati per osservatare
Unita Calcolato Nominalke Ok
Osservatore 1 L 1.03 cd/m? 2 0.75 cd/m’
Posizione:
-G0.000 m, 1500 m, 1.500 m U 048 0,40
L 0.76 z0.60
Il 37 %
Osservatore 2 [ 1.13 cdfmm 2 0.75 cd/m’
Posizione:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m ~ o
LU 0.44 2 040
L 0.68 z0.60
Il 139

| Informazicne, non fa parte dells wd utaziocne

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Trattitipo

Via Tagliamento

Carreggiata 1 (M4)

. S.M.E:

Flum b g ) ey

L 14
12 =
1 LE Lr ]
14 ? W
11
1 -
— il n
- =
Fal
*, FE ] -

Valore di manutenziore illuminamenio orizzona e :hi] IC urve isoluxh

10 L1 ] LI R Lk RE} i M L1 ] L

13 " LT 12 LT 13 12 L n ¥}

1% 3 W0 AL LF} RF] o L1} RF] LTt

L[] 14 LI 1 L n K1 LE! 14 i

q. 1l " 13 1 L " " LF: i 3|

a8 14 13 1" n " I LF: 18 21
valore di manutenziore iluminamento orizzoak [1z) {Raser deivalor
m 0.B00 2430 4ADD0D 54600 7230 BEDD 10400 12000 13G00 15200
53500 102 9334 WI3 124 1330 1318 1212 T az 355 1017
A% 127 1102 WEL 1248 1351 1334 1215 ur 1 123
A% 133 1204 Wak 113 1233 12713 1ME Waa 118G 13
2500 1778 1438 MO8 WR NI M9 1WE 1o 1498 1T E
10 205 1714 1152 19\ 1125 114 105 NTE 177 208
0% 2541 1755 11390 1MT{E 1153 1al 108 N33 1735 253
walore di manutenziore illuminamenis orzzona e :hi] Tabela valoriy

Erm E ruiry Ermg =1 ar
alore di marutergions illuminamenio orzzonalke 120k D.EE Ix %4 Ix 0OTE 020
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Tratti tipo

Via Tagliamento

Carreggiata 1 (M4)

{0.59-

18

0.80

2.2

25

0.58

1800m

Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [ad/m? (Curve isolux)

.0.50
058
063

085

050
0587
064
_é.az
12

RE]

053

058

061

078

087
069
069

085

20

078

081

099

15

78 omn
084 074
0,86 078
] r
1.00 092
16 14
26 21

056

061

0686

0,84

4050

057

066

086

066
0,90
12

18

1800m

Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [ad/ m? (Raster dei valori)
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Tratti tipo s M Eh
L] L] -
L

The bed | 511 17 Commpany

Via Tagliamento
Carreggiata 1 (M4)

m 0.800 2400 4000 5600 7.200 B.BOD 10400 12,000 13600 15200

5500 050 050 053 067 078 078 0N 0.56 050 049

4500 058 057 058 069 081 084 074 0.61 057 058

3500 063 064 061 069 083 08 076 0.66 D66 066

2500 085 082 079 085 099 1.00 092 0.54 086 090

1500 199 122 123 138 154 157 138 1.21 127 121

0500 183 183 195 203 240 256 212 1.79 178 183

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [ad/m? (Tabella valori)

Lm Limin Limax e 1l gz
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 1.03 cd/im? 0.49 cdim? 2.56 cd/m? 0.48 0.19
carregqgiata asciutta
. 056 10.66
0.89 ! aoom
A4 11,1
1.3 1.3
— 16 15
18 2.0 18
25

. = . B

8.00m

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m?] (Curve isolux)
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Tratti tips

S.M.E:

sk il liggv0ireg) gty
Via Tagliamento
Carreggiata 1 (M4)
.58 058 .59 .74 .87 a7 % ] 082 .56 U2
.64 083 064 a7 ,0.90 093 082 1] B3 64
.70 k] 068 .78 0.4z 085 085 073 074 073
,0.85 o9 0BT 085 KR AR R 083 0.98 1.00
— 1.3 14 14 15 1.7 1.7 15 13 1.4 1.3
20 .20 212 23 27 28 24 20 20 20
Osservatore 1:Luminanza per nuova installazione [cd/m? {Raster dei valori)
m 0800 2400 4000 S600 7200 2200 10400 12000 13500 15200
5500 056 056 055 074 087 087y 079 0.62 0.56 054
AS00 054 063 064 077 030 083 082 068 063 064
3500 070 071 068 076 092 085 085 073 074 073
2500 055 091 087 0% 110 111 102 0.53 0596 1.00
1500 132 138 136 154 171 174 153 135 1.42 135
0500 203 204 276 235 267 284 236 1.59 1.58 204
Osservatore 1:Luminanza per nuova installazione [cd/m? {Tabella valori)
Len Lenin Lemax a1 e
Csservatore 1: Luminanza per nuova installazione 114 cdfm®* 054 cd'm® 284 cd/m” 0.48 019
—_— .80 B
Q.80
080
19 . 1.6
1 i
f4 v
1.8 18
20
F¥
24
Osservatore 2:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [od/m]{ Curve isolux)
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Tratti tipo
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S.M.E:
. Tha bed 15511 ing company

Via Tagliamento
Carreggiata 1 (M4)

051 052 055 069 080 081 072 057 051 050

— 060 060 061 072 .0.85 087 077 064 0.60 059
L0710 071 069 079 091 095 ,0.84 072 070 069
. . . B00m

1.0 10 098 KK 2 12 1.1 096 099 10

A6 16 A6 RE] 20 19 iT i5 KL 15

17 17 18 21 Z5) 25) 20 17 7 18

. 16:00m .
Osservatore 2 Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [ed/mA (Raster dei valori)
m  0.800 2400 4000 5600 7.200 8800 10.400 12.000 13.600 15.200
5500 051 052 055 069 080 08 072 057 051 050
4500 060 060 061 072 085 087 077 064 060 059
3500 070 071 069 079 081 095 084 072 070 069
2500 105 103 088 110 120 179 106 0% 089 105
1500 155 160 163 181 200 195 172 150 157 151
0500 167 167 182 207 252 252 204 167 168 175
Osservatore 2 Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [ed/md (Tabella valori)
Lm Linin o]l g2
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 1.13 cdim? 0.50 cd/m? 2.52 cdim? 0.44 020
carreggiata asciutta
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Tratti tipo os M Eb
L] - -

The led (g0 Company

Via Tagliamento
Carreggiata 1 (M4)

— | 067! SET
089
089
a00m
— = — ; — .
ii i1
13
6 1=
20 e
22
25}
27

18.00m

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [edim?] (Curve isolux)

058 058 081 076 089 090 080 063 057 058
—_— 067 067 068 0.80 094 0.97 085 071 0.66 0.66
017 078 078 088 10 RE| 094 080 078 0T
acam
, ! , : , . ) . . |
12 A1 1 12 13 13 12 11 KR 12
A7 18 18 20 22 22 19 a7 AT AT
RE 19 20 23 28) 28) 23 19 18 18

18.00m

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m?] (Raster dei valori)

m 0.800 2400 4000 5600 7.200 B.800 10400 12.000 13600 15200

5500 056 058 061 076 089 09 080 0.63 0.57 056

4500 067 067 068 080 094 097 085 0N 066 066

3500 077 079 076 088 101 105 094 0.80 0.78 077

2500 117 125 w09 122 134 132 17 1.06 1.10 17

1500 1.72 178 181 200 222 276 191 167 1.74 168

0500 1.86 1.8 202 230 280 280 227 1.86 1.36 195

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [edim?] (Tabella valori)

L Linin Linax O 92

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.25¢cdim® 056 cdim® 280cd/im® 044 0.20
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