
Ogni fornitura in cantiere dovrà essere accompagnata da:
A - Dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale,
recante il logo o il marchio del centro di trasformazione.
B - Attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione
dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
C - I controlli di accettazione dell'Acciaio in cantiere devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere
campionati in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto.

A - L'impresa dovrà obbligatoriamente comunicare le fasi di getto alla D.L. con congruo anticipo e lasciare a disposizione almeno 6 casseri per i rilievi.
B - La consegna dei campioni di calcestruzzo in laboratorio dovrà avvenire intorno al 28° giorno di maturazione

A - I dettagli costruttivi delle armature devono essere scrupolosamente eseguiti. L'eventuale modifica nella carpenteria può essere autorizzata solo dalla
D.L.S.
B - La prima staffa di contenimento deve distare non più di 5 cm dalla sez. a filo pilastro. I ganci delle staffe devono essere assicurati alla barre
longitudinali. Lungo le armature dei pilastri che attraversano i nodi devono essere disposte staffe di contenimento.

CARATTERISTICHE MATERIALI
- Calcestruzzo C 25/30
- Acciaio B450C controllato in Stabilimento

n.34 Pali Ø60 L=6m Int.=200 cm
Armatura 8Ø16 st. Ø8/12" - n° 4 spezzoni Ø18 L=200 in testa

Copriferro 3.0cm
Rinfittire le staffe 10" per primi 2 metri

n° 8Ø16 Ø8/15
staffe ad elica

Ø 60

Copriferro 3 cm

Ø8/10 primi 2 metri

Acciaio S235JR
Zincatura EN.ISO1461
Interasse pali 200 cm
Ancoraggio 1,1 m (min) 

STRADA COMUNALE BARRIERA STRADALE BLH1
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STABILIZZATO CALCAREO 0-20 SP. MED. 20 cm

25

50

50

50

10
0

10
0

150

10
0

10
0

Zanella Stradale 70cm

PARTICOLARE 1

Gabbioni del tipo a scatola realizzati con rete
metallica a doppia torsione riempiti con 
pietrame di adeguata pezzatura
Lunghezza Intervento 20.0 m + 17.0 m

OPERA DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE 

G1
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D'ANCORAGGIO
PICCHETTO

TALEE DI SALICE ARBUSTIVO

     INTASATO CON TERRENO E IDROSEMINATO
NOTA: IL RIVESTIMENTO DEVE ESSERE

TERRENO VEGETALE 
COPERTURA CONPARTICOLARE 2

Opere di rivestimento scarpata

GEOGRIGLIA  ANTIEROSIVA TRIDIMENSIONALE

GEOGRIGLIA ANTIEROSIVA
- Piantumazione arbusti
- Idrosemina a spessore
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Drenaggio con TXT
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Tubo drenante Ø160

Gabbioni del tipo a scatola realizzati con rete metallica a
doppia torsione riempiti con pietrame di adeguata pezzatura
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GABBIONI G3 - G4

Via Bevano

Sede Stradale
Zanella in cls

Sc. 1:20

Staffa Ø12/15" - trasversale
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ARMATURA PLATEA H=40
Sc. 1:20

Staffa Ø12/15" - longitudinale
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PARTICOLARE 5

SCHEMA PLATEA GABBIONATA G3  L=40M - N° 39 pali Ø50 L=9m 
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GABBIONI G1
Sc. 1:20

PARTICOLARE 4

Staffa Ø12/20" - trasversale
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ARMATURA PLATEA H=50
Sc. 1:20

Staffa Ø12/20" - longitudinale

Platea  L = 17+20 = 37m 
Diametro Pali = Ø60 m
Interasse Pali = 2 m
Numero Pali = 34 m
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Soletta c.a. H=50
Cls. magro cm 5

Soletta c.a. H=40
Cls. magro cm 5
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Soletta c.a. H=40
Cls. magro cm 5
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Staffa Ø12/20" - trasversale
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Sc. 1:20

Staffa Ø12/20" - longitudinale
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n.19 Pali Ø40 L=6m Int.=200 cm
Armatura 6Ø16 st. Ø8/12"

Platea  L = 40 m 
Diametro Pali = Ø 50 m
Interasse Pali = 2 m
Numero Pali = 39 m

Platea  L = 20 m 
Diametro Pali = Ø40 m
Interasse Pali = 2 m
Numero Pali = 19 m

GABBIONI G2
Sc. 1:20

PARTICOLARE 6

SCHEMA PLATEA GABBIONATA G1 L=20+17M - N° 34 pali Ø60 L=6m 

20.8 ML
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SCHEMA PLATEA GABBIONATA G2  L=20M - N° 19 pali Ø40 L=6m 
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PLATEE DI FONDAZIONE GABBIONI G1-G2-G3
Sc. 1:20

PARTICOLARE 7 a-b-c

54°

H=40 CM

H=40 CM

H=50 CM

TIRANTE TIPO TTM - TPE02A

PARTICOLARE 8: TIRANTE E PIASTRA D'ANCORAGGIO

- Tiranti Permanenti Passivi a n° 5 trefoli Ø 0,6" - 15, 2 mm.  

- G1: n° 9 tiranti L=15 m, fondazione 10-12 mt.

PIASTRA TIPO 5TTR-E15

36
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n° 4Ø18-L=150

- G3: n° 10 tiranti L=20 m, fondazione 13-15 mt.

- Portata utile in esercizio 150kN/trefolo  
- Precarico = 50 kN/tiranteØ40 mØ50 m

Tirante 5 trefoli = 20 m
Fondazione = 10 m
Inclinazione = 30°
Numero = 10

Dreno suborizzontale
Foro Ø120
Dreno Ø75
Interasse = 4 m 
Pendenza 3°

Tirante 5 trefoli = 15 m
Fondazione = 10 m
Inclinazione = 30°
Numero = 10

Dreno suborizzontale
Foro Ø120
Dreno Ø75
Interasse = 4 m 
Pendenza 3°

Lunghezza = 25 ml

Dreno suborizzontale
Foro Ø120
Dreno Ø75
Interasse = 4 m 
Pendenza 3°
Lunghezza = 14 ml

Lunghezza = 15 ml

Numero = 10

Numero = 5

Numero = 9
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39 pali GABBIONATA G3
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34 pali GABBIONATA G1

VIA BEVANO
TIRANTI GABBIONI G1 - G3
Sc. 1:20

PARTICOLARE 2
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1) IL RIEMPIMENTO, 
MANUALE E 
MECCANICO, DEVE 
AVVENIRE IN STRATI DI 
300 mm PARTENDO 
DALL'ESTREMITA' DELLA 
FILA DI GABBIONI CHE 

PRECEDENZA. 
SERIE RIEMPITA IN 
E' COLLEGATA ALLA 

I GABBIONI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIVO,

DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75 mm E 200 mm. 

FISSA IL COPERCHIO CON 
LEGATURE O PUNTI

RIEMPIMENTO SI CHIUDE E SI 
4) AL TERMINE DEL 

3) AL TERMINE DI OGNI STRATO DI 

REALIZZARE DEI TIRANTI IN FILO 
METALLICO SECONDO LO SCHEMA 

DEFORMAZIONI INDESIDERATE DELLA 

DOVRANNO POSIZIONARE DEI TIRANTI 
POSTI A 45° COSI' COME INDICATO IN 
PIANTA: NEI GABBIONI ALTI 1 M SI 
POSIZIONERANNO AD 1/3  E A 2/3 
DELL'ALTEZZA, IN QUELLI ALTI 0.50 m 
SI POSIZIONERANNO A META' ALTEZZA DEI TIRANTI

CONSENTIRANNO DI EVITARE 
INDICATO A LATO; QUESTI 

STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI 

RIEMPIMENTO SI DOVRANNO 

POSA.

PER GARANTIRE UN ELEVATO ADDENSAMENTO ED 
EVITATRE DEFORMAZIONI DURANTE O DOPO LA 

2) IL MATERIALE DEVE ESSERE BEN ASSESTATO 

TIRANTE

TESATURA DEI 
MODALITA' DI 

TIRANTIGABBIONE
ADIACENTE

Vista dall'altoTIRANTI PER
GABBIONI DI ESTREMITA'

Vista di fronte

4 per metro di paramento 

FASE 3

FASE 2

FASE 1

DEI TIRANTI 
GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA 

RIEMPIMENTO GABBIONI  G1 - G2 - G3
Sc. 1:20

PARTICOLARE 3
CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250 mm E DI DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE 

RACCOMANDAZIONI:

condurre acque a zanella 

Dreno suborizzontale
condurre acque a zanella 

Drenaggio con TXT

Tubo drenante Ø160
condurre acque a canaletta

canaletta di scolo
acque al fosso

canaletta di scolo
acque al fosso

Dreno suborizzontale
condurre acque a canaletta

Drenaggio con TXT

Tubo drenante Ø160
condurre acque a canaletta 

con tubo PVC SN4 con tubo PVC SN4

Dreno suborizzontale
condurre acque a canaletta
con tubo PVC SN4

100x100
H=2m  

Caditoie
Pozzetti 

PVC 400Ø60 m

n.39 Pali Ø50 L=9m Int.=200 cm
Armatura 8Ø16 st. Ø8/12" - n° 8 spezzoni Ø16 L=250 in testa

Copriferro 3.0cm
Rinfittire le staffe 10" per primi 2 metri

n° 8Ø16 Ø8/15
staffe ad elica

Ø 50

Copriferro 3 cm

Ø8/10 primi 2 metri

n° 8Ø18 L=250

Ø 40

n° 6Ø16

Copriferro 3 cm

Ø8/12

distanziatori Ø4 - 1/mq

1 st.Ø8/20 L=226
staffa in testa ai pali

1 st.Ø8/20 L=226
staffa in testa ai pali

1 st.Ø8/20 L=220
staffa in testa ai pali
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1 st.Ø8/20 L=206
staffa in testa ai pali

1 st.Ø8/20 L=206
staffa in testa ai pali

CARATTERISTICHE MATERIALI
- Calcestruzzo C 25/30
- Acciaio B450C controllato in Stabilimento
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REV. OGGETTODATA RED. CONT. APP.

C O M M I T T E N T E :

COMUNE DI FANO

E L A B O R A T O

A5

AO EP GF

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI FANO

F A S E  P R O G E T T U A L E

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI FANO

P R O G E T T I S T A  :

d a t a :

O G G E T T O

ESECUTIVI STRUTTURALI
Gbbionate su pali, Nuove linee fognarie, Pozzi e Trincee drenanti

PROGETTO ESECUTIVO

ING. GEOL. TALOZZI DIEGO

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA –
2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDROLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA LA SISTEMAZIONE ACQUE

SUPERFICIALI PRESENTI NEL COMUNE DI FANO CUP E32H18000290004
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Rivestimento

1 st.Ø8/20 L=220
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staffa in testa ai palistaffa in testa ai pali
1 st.Ø8/20 L=220
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Diametro 250 mm

30°

Staffa Elicoidale Ø8

Tirante 5 trefoli
TPE-02A

PVC Ø200

20

protezione
Coperchio di  

Gabbionata
Ingombro

50

25

60
°

25
Staffa dado
4 Ø 8 L=204

20

60 34

40

30

10

Fasciare PVC con 
5TTR-E15
Piastra tipo

9595 175
365

50

PRECARICO 50 kN

Gabbionata

10 kN / trefolo

1+1 Ø 12/20"

Ingombro

1+1 Ø 12/20"

50 kN 50 kN50 kN 50 kN 50 kN 50 kN 50 kN 50 kN 50 kN 50 kN

50 kN 50 kN 50 kN 50 kN 50 kN

50 kN

50 kN

50 kN

50 kN
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