
Rappresentazione cartografica: sistema di riferimento geodetico RDN2008-ETRF2000
Rappresentazione altimetrica: quote all'elissoide GRS80. Ondulazione geoidica: elissoide - quota ortometrica (da cartografia regionale e derivante da rete di livellazione nazionale) = circa 41 m

Traccia di sezione

LEGENDA

Prova sismica HVSR

Area interessata da processi gravitativi

A A

Prova penetrometrica Statica

T

CPT

Gabbionate G1 - G2 - G3 - G4

P1
Pozzi drenanti Finsider

PARTICOLARE MATERASSINO RENO
Scala 1/25

100

Riprofilatura e rivestimento del Fosso di Scolo con materassine RENO

Rivestimento Materassino RENO

Riempimento Materassino RENO
con pietrame - Sviluppo 3.0 m

con Geostuoia Antierosiva

esistente Ø800
Tubazione interrata

Svilupppo 20.0 m - In testa: gabbionata a 2 ordini - n° 3 gabbioni 200x100x100
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Nome punto Terreno
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(Giu-2022)
CPT 9; - 8 m

(02.04.2015)
CPT 1

p.c.

H=3m

DL; - 8m 
(Ago-2019)

2,5 m

STRADA

8 m

8,0 m

p.c.

3,0 m

(30.01.2020)
SOND. -9,3 m

C1 (5,5-6m)

p.c.

2,5 m

9,3 m

drenaggio

5,0 m

7,0 m

9,0 m

5,5 m

SEZIONE A-A
Stato di Attuale

Strato A

Strato B1

Strato B2

Strato C

A

B1

B2

C

SUBSTRATO (FORMAZIONE DI S. DONATO)
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Nome punto Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Progressive Terreno
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2.211.23

SEZIONE B-B

(02.04.2015)
CPT 1

5,0 m

7,0 m

9,0 m

p.c.

3,0 mCPT 8

p.c.

(02.04.2015)

4,2 m

Strato A

Strato B1

Strato B2

Strato C
R

A

B1

B2

C

B1
B2

C

STRADA

STRADA

(02.04.2015)
CPT 5

3,0 m

6,0 m

p.c.

7,8 m
Falda (-6,6m)

B1

B2

C

Stato di Progetto

SUBSTRATO (FORMAZIONE DI S. DONATO)176

175.5

159.00

Nome punto Terreno
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182

DL - 8m 
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C1 (5,5-6m)

p.c.
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9,3 m

drenaggio

5,0 m

7,0 m

9,0 m

5,5 m

p.c.

C1 (5,5-6m)

9,3 m

6,0 m

(30.01.2020)
SOND. -9,3 m

SEZIONE A-A
Stato di Progetto

H=3m
drenaggio esistente
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Strato B2

Strato C
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SUBSTRATO (FORMAZIONE DI S. DONATO)
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3,2 m (letture 03/04/2015)
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Nome punto Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Progressive Terreno

164.00

2.211.23

SEZIONE B-B

(02.04.2015)
CPT 1

5,0 m

7,0 m

9,0 m

p.c.

3,0 mCPT 8

p.c.

(02.04.2015)

4,2 m

Strato A

Strato B1

Strato B2

Strato C
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C
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B2

C

STRADA

STRADA

(02.04.2015)
CPT 5

3,0 m

6,0 m

p.c.

7,8 m
-6,6m (lettura 03/04/2015)
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B2

C

Stato di Attuale

SUBSTRATO (FORMAZIONE DI S. DONATO)

p.c.

C1 (5,5-6m)

9,3 m

6,0 m

(30.01.2020)
SOND. -9,3 m
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H=3m
drenaggio

3,2 m (letture 03/04/2015)
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PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
SCALA 1:500

corpo di frana

POTENZIALMENTE COINVOLTO 
VOLUME INDICATIVO DI TERRENO

DAL MOVIMENTO FRANOSO

POTENZIALMENTE COINVOLTO 
VOLUME INDICATIVO DI TERRENO

DAL MOVIMENTO FRANOSO

VISTA ASSONOMETRICA

Riporto - R
Strato A
Strato B1
Strato B2

ØParametri Caratteristici C' G Gs
30° 0 18 18.5
22° 19 19.5
24° 19.5 20.0
26° 23 23

1.5 kPa
2.5 kPa
15 Kpa

Formazione alterata
Formazione compatta

30° 22 22.5
40° 23 23

30 kpa
25 Kpa

Riporto - R
Strato A
Strato B1
Strato B2

ØParametri di Progetto C' G Gs
24.8° 0 18 18.5
17.9° 19 19.5
19.6° 19.5 20.0
21.3° 23 23

0 kPa
2.0 kPa
12 Kpa

Formazione alterata
Formazione compatta

24.8° 22 22.5
40° 23 23

24 kpa
25 Kpa

Non inserita nel modello 

Non inserita nel modello 

PARTICOLARE RETE FOGNARIA

Pozzetto 60x60 / 100x100 nuovi

Pozzetto 60x60 esistenti

P1

Trincea drenante H=3m

Nuova linea fognaria acque bianche PVC Ø315 - Ø400

Linee Fognarie esistenti e mantenute

Nuova linea fognaria acque nere PVC Ø250

Pozzetto drenaggio
Pozzetto drenaggio

PVC - Ø400 

150

150

150

150

100

Pali Ø50 L=9m

Pali Ø60 L=6m

Pali Ø60 L=6m

Pali Ø40 L=6m

Pali Ø50 L=9m

materassino reno

SCALA 1:20
PARTICOLARI POZZI DRENANTI

IN CLS Rck 200

IMPERMEABILIZZAZIONE INFERIORE

45
0

30
0

50

10
0

30

10
0

20
0

PIANO DI CAMPAGNA

PROVENIENTE DALLO SCAVO
RINTERRO CON MATERIALE

30

TUBAZIONE TIPO "ARMCO-FINSINDER"
IN ACCIAIO ZINCATO IMBULLONATO

GRIGLIA DI PROTEZIONE
IN FERRO ZINCATO 80*80

SPESSORE 2.7mm

FERRI Ø20 FISSAGGIO COPERCHIO

IN CLS Rck 300
BASE COPERCHIO GETTATA

CARRABILE

COPERCHIO IN C.A.
CARRABILE

CHIUSINO IN GHISA

CON GIUNTI FILETTATI
TUBAZIONE IN ACCIAIO S355  Ø120
USCITA VERSO VALLE  P(3-5-7-9) 

LAVATO DI PEZZATURA 40/50 
PIETRISCO CALCAREO  DI CAVA

GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE 

40*20cm SPESS. 2.5mm
PROFILATO RETTANGOLARE

COPERCHIO E CHIUSINO

PREFABRICATO CARRABILE

FERRI Ø20 FISSAGGIO COPERCHIO

CARRABILE RESISTENZA 60 tonn.

GRIGLIA DI SICUREZZA

8015
0

12
0

15
0

60

S=15cm H=1m
GETTO IN CLS Rck 300

LUCCHETTO DI SICUREZZA

CHIUSINO IN GHISA

COPERCHIO IN C.A.

FERRI Ø20 FISSAGGIO COPERCHIO

GRIGLIATO CON FORI 8*8cm
IN BARRE PIATTE 25*3mm

IN CLS Rck 200
IMPERMEABILIZZAZIONE INFERIORE

45
0

50

120

150

10
0

PIANO DI CAMPAGNA

60

30

TUBAZIONE TIPO "ARMCO-FINSINDER"
IN ACCIAIO ZINCATO IMBULLONATO

GRIGLIA DI PROTEZIONE
IN FERRO ZINCATO 80*80

SPESSORE 2.7mm

FERRI Ø20 FISSAGGIO COPERCHIO

IN CLS Rck 300
BASE COPERCHIO GETTATA

CARRABILE

COPERCHIO IN C.A.
CARRABILE

CHIUSINO IN GHISA

CON GIUNTI FILETTATI
TUBO IN AC. S355  Ø120
USCITA VERSO VALLE

30
-5

0
(3

0 
m

in
)

CON GIUNTI FILETTATI PER
TUBAZIONE IN ACC. S355  Ø120

COLLEGAMENTO TRA POZZI

50 30

CON GIUNTI FILETTATI PER
TUBAZIONE IN ACC. S355  Ø120

COLLEGAMENTO TRA POZZI

30
-5

0
(3

0 
m

in
)

50

CON GIUNTI FILETTATI PER
TUBAZIONE IN ACC. S355  Ø120

COLLEGAMENTO TRA POZZI

F1-F3-F5-F7 F2-F4-F6

Scala 1:25

LAVORI DI PRIMO E SECONDO STRALCIO

IL PROGETTO, IN RELAZIONE ALLA VASTITA' DEL MOVIMENTO FRANOSO
E DELLE ATTUALI DISPONIBILITA' ECONOMICHE, E' STATO SUDDIVISO IN
DUE STRALCI FUNZIONALI, (VEDI TAVOLA A3)
IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI
OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
PARTENDO DAI SETTORI UBICATI PIU' AD OVEST.
IL PRIMO STRALCIO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI
OPERE:
1 - REALIZZAZIONE DELLE GABBIONATE G1-G2-G3 CON FONDAZIONI A

PLATEA SU PALI DI DIVERSO DIAMETRO E LUNGHEZZA. LE
GABBIONATE SARANNO DOTATE DI TIRANTI PASSIVI E DRENAGGI
SUB-ORIZZONTALI.

2 - REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE
METEORICHE E DI DRENANGGIO. TALI ACQUE SARANNO CONDOTTE
NEL VICINO FOSSO DEMANIALE.

3 - RIPULITURA E RIPROFILATURA DEL FOSSO DEMANIALE IN CUI
VERRANNO CONVOGLIATE LE ACQUE METEORICHE. A MONTE DEL
FOSSO, NEL PUNTO DI IMMISSIONE, SARA' REALIZZATO UN
RIVESTIMENTO DEL FOSSO CON MATERASSINI RENO.

4 - RISPRISTINO DELLA SEDE STRADALE.
IL SECONDO STRALCIO PREVEDE QUANTO SEGUE:
1 - L'ULTIMAZIONE DELLE GABBIONATE G1 E G3  POSTE

RISPETTIVAMENTE A PROTEZIONE DELLA STRADA DI VIA BEVANO E
DELLA STRADA COMUNALE.

2 - LA REALIZZAZIONE DEI POZZI E DELLE  TRINCEE DRENANTI A MONTE
E A VALLE DELLA STRADA DI VIA BEVANO.

SI PRECISA CHE GLI INTERVENTI DI PRIMO E SECONDO STRALCIO SONO
STRETTAMENTE INTERCONNESSI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI UN
ASSETTO IDROGEOLOGICO STABILE DELL'INTERA AREA.

n° 10 Tiranti L=20m ; Int. 4m, Pend.=30° (13 fondazione)
n° 9 Tiranti L=15m ; Int. 4m, Pend.=30° (10 fondazione)

Dreni suborizzontali L= 14 m

(SECONDO STRALCIO)

n° 9 Tiranti L=15m ; Int. 4m, Pend.=30° (10 fondazione)

n° 10 Tiranti L=20m ; Int. 4m, Pend.=30° (13 fondazione)

Trincea drenante

Pozzi e trincee drenanti h= 3 m
SECONDO STRALCIO

Dreni suborizzontali L= 15 m

Dreni suborizzontali L= 15 m

Dreni suborizzontali L= 25 m

Dreni suborizzontali L= 25 m

CON GIUNTI FILETTATI PER
TUBAZIONE IN ACC. S355  Ø120

COLLEGAMENTO TRA POZZI

REV. OGGETTODATA RED. CONT. APP.

C O M M I T T E N T E :

COMUNE DI FANO

E L A B O R A T O

A4

AO EP GF

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI FANO

F A S E  P R O G E T T U A L E

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI FANO

P R O G E T T I S T A  :

d a t a :

O G G E T T O

PLANIMETRIA GENERALE
Piano quotato, Sezioni e Interventi - Stato di Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

ING. GEOL. TALOZZI DIEGO

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA –
2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDROLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA LA SISTEMAZIONE ACQUE

SUPERFICIALI PRESENTI NEL COMUNE DI FANO CUP E32H18000290004

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

a carico di ente gestore

SECONDO STRALCIO

SECONDO STRALCIO

Trincee drenanti h= 3 m
SECONDO STRALCIO
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NB: VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE 
DEI SOTTOSERVIZI IN TAV. 2A 
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quota scorrimento
DN160

183.940

quota scorrimento
DN160

180.314

147.50

150.00
152.50

152.50

155.00

155.00

157.50

157.50

160.00

160.00

162.50

162.50

165.00

165.00

167.50

167.50

170.00

170.00

172.50

185.00
187.50

190.00

192.50

192.50

192.50

195.00

195.00

195.00

197.50

197.50

A

A

B

B

IN PO
LIETILENE DN 800

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE DN 400

3,8 m
CPT 7 (2015)

7 m - (W=-4,4m)
CPT 1 (2015)

6,0 m - (W=-1,8m)
CPT 2 (2015)

4  m - (W=-1m)
DPSH 3 (2015)

6,2 m- (W=3,4)
CPT 8 (2015)

6 m - (W=-2,7)
CPT 4 (2015)

182.054

183.813

183.036

181.717

181.345

181.189

181.140

180.779

180.113

180.021

173.953

174.322

174.640

174.987

174.900

174.808

174.786

175.202

175.213

175.395

175.489

175.405
174.424173.360

171.043
171.669

174.147

174.283

173.714

183.643

17
9.

00
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Tension Craks 

Tension C
raks 

Tension Craks 

7,8 m - (W=-6,6m)
CPT 5 (2015)

6 m - (W=-4,2 m)
CPT 6 (2015)

9,6 m 
CPT 9 (2019)

CPT 10 (2022)
Sond. (2020)

17
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180 (testa G1)

175.5 (b
ase

 G
1)

175.00

N

S

W E

182 (testa G2)

CORPO DI FRANA

RIPRO
FILATURA FO

SSO
 

RIPROFILATURA FOSSO 

Sviluppo ml. 20 

Accesso area
di cantiere

PVC - Ø
315 

PVC - Ø
315 

canaletta di scolo

Materassino Reno - Part. 1

Materassino Reno

Sviluppo ml. 10

P7

P8

P9

P11 P10

P12

P13

P14

P15

PV
C 

- Ø
40

0 

PV
C 

- Ø
40

0 

PV
C - Ø

40
0 

PV
C -

 Ø
40

0 

RIPROFILATURA FOSSO 

Sviluppo ml. 50 
Materassino Reno - Part. 1

G3

G3

G3

G3

180.709

181.397

180 (testa G1)

182 (testa G
2)

180 (testa G1)

17
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G
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17
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G1

G2

G1

2 TUBI ACQUEDOTTO PEAD DN 125 E DN 160

canaletta di scolo

P1

P2

P3

P4

1 settembre 2022
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