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UNITARIO
misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di

02.02.001*.005 buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la

fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e

necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con

mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

euro (trentasette/47) m³ 37,47

Nr. 2 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti,

02.02.002*.001 con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito

con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia

naturale di fiume.

euro (quarantasette/39) m³ 47,39

Nr. 3 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in

15.05.021*.009 polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee

elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con

deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche

CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con

filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal

piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con

malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 160, interno mm 137.

euro (sei/59) m 6,59

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

17.01.003*.001 obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.

Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai

margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso

dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione

delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di

alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il

carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

euro (sei/22) m³ 6,22

Nr. 5 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una

18.04.005*.002 miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),

acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione

stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed

inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per
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dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,70

euro (settantatre/23) m³ 73,23

Nr. 6 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di

18.06.009* conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e

modalità di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione

del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore medio, dopo

compattazione, di cm 7; da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici,

all'interno dello scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondità, la

cui formazione è compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume

solido in quantità non inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume

preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione del fondo stradale

(perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica, umettatura

degli attacchi eseguita a mano o con mezzi meccanici con emulsione

bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la

rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.

euro (ventidue/43) m² 22,43

Nr. 7 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003*.005 posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

euro (centocinquanta/14) cad 150,14

Nr. 8 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004*.005 pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo

scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a

cm 80

euro (centotrentaquattro/63) cad 134,63

Nr. 9 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate

18.09.014.002 dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i

chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i

coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.

Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della

resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

euro (tre/55) kg 3,55

     Data, 21/06/2016

Il Tecnico

(dr. ing. Naldo Zampa)

COMMITTENTE: BAJOCCHI GIANCARLA - BERTULLI GRAZIELLA, GIOVANNA, PAOLO, LUIGI  ['16 BERTULLI-BAJOCCHI5 -7 RETE ENEL'   (C:\Users\Utente\Desktop\Patrizia\computi metrici\Computi metrici 2016\)]


